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Vorwort

in den vergangenen Jahren hat die Weltkonjunktur
durch die aufstrebende Wirtschaft einiger Schwel-
lenlander enorme Impulse erhalten. Mehr als die
Halfte der deutschen Exporte besteht aus Waren,
die einen hohen Anteil an Metallrohstoffen und
Industriemineralen aufweisen.

Diese Entwicklung hat erneut die Fragen aufge-
worfen, wie lange unsere Rohstoffreserven noch
reichen werden und welchen Preis wir zur Befriedi-
gung unseres zukunftigen Rohstoffbedarfs zahlen
mussen. Eine wichtige Aufgabe der BGR ist es, zur
Sicherung unseres industriell bedingten Wohlstands
die Politik und Wirtschaft in allen Fragen der Roh-
stoffversorgung zu beraten.

Bereits im Juli 2005 hat das Bundesministerium fur
Wirtschaft und Technologie auf der Grundlage von
BGR-Daten einen umfassenden Bericht zur aktuel-
len rohstoffwirtschaftlichen Situation vorgelegt und
Handlungsoptionen fur die deutsche Wirtschaft
vorgeschlagen. Durch Bereitstellung umfassender
Rohstoff-Datenbanken und Marktanalysen tragt die
BGR zu einem breit gefacherten Verstandnis der
Rohstoffmarkte und der rohstoffwirtschaftlichen
Zusammenhange bei.

Die Nutzung nationaler Potenziale an mineralischen
Rohstoffen und an Energierohstoffen ist nach vie-
len Jahren erneut in das Blickfeld der internationa-
len Politik gekommen. , Die stetig steigende Welt-
bevolkerung wird trotz gesteigerter Substitutions-

und Sparanstrengungen auch in Zukunft auf prima-
re Rohstoffe zurlickgreifen muissen” schreibt das
Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung: , Die Verfligbarkeit von
Rohstoffen in ausreichender Menge und Qualitat
sowie zu kalkulierbaren Preisen ist eine der ent-
scheidenden Voraussetzungen sowohl fur den Fort-
bestand von Industriegesellschaften als auch fur die
soziodbkonomische Weiterentwicklung in den Ent-
wicklungslandern®.

Die rohstoffproduzierenden Entwicklungslander
sind ebenfalls stark von den sich verandernden
Weltrohstoffmarkten betroffen. Im Rahmen der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit tragt die
BGR dazu bei, die nationalen Geopotenziale zu
Faktoren der Entwicklung werden zu lassen. Sie
regt an, fordert und stimuliert Prozesse, die zu
einer engeren Verzahnung von Ressourcenanbie-
tern and Ressourcennutzern fuhren. Sie starkt
durch Know-how-Transfer die Fahigkeiten der Ent-
wicklungslander, ihre eigenen Potenziale besser
ausschopfen zu kénnen, bei gleichzeitiger Beach-
tung der Erfordernisse zum Schutz der naturlichen
Umwelt.
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Die Arbeiten der BGR auf dem Gebiet der techni-
schen Zusammenarbeit sind in die Verpflichtung
der Bundesregierung zur weltweiten Armutsminde-
rung eingebunden; sie helfen auf den Sektoren
»gute Regierungsfhrung”, , Krisenpravention”,
»Okologische Nachhaltigkeit” sowie beim Aufbau
weltweiter , Entwicklungspartnerschaften”. Mitar-
beiter der BGR haben sich eingesetzt, die Ressour-
cenpotenziale (Mineralische Rohstoffe, Energieroh-
stoffe, Boden, Wasser) in den jeweiligen Partnerlan-
dern zu bewerten. Sie unterstitzen die Schaffung
und Umsetzung ordnungspolitischer Rahmenbedin-
gungen (Bergbaugesetzgebung, Wasserrahmen-
richtlinie, Gesetze zum Naturkatastrophen-Manage-
ment). Die BGR hat sich auBerdem beim Aufbau
~Runder Tische” zur Integration von Investoren
und Betroffenen sowie zur besseren Teilhabe der
Bevolkerung an regionalen Entwicklungsentschei-
dungen engagiert. Sie tragt damit dazu bei, ord-
nungspolitische Rahmenbedingungen zu etablieren,
die einerseits den 6konomischen Interessen der
globalisierten Markte, andererseits aber auch den
sozialen Erfordernissen der zivilgesellschaftlichen
Gruppen Rechnung tragen.

Mit ihrer Forschungstatigkeit leistet die BGR einen
Beitrag zur zukunftigen Rohstoffsicherung unseres
Landes und wirkt so bei der strategischen Zukunfts-
vorsorge mit. Hierzu gehort auch die laufende
Erkundung neuer Erz- und Industrieminerallager-
statten. Der Erfolg hangt maBgeblich vom Zusam-
menwirken der Investitionen, der Technik, dem
Fachwissen und der Kreativitat der Explorations-
geologen ab.

Angesichts deutlich steigender Rohstoffpreise
gewinnen die Manganknollen aus dem Pazifik
erneut an Aktualitat, die bereits einmal in den
1970-1980er Jahren ein wichtiges Rohstoff-Thema
waren. Damals, in den Zeiten des , Kalten Krieges”,
wurden neue Ansatze gesucht, um die ausgepragte
Rohstoffabhangigkeit unseres Landes zu verringern.
Die in der Tiefsee verbreiteten Manganknollen wur-
den als eine neue, bisher nicht genutzte Quelle fiir
verschiedene Metalle wie Kupfer, Kobalt und Nickel
entdeckt.
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Auf der Basis der damals erarbeiteten wissenschaft-
lichen Ergebnisse und umfangreicher Datensatze
aus einem von der Preussag Ubernommenen Archiv
hat die BGR einen neuen VorstoB zur Exploration
der Manganknollen im Pazifik gestartet. Dazu
wurde im Juni 2005 ein Erforschungsantrag bei der
Internationalen Meeresbodenbehérde der Vereinten
Nationen (UN) gestellt, die gemalB dem Seerechts-
abkommen fir Fragen der Rohstoffgewinnung auf
hoher See verantwortlich ist. Der deutsche Antrag
wurde von den politischen Entscheidungsgremien
der UN positiv aufgenommen und der entsprechen-
de Erforschungsvertrag zwischen der BGR und der
Internationalen Meeresbodenbehorde wurde am
19.07.2006 in Berlin unterzeichnet.

Damit wird Deutschland ein Meeresareal von
75000 km? GroBe zugesprochen, in dem es fir
einen Zeitraum von 15 Jahren das exklusive Recht
zur Exploration von Manganknollen besitzt. Die
detaillierte Erkundung dieses Areals wird nun von
der BGR gezielt vorbereitet und stufenweise umge-
setzt.

Steigende Preise bei den Energierohstoffen, das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und auch die
gezielte Forderung durch die Bundesregierung
machen es fur Wirtschaft und Kommunen zuneh-
mend attraktiv, Geothermie als immer verfligbare
Energiequelle zu nutzen. Die Méglichkeiten rei-
chen, je nach geologischen Voraussetzungen, von
der Warmenutzung bis zur Stromerzeugung, und
die BGR beteiligt sich an der Erkundung von geeig-
neten geologischen Strukturen fur Geothermie-
anlagen. Detaillierte Studien zum tieferen Unter-
grund, verbesserte strukturgeologische Modelle
und Informationen zu den Fluiden helfen den
potenziellen Investoren, das Risiko gering zu
halten.



Die BGR beabsichtigt, auf ihrem eigenen Gelande
eine Demonstrationsanlage zur Gewinnung geo-
thermischer Energie zu errichten und die eigenen
Dienstgebaude mit der so gewonnenen Warme zu
beheizen. Erfolgreiche Vorversuche fuhrten dazu,
dass die Weichen fiir eine Durchfihrung des
Demonstrationsprojektes im Geozentrum Hannover
gestellt werden konnten. Im Mai 2005 fiel der
Startschuss zu diesem Projekt; der Rahmenbe-
triebsplan wurde im Dezember 2005 zugelassen.
Zurzeit werden vorbereitende Arbeiten zum Abteu-
fen der Bohrung durchgefiihrt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in interna-
tionalen Abkommen (Kyoto-Protokoll) und in natio-
nalen Vereinbarungen zur verbindlichen Reduktion
der Emissionen des klimawirksamen Treibhausgases
CO, verpflichtet. Eine der technischen Moglichkei-
ten, die Emissionen des Treibhausgases CO, aus
Industrieanlagen zu reduzieren, ist dessen Speiche-
rung im Untergrund. Die BGR beteiligt sich an ver-
schiedenen europaischen Forschungsprogrammen
mit dem Ziel, dass Europa weiterhin eine fihrende
Rolle bei der Erforschung und Durchflihrung der
Untertagespeicherung von CO, behalt.

Am 26. Dezember 2004 ereignete sich im Pazifik
eine schwere Tsunami-Katastrophe. In den Jahren
2005 und 2006 hat die BGR im Rahmen verschie-
dener Projekte die Regierungen der betroffenen
Lander im Hinblick auf den Wiederaufbau der
geschadigten Regionen intensiv beraten. Im glei-
chen Zeitraum ereigneten sich aber auch weitere
schwere Naturkatastrophen. Dies zeigt uns, dass
unsere Erde einem stetigen — manchmal plétzlichen
— Wandel unterliegt, den wir in gtinstigen Féllen
rechtzeitig genug bemerken, um SchutzmaBnah-
men treffen zu kénnen. Die BGR kann mit ihrem
Know-how dazu beitragen.

Seit dem verheerenden Erdbeben vor Sumatra gibt
es ein gesteigertes offentliches Interesse an der
Errichtung von Erdbeben-Alarm- und Informations-
systemen. Hierflir mochte ich zwei Beispiele auf-
fuhren, an denen die BGR maBgeblich mitgewirkt
hat.

Beispiel 1:

Die SundastraBe stellt eine der wichtigsten Ver-
kehrsverbindungen im stidostasiatischen Raum dar,
grenzt an die bevolkerungsreichsten Zentren Indo-
nesiens und ist gleichzeitig einer starken seismi-
schen und vulkanischen Gefahrdung ausgesetzt.
Vor diesem Hintergrund wurde von der BGR
Anfang 2004 mit dem ,,Krakatau Monitoring Pro-
jekt” (KrakMon) zur Abschatzung von und Friihwar-
nung vor vulkanischen Risiken in der Sundastral3e
begonnen. Die wissenschaftliche Dringlichkeit einer
realistischen Einschatzung von Georisiken in der
Region wurde durch die verheerenden Folgen des
Erdbebens vor Sumatra tragisch verdeutlicht und
auch durch die standige Aktivitat des Vulkans, die
dazu fuhrte, dass die indonesischen Behdrden die
Sperrung des Vulkans fur den Tourismus veranlas-
sen mussten.

Als direkte Folge wird zurzeit die Einbindung des
KrakMon-Systems in das im Aufbau befindliche
Tsunami-Frithwarnsystem fur den Indischen Ozean
vorangetrieben. Fur die Zukunft wird eine Ankopp-
lung an ein einzurichtendes globales Multi-Hazard-
Frihwarnsystem angestrebt.

Beispiel 2:

Obwohl Deutschland nicht zu den seismischen Risi-
koregionen zahlt, sind auch hier in der Vergangen-
heit schon ernstzunehmende Schadenbeben aufge-
treten. Nicht nur fur diese Schadenbeben, sondern
auch fur kleinere Erdbeben besteht in Deutschland
ein Bedarf an schnellen, zuverlassigen und umfas-
senden Informationen. Diese helfen Einrichtungen
wie Polizei, Feuerwehr oder Lagezentren der Innen-
ministerien, eine schnelle und objektive Einschat-
zung der Situation nach einem Erdbeben vorzuneh-
men und die notwendigen MaBnahmen zu veran-
lassen. Hierzu gehort auch die Weitergabe von
Informationen an besorgte Mitburger, was zu einer
Beruhigung der Situation beitragt, wenn bei einem
Ereignis mit keinen Schaden zu rechnen ist.
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Um diese Informationen liefern zu koénnen, wurde
ALISE entwickelt, ein Alarm- und Informationssys-
tem fir Erdbeben in Deutschland. Direkt nach
einem Erdbeben in Deutschland und Umgebung
kdnnen mit diesem System die zustdndigen Einrich-
tungen schnell und umfassend Uber dieses Ereignis
informiert werden.

ALISE besteht aus den drei Komponenten Seismo-
meternetz, Auswertesoftware und einer Benutzer-
schnittstelle zur Visualisierung der Ergebnisse. Fir
das Seismometernetz werden die digitalen seismi-
schen Breitbandstationen des Deutschen Regional-
netzes (GRSN), eigene Stationen, wie z. B. das
GERES Array im Bayerischen Wald, sowie einige
Stationen in benachbarten Landern genutzt. Sie lie-
fern kontinuierliche Wellenformdaten, die praktisch
in Echtzeit zur BGR Ubermittelt werden und eine
schnelle Lokalisierung gewahrleisten.

Die Forschungsaktivitaten der BGR in den Polar-
regionen sind in zum Teil langfristige internationale
Kooperationsvertrage und Abkommen eingebun-
den. Gemeinsam mit dem Alfred-Wegener-Institut
fur Polar- und Meeresforschung (AWI) tragt die
BGR dazu bei, den Konsultativstatus Deutschlands
innerhalb des Antarktisvertrages aufrecht zu erhal-
ten, indem sie regelmaBig Forschungsexpeditionen
in die Antarktis durchfuhrt. Es existiert hier eine
Aufgabenteilung zwischen dem AWI und der BGR,
bei der der BGR die terrestrische geowissenschaftli-
che Komponente der Antarktisforschung zufallt.
Durch Nutzung der BGR-Logistik konnten zudem
zahlreiche geowissenschaftliche Programme von
universitaren Gruppen, die Uber das Schwerpunkt-
programm ,, Antarktisforschung” der Deutschen
Forschungsgemeinschaft geférdert wurden, Uber-
haupt erst realisiert werden.

Nach insgesamt acht GANOVEX-Unternehmen seit
1979 wurden im Stdsommer 2005/06 im Rahmen
von GANOVEX IX geologische und geophysikali-
sche Untersuchungen zur Krustenstruktur und tek-
tonischen Entwicklung des Nord-Viktoria-Landes,
des Rossmeeres und der Pennell-Kiste durchge-
fahrt. Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Expe-
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dition lag in der Rekonstruktion des beginnenden
Zerfalls Gondwanas, der Offnung der Meeresver-
bindung zwischen Australien und der Antarktis und
der damit einhergehenden Isolierung und Klima-
entwicklung des heutigen Kontinentes Antarktika.

Mit diesen Arbeiten in der Antarktis leistet die BGR
einen bedeutenden Beitrag zur Klarung der Rolle
der Polarregionen bei globalen Veranderungen des
Systems Erde von der Vergangenheit bis in die
Zukunft und deren Auswirkungen auf die Lebens-
bedingungen der Menschen.

Der Stiftungsrat der vom Kuratorium der BGR
getragenen Hans-Joachim-Martini-Stiftung vergab
im Berichtszeitraum nur den Hans-Joachim-Martini-
Nachwuchspreis. Im Jahre 2005 erhielt Frau Marti-
na Klingenberg den Hans-Joachim-Martini-Nach-
wuchspreis fur ihre hervorragenden wissenschaftli-
chen Arbeiten auf dem Gebiet , Identifizierung von
Wyoming-Bentoniten mittels Infrarotspektroskopie
durch eine Schnellmethode”.

Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren wie-
der beide Preise an erfolgreiche Geo-Wissenschaft-
lerinnen und Geo-Wissenschaftler vergeben kon-
nen, um auch so die Bedeutung der Geowissen-
schaften zu unterstreichen.

Wie auch in den vergangenen Jahren danke ich
den Mitgliedern des Kuratoriums der BGR herzlich
fr ihren Rat und ihre Unterstitzung. Ebenfalls
danke ich den Bundesministerien und unseren in-
und auslandischen Kooperationspartnern. Vor allem
aber bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der BGR fur ihre kollegiale
Zusammenarbeit und ihr Engagement bei der Erfil-
lung unserer Aufgaben.

A Uil

Prof. Dr. rer. nat. habil. Alfred Hollerbach
Prasident



Kuratorium

Der Bundesminister fur Wirtschaft und Technologie,
vormals Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit,
hat ein Kuratorium berufen, das ihn und den Prasi-
denten der BGR in allen die Arbeit der BGR berUh-
renden wichtigen Fragen berat.

Dem Kuratorium gehdren Vertreter der Geowissen-
schaften aus Wirtschaft und Industrie, dem Hoch-
schulbereich und auBeruniversitdren Forschungsein-
richtungen an.

Vorsitzender des Kuratoriums

Prof. Dr. K. M. REINICKE

TU Clausthal

Abteilung Erddl/Erdgasgewinnung
und Erdgasversorgung
Clausthal-Zellerfeld

Mitglieder

Dr. K. AKER

Director, Espoo Unit
Geological Survey of Finland
Espoo, Finnland

Dr. R. BETHKE
Vorstandsvorsitzender

der K+S Aktiengesellschaft
Kassel

Dr.-Ing. D. BOCKER
Brihl

der Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe

Prof. Dr. Dr. h. c. R. EMMERMANN
Vorsitzender des Vorstandes des
GeoForschungsZentrums Potsdam (GFZ)
Potsdam

Prof. Dr. P. M. HERZIG

Direktor des Leibniz-Instituts

far Meereswissenschaften Kiel (IFM-GEOMAR)
Kiel

Dr. G. KALKOFFEN

Vorsitzender des Vorstandes

ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Hannover

Dr. P. KLAUS

Mitglied des Vorstandes

der Kreditanstalt fir Wiederaufbau
Frankfurt am Main

Prof. Dr. I. KOGEL-KNABNER
Lehrstuhl fir Bodenkunde

der Technischen Universitat Minchen
Freising-Weihenstephan

Prof. Dr.-Ing. K.-U. KOHLER
Vorsitzender des Vorstands der
ThyssenKrupp Steel AG
Duisburg
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Prof. Dr. V. MOSBRUGGER

Direktor

Senckenberg Forschungsinstitut und Natur-
museum

Frankfurt/M.

Prof. Dr. G. TEUTSCH
Wissenschaftlicher Geschaftsfihrer des
Umweltforschungszentrums (UFZ)
Leipzig-Halle GmbH

Leipzig

Prof. Dr. J. THIEDE

Direktor der Stiftung Alfred-Wegener-Institut
fur Polar- und Meeresforschung
Bremerhaven

Dr. B. THOMAUSKE

Geschaftsfihrer der

Vattenfall Europe Nuclear Power GmbH
Berlin

Dipl.-Ing. B. TONJES
Vorsitzender des Vorstandes
der Deutschen Steinkohle AG
Herne

P. VOS

Sprecher des Vorstandes
Basalt-Actien-Gesellschaft
Linz/Rhein

R. ZWITSERLOOT
Vorsitzender des Vorstandes
der Wintershall AG

Kassel
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Rohstoffe



16

st die Verfligbarkeit von Erdol

allein eine Frage von

ausreichenden Investionsmitteln?

Weltweit ist Erdol mit einem Anteil von reichlich 36 %
am Primdrenergieverbrauch nach wie vor der wichtigs-
te Energietrager. Diese Situation wird sich auch in den
nachsten Jahrzehnten nicht gravierend dndern, zumal
es bisher keinen adaquaten Energietrager als Alternati-
ve gibt. Nun hat sich der Olpreis seit Ende der 1990er
Jahre mehr als verfunffacht. Wie lasst sich diese Ent-
wicklung verstehen? Driickt sich im Preis nur ein simp-
les marktwirtschaftliches Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage aus? Oder sind wir, wie von
mancher Seite vertreten wird, bereits jenseits des welt-
weit maximal moglichen Férdermaximums — des so
genannten ,Peak Qil"”?
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Der Olpreis ist zweifellos ein Indikator fir die kurzfristi-
ge Verfugbarkeit dieses Rohstoffs. Welche Grinde gibt
es dabei fur den Anstieg des Olpreises in den letzten
sechs Jahren? Ein entscheidender Faktor sind die in
den 1990er Jahren wegen des niedrigen Olpreises
nicht vorgenommenen Investitionen der Branche.
Daraus resultierte ein Mangel an ausreichenden Reser-
veforderkapazitaten seit Beginn dieses Jahrzehnts, als
die Weltwirtschaft wieder florierte und dementspre-
chend die Nachfrage nach Erdol anzog. Verscharft
wurde diese Situation zudem durch den exorbitanten
Energiehunger Chinas. Auf der Angebotsseite war



zeitweise nur noch in Saudi Arabien — dem dominie-
renden ,, Swing Producer” — eine Reserveforderkapazi-
tat von einer Million Barrel pro Tag vorhanden, und
das umfasste ein Erddl minderer Qualitat. In dem Fall
kommt verscharfend zum Tragen, dass nicht jede Raffi-
nerie jedes Erddl verarbeiten kann. Abgesehen davon
sind die Kapazitaten der Raffinerien in den USA und in
Europa zu mehr als 90 % ausgelastet.

Jedoch - es gibt produktionstechnisch auch Vorteile
durch die derzeitige Hochpreissituation: Auch Lager-
statten mit relativ hohen Verwasserungsgraden verblei-
ben in Produktion. Falls ndmlich die Infrastruktur far
ein Olfeld erst einmal abgebaut ist, werden bestimmte
Lagerstatten — insbesondere im marinen Bereich — ver-
mutlich niemals wieder in Angriff genommen.

Ein weiteres Element der Verfligbarkeit von Erdél sind
Transportmittel. Infolge der ungleichmaBigen weltwei-
ten Verteilung von Erdol — etwa 70 % der Reserven
konventionellen Erdols befinden sich in einer so
genannten strategischen Ellipse zwischen dem Persi-
schen Golf und NW-Sibirien — werden mehr als zwei
Drittel des weltweit geforderten Erddls grenziber-
schreitend gehandelt. Dabei erfolgt der Transport des
Erddls innerhalb einzelner Kontinente in der Regel per
Pipeline, zwischen den Kontinenten mit Tankern bzw.
in Kombination. Der Tankertransport Uberwiegt und
durfte augenblicklich etwa einen Anteil von 75 — 80 %
erreichen. Angesichts dieser Tatsache ist ohne weiteres
nachvollziehbar, dass der augenblickliche Schwan-
kungsbereich des Rohstoffpreises auf dem Olmarkt
(Preisvolatilitat) auch die Frachtraten fur Oltanker
treibt. Insbesondere die Charterpreise der Supertanker
mit bis 350 m Lange und bis 500000 t Wasserverdran-
gung (Very Large Crude Carriers — VLCC), die vor allem
auf den Routen vom arabischen Golf nach Nord-
amerika und Fernost eingesetzt werden, haussieren.

Da kleinere Reedereien Probleme haben, die auf vielen
$/b Weltmeeren bereits vorgeschriebenen Doppelhdillen-
80 Tanker zu kaufen oder zu derzeitigen Preisen einen
: VLCC zu chartern, hat bereits eine Verdoppelung des
Marktanteils der groBen Reedereien auf Uber ein Drit-
tel seit 1999 eingesetzt. SchlieBlich darf man nicht
auBer Acht lassen, dass kritische Meerengen, wie die
StraBen von Hormuz bzw. Malakka oder auch die Pas-
sage durch das Rote Meer, Achillesfersen fir den Tan-
kertransport darstellen.

Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
a7 S8 99 oo o1 02 03 04 05 08 o7

Die Olpreisentwicklung der letzten 10 Jahre.
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Trotz all der aufgefiihrten Faktoren sind die geologi-
schen Bedingungen fur Bildung, Migration und Akku-
mulation von Erddl das Kernelement der Erdolverflig-
barkeit. Eckpfeiler sind:

B Erdol entsteht nur in einem bestimmten Tiefenbe-
reich der Erdkruste, etwa zwischen 1500 und
3500 m. Oberhalb ist es zu kalt, unterhalb zu heif.
Dieses Tiefenintervall ist in nahezu allen relevanten
Sedimentbecken der Erde weitgehend erkundet.

W In etwa 90 % aller marinen Regionen sind die geo-
logischen Bedingungen (Sedimentmachtigkeiten)
nicht ausreichend fur eine Erdolbildung. Nur die
Kontinentrander des Atlantiks werden als erdolhof-
fig eingestuft.

M Die groBen Erdolfelder werden zuerst gefunden,
weil — einfach gesagt — es sehr viel leichter ist, ein
groBes Feld zu finden als ein kleines.

H Die schiefe Verteilung der Lagerstatten: In nur 1 %
aller Erdolfelder befinden sich 75 % allen Erdols.

B Eine Erdollagerstatte ist ein sensibles Zusammen-
spiel von Gas, Ol und Wasser. Genau austarierte
Forderbedingungen sind Garant fir eine moglichst
hohe Ausbeuterate. Das bedeutet, es ist unsinnig,
ein Erdolfeld tUberschnell zu produzieren.

B Aufgrund von Gesteinspetrographie und Reservoir-
physik betragt die Ausbeuterate aus Erdolfeldern im
weltweiten Mittel etwa 35 %.

Bl Seit 1980 wird jahrlich mehr Ol verbraucht als in
neuen Lagerstatten hinzu gefunden.

Was bedeutet das nun fur die kuinftige Verfugbarkeit?
Mit Ausnahme einiger Regionen an den tiefen Kon-
tinenthangen und der zirkum-arktischen Gebiete sind
keine fur die Weltversorgung tberraschenden GroB-
funde mehr zu erwarten. Dennoch werden bisher Jahr
fur Jahr hohere Erdélreserven berichtet. Diese sind
jedoch zum Uberwiegenden Teil auf technische Innova-
tionen, wie Horizontalbohrungen oder sekundéare und
tertidre FordermaBnahmen zurtickzufthren.

Stellt sich die Frage: Sind all die oben aufgefihrten
Fakten ausreichend — und ausgewogen — im Olpreis
bertcksichtigt? Hier sind Zweifel berechtigt. Der Erdol-
markt ist seit ca. 1990 wesentlich dadurch gekenn-
zeichnet, dass Angebot, Nachfrage, Preisentwicklung
und Investitionen weitgehend der Eigendynamik des
Marktes unterworfen sind. Die immer starkere Auswei-
tung des Handels auf Terminkontrakte an der Borse

(= ,paper barrels”) fihrt zu Spekulationen und Preis-
volatilitdt. Dadurch riicken die Fundamentaldaten des
Handels, namlich die aktuelle Angebots-Nachfrage-
Situation nach dem , physikalisch vorhandenen” Ol

(= ,wet barrels”) immer mehr in den Hintergrund.

620 Mt  Strage
v. Malakka

nach Nordamerika
133 Mt

f“ﬁ i Q:;‘ & des Erdéls

nach Nordamerika 14 Mt

Die Transportwege

aus dem Persischen
Golf und NW-Sibirien.

Tatigkeitsbericht BGR 2005/2006



150°W 100° 50° 0°

6000 8000

In der Tat ist die Verlaufskurve der Férderung bzw. des
Angebots sehr viel ruhiger als die der Preise. Der Rohdl-
preis wird heute entscheidend durch unterschiedliche
Erwartungen auf die zukinftige Verfugbarkeit und
Nachfrage von Ol beeinflusst. Die unterschiedlichen
Einschatzungen beziglich der Furcht vor Versorgungs-
engpassen durch steigende Nachfrage und begrenzte
Reserven, vor Terror und politischen Unruhen, aber
auch Erwartungen an neue Technologien bilden damit
eine zusatzliche Grundlage fur unterschiedliche Bewer-
tungen von Termingeschaften. Die Tatsache, dass die
Menge des gehandelten Ols etwa hundertmal so groB3
ist wie die Menge der tatsachlich physikalisch vorhan-
denen Olproduktion, unterstreicht die Bedeutung der
Termingeschafte als preisbildender Faktor.

Sedimentmadchtigkeiten von weniger als 2000 m erlauben
in den meisten Regionen der Ozeane keine Erddlgenese.

Verlieren wir also angesichts dieser Situation die geolo-
gische Verfugbarkeit des Erdols aus den Augen?

Tatigkeitsbericht BGR 2005/2006
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Steinkohle -

nur noch ein geduldetes Ubel
oder ein Dauerbrenner?

Kohle ist nach Erddl der weltweit zweitwichtigste Ener-
gierohstoff. 2005 trug Kohle zu 28 % zum Welt-Pri-
marenergieverbrauch bei. 93 % davon kamen aus der
Steinkohle und 7 % aus der Braunkohle. Der gesamte
Steinkohleverbrauch 2005 machte 5 Milliarden t oder
26 % des Weltenergieverbrauches aus. Dabei hat sich
der Steinkohleanteil am Weltenergieverbrauch seit
1980 kaum verandert. In absoluten Zahlen ist der
Steinkohleverbrauch jedoch um 79 % gestiegen
(1980: 2,8 Milliarden t), davon allein seit 2001 um

34 %.

GegenUber Erddl und Erdgas besitzt die Kohle drei
bemerkenswerte Vorteile:

W sie ist weltweit relativ gleichméaBig verteilt,

M die Vorrate reichen noch fur mehrere hundert Jahre
und

B der Preis ist — bezogen auf den Energieinhalt —
vom Erdoél/Erdgas entkoppelt.

Die heutige und insbesondere zukinftige Wichtigkeit
der Steinkohle fur die Weltenergieversorgung lohnt
einen detaillierten Blick auf diesen Rohstoff, seine
Eigenschaften und zukinftig zu erwartende Trends.

Je nach Charakteristik sind Steinkohlen aus technischer
Sicht in Kesselkohlen, Kokskohlen und Einblaskohle zu
gliedern. Kesselkohlen (auch Kraftwerkskohlen
genannt) dienen allein zur Energiegewinnung. Folglich
ist ein hoher Heizwert entscheidend. Erwlinscht sind
ferner ein geringer Schwefelgehalt sowie niedrige
Wasser- und Ascheanteile. Kokskohlen dienen beson-
ders der Herstellung von Koks (Huttenkoks), der in der
Stahlindustrie zur Roheisenerzeugung eingesetzt wird.
Die Kokskohle muss dazu ein gutes Verkokungsverhal-
ten zeigen und bei Erhitzung aufbléhen. Einblaskohlen
sind schwefel- und aschearme, aber hochflichtige
Kohlen, die kein Verkokungsverhalten zeigen, aber in
Hochofen eingeblasen werden kénnen, um einen Teil
des teuren Huttenkokses zu ersetzen. Vielfach handelt
es sich bei Einblaskohlen um Anthrazit.

Steinkohlevorrate

Jedes Jahr verbraucht die Welt groBe Mengen an fossi-
len Energierohstoffen. Damit immer ausreichend Roh-
stoffe zur Verfligung stehen, ist es notwendig — &hn-
lich der Vorratshaltung in privaten Haushalten oder der
Lagerhaltung in Unternehmen — eine Bevorratung vor-
zunehmen. Aus diesem Grund sichern Bergbauunter-
nehmen durch Exploration und Lagerstattenerschlie-
Bung ihre Jahresproduktion fur einige Jahrzehnte.

Grenzibergangspreis (Euro/t SKE)
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Diese erschlossenen Vorrate — mit heute verfigbarer
Technik und zu heutigen Preisen wirtschaftlich gewinn-
bare Mengen — werden Reserven genannt.
Ressourcen sind sowohl jene Mengen, die bekannt,
aber derzeit nicht wirtschaftlich gewinnbar sind, als
auch Mengen, die nur vermutet werden, deren Exis-
tenz aber wahrscheinlich ist. Jedes Jahr werden Stein-
kohleressourcen in Reserven umgewandelt, indem
Kenntnisse Uber Steinkohlelagerstatten verbessert und
neue Gruben bzw. Grubenteile erschlossen werden.
Diese Konvertierung von Ressourcen in Reserven
ersetzt einen Teil der durch die jahrliche Kohleférde-
rung bedingten Reservenverluste.

Steinkohleverbrauch der Welt

Steinkohle wird zu 84 % in den Produktionsstaaten
verbraucht. Die regionale Verteilung des Verbrauches
hat sich seit 1980 deutlich zugunsten Asiens verscho-
ben. Besonders durch den in China und benachbarten
Staaten stark gestiegenen Strombedarf entfielen 2005
auf Asien bereits 58 % (2 882 Millionen t) des globa-
len Steinkohlekonsums, mit steigendem Trend. Allein
China verbrauchte 42 % des Weltbedarfs. Nordameri-
ka hatte einen Anteil von 22 %, Europa 8 % und die
GUS hatten 6 % Anteil am globalen Steinkohleeinsatz.
Knapp 4 % verbrauchte Afrika (v. a. Sudafrika), rund
2 % Ozeanien und ca. 1 % Mittel- und Stdamerika.

Steinkohle wird in drei Sektoren verbraucht, in Kraft-
werken zur Stromerzeugung, auf dem Warmemarkt
(Heizkraftwerke, Industrie, Privathaushalte) sowie in
der Stahlindustrie zur Roheisenproduktion. Die welt-
weiten Anteile dieser Sektoren haben sich seit 1980
stark verschoben. Gingen 1980 nur 36 % der Stein-
kohlen in die Kraftwerke, 43 % in den Warmemarkt
und 21 % in die Stahlindustrie, so liegen die Anteile in
gleicher Reihenfolge jetzt bei 70 %, 10 % und 20 %.
Damit werden weltweit fast drei Viertel der Steinkohle-
produktion (i. w. Kesselkohle) in Kraftwerken ver-
stromt.

Der Sonderfall China

Die VR China ist mit rund 7 % der Landflache der
viertgroBte Staat der Erde. 1,32 Milliarden Menschen
lebten hier im Jahre 2006 — das sind circa 20 % der
Weltbevolkerung. Nach den USA (22,2 %) war die VR
China im Jahr 2005 der zweitgroBte Primarenergiever-
braucher. Bedingt durch die heimischen Energieroh-
stoffe entfielen dabei nahezu 70 % des chinesischen
Primarenergieverbrauchs auf Kohle. Dieser Anteil ist
vergleichsweise hoch — im gleichen Jahr betrug er
weltweit 28 %, in der EU-25 lediglich 17 %.

kanv. Erdgas 15,2 %
nicht-konv. Erdgas 0,2 %

Hartkohle 49,1 %

Steinkohle st der dominierende
geogene Energietrager

(SKE = Steinkohleeinheiten,

MaB fir den Energiegehalt

fossiler Brennstoffe.

1 kg SKE = 29 308 kJ = 8,14 KWh).

nicht-konv. Erdél 7.4 %

konv. Erdél 18,1 %
Thorium 2,4 %

Uran 2,1 %
Weichbraunkohle 5.5 9%

Reserven
1.275 Gt SKE

nicht-konv. Erdgas 25,6 %

konv. Erdgas 3,5 %
nicht-konv. Erddl 5,5 %
konv. Erddl 1,8 %
Thorium 0,5 %
Uran 2,8 %
Weichbraunkohle 5.4 %

Hartkohle 55,0 %

Ressourcen
6.489 Gt SKE
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Mit 2 179 Millionen t verbrauchte die VR China im Jahre
2005 etwa 44 % der weltweit geférderten Hartkohlen.
Dies ist sowohl absolut (+ 1 555 Millionen t) wie auch
relativ (+ 249 %) ein signifikanter Zuwachs gegentber
1981.

Die VR China forderte mit 2 225,6 Millionen t rund

45 % der weltweit geférderten Hartkohlen im Jahre
2005. Die chinesische Hartkohlenférderung stieg in den
letzten 25 Jahren um 258 %, davon allein seit 2002 um
59 %. Sie erfolgte 2005 zu 95 % im Tiefbau.

Der Trend des steigenden chinesischen Energiebedarfs
wird auch in den nachsten Jahren anhalten und vor-
wiegend Uber Kohle gedeckt werden. Trotz kraftig
gestiegener Eigenforderung verzwoélffachten sich die
chinesischen Hartkohleimporte im Zeitraum 2000 bis
2005. Die EIA (Energy Information Administration,
Washington, Vereinigte Staaten) prognostizierte noch
in ihrem im Juni 2006 erschienen International Energy
Outlook (Referenzfall) fur die VR China Hartkohle-
exporte von 88 Millionen t fur das Jahr 2015 und

96 Millionen t fir 2030. Die chinesischen Hartkohle-
importe im Jahre 2030 werden auf 128 Millionen t
geschatzt, womit sich die VR China dann von einem
Nettoexporteur zu einem Nettoimporteur gewandelt
hatte. Allerdings zeigen die Entwicklungen bei den
chinesischen Im- und Exporten der letzten drei Jahre
einen wesentlich rascheren Trend zum Nettoimporteur.

Lasst sich die Kohle in Zukunft
klimafreundlich nutzen?

Kohle ist mit dem Stigma der relativ hohen Klimagas-
emissionen bei Verbrennung versehen. Sofern es
gelingt, die klimaschadlichen Emissionen bei der Ver-
brennung von Kohle zuktinftig signifikant einzudam-
men, hat dieser Rohstoff eine klare Chance zum Dau-
erbrenner. Hier ist Optimismus angebracht. Mittels
Integration von Effizienzsteigerungen in der Kraft-
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werkstechnologie sowie Implementierung der CO,-
Abscheidung im Kraftwerk und nachfolgender Ablage-
rung im Untergrund wird uns dieser Rohstoff den not-
wendigen Freiraum bis zur fossilfreien Volkswirtschaft
verschaffen. Jedoch — zur erfolgreichen Umsetzung der
Klimaschutzziele muss die Technologie weltweit fla-
chendeckend eingesetzt werden.

Kohle als Erddlsubstitut

Uber die reine Verstromung bzw. den Einsatz in der
Stahlindustrie hinaus kann die Steinkohle mittels Ver-
gasung oder Verflussigung Substitute fir den Trans-
portsektor liefern. Dieses Potenzial wird zunehmend
wichtig, weil der weltweite KFZ-Bestand sich bis zum
Jahr 2030 auf ca. 1,5 Milliarden Einheiten mehr als
verdoppeln wird — und das angesichts der limitierten
Verfligbarkeit von Erdol.

Abgesehen von den bereits lange wahrenden Aktivita-
ten in Sudafrika — im Jahr 2004 wurden etwa 40 Milli-
onen t Steinkohle verflussigt — sind bei der Kohlever-
flissigung insbesondere in China und den USA bereits
umfangreiche Initiativen gestartet worden. In Deutsch-
land wurden nach der ersten Olkrise zwischen 1977
und 1980 sieben Pilotanlagen zur Kohleverflissigung
errichtet, die jedoch bereits bis 1985 wegen Unwirt-
schaftlichkeit alle wieder geschlossen wurden.

Die Kohlevergasung wird insbesondere zu dem Zeit-
punkt eine wichtige Marktfunktion erlangen, wenn
das in den Medien viel diskutierte Antriebsaggregat
Brennstoffzelle flachendeckend eingesetzt wird.




Risikominimierung beim Betrieb von
geothermischen Anlagen -

CO,-freie Energie

aus der Erde wirtschaftlich nutzen

Steigende Rohstoffpreise, das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) und zum Teil auch die gezielte Forderung
durch die Bundesregierung machen es fir Wirtschaft
und Kommunen zunehmend attraktiv, Geothermie als
Energiequelle zu nutzen. Die Moglichkeiten reichen, je
nach geologischen Voraussetzungen, von der Warme-
produktion und deren direkte Nutzung als Fernwarme
oder Prozesswarme bis hin zur Stromerzeugung. Trotz
der vielfaltigen Moglichkeiten, die die Geothermie
auch in Deutschland bietet, muss sie ihre Wirtschaft-
lichkeit noch beweisen und ihren Platz im kunftigen
Energiemix finden.

Die geologischen Verhaltnisse in Deutschland erschei-
nen zunachst eher ungeeignet, da die Geothermiefel-
der durch tiefe Bohrungen von meist Uber 2000 m
erschlossen werden mussen und die geférderten Ther-
malwasser zudem haufig korrosiv sind. Dies erfordert
eine hohe Anfangsinvestition fur Bohrungen und fur
den Bau der Foérderanlagen. Der Investor geht dabei
ein nicht unbedeutendes wirtschaftliches Risiko ein,
wobei dies je nach Erkundungsstand der Felder unter-
schiedlich hoch sein kann. Detaillierte Studien zum tie-
feren Untergrund, verbesserte strukturgeologische
Modelle und Informationen zur Formationswasserzu-
sammensetzung helfen, das Risiko gering zu halten.

Sondenkopfinstallationen der
Férderbohrung in Neustadt-Glewe.

In Norddeutschland konnte am Standort Neustadt-
Glewe gezeigt werden, dass Fernwarme aus Geother-
mie gegenlber fossilen Energietragern konkurrenz-
fahig sein kann. Der groBe wirtschaftliche Vorteil liegt
derzeit, wie bei allen regenerativen Energien, in der
weitgehenden Unabhéangigkeit von den Rohstoffmark-
ten. Dass bei der Nutzung von Geothermie kein CO,
erzeugt wird, ist vor dem Hintergrund der Klimaerwar-
mung ein ganz wesentlicher Umweltaspekt. Durch den
Emissionshandel bekommt dieser Aspekt auch eine
wirtschaftliche Bedeutung.

Erfahrungen mit dem Betrieb von Geothermieanlagen
gibt es in Deutschland nur fur Thermalwassertempera-
turen von unter 100°C. In den nachsten Jahren wer-
den jedoch mehrere Anlagen mit deutlich hoheren
Temperaturen in Betrieb gehen. Ebenfalls gibt es kaum
Erfahrung mit hohen Gasgehalten und den unter-
schiedlich korrosiven Wassern. In den verkarsteten
Jurakalken Stddeutschlands kann das Wasser z. B.
auch in Uber 2000 m Tiefe noch annahernd Trinkwas-
serqualitat aufweisen. Die Verhaltnisse im Norddeut-
schen Becken oder im Rheingraben sind dagegen
wesentlich unglnstiger, vor allem, weil hier auch ein
erhdhter Gasgehalt die Nutzung der Erdwarme unter
Umstanden erschweren kann. Zudem muss berdcksich-
tigt werden, dass sich an den Fordereinrichtungen und
innerhalb der Anlagen Ablagerungen bilden kénnen,
die den Betrieb beeintrachtigen. Der VerschleiB von
einzelnen Bauteilen wird nicht zu vermeiden sein, in
welchen Umfang dies geschieht, kann allerdings daru-
ber entscheiden, ob der Betrieb wirtschaftlich ist.

Das Verbundprojekt ,, Langfristige Betriebssicherheit
geothermischer Anlagen” fuhrt die BGR in enger
Kooperation mit Unternehmen aus der Wirtschaft und
staatlichen Forschungseinrichtungen durch. Es beschaf-
tigt sich mit den VerschleiBerscheinungen von Férder-
anlagen, der Veranderung von Porenspeichern nach
mehrjdhrigem Forderbetrieb, der Herkunft von Kohlen-
wasserstoffen und Gasen im Thermalwasser, Korro-
sionsprozessen und Ablagerungen an kritischen Anla-
genteilen. Es wird ein umfangreiches Untersuchungs-
programm zur Geochemie der Thermalwasser und der
Speichergesteine, zu den geldsten Gasen sowie zur
Zusammensetzung der Ablagerungen durchgefihrt.
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An der Geothermieanlage Neustadt-Glewe steht seit
Anfang 2006 ein , Thermalwasser-Bypass” fur In-situ-
Experimente zur Verfigung, hier kénnen z. B. Werk-
stoffe auf ihre Bestandigkeit im Thermalwasser getes-
tet werden.

Die thematischen Schwerpunkte der BGR liegen in den
Bereichen organische Geochemie, Gasgeochemie,
Strukturgeologie und Bildung von Ablagerungen. Spe-
ziell der letzte Punkt ist fur die Industrie von groBem
Interesse, da Ablagerungen und Korrosion Betriebsaus-
falle verursachen kénnen. Im Anschluss an Umbau-
maBnahmen an der Geothermieanlage Neustadt-
Glewe wurden Feststoffproben aus verschiedenen
Anlagenbereichen analysiert.

Ablagerungen im Thermalkreislauf

Die Feststoffanalysen deuten darauf hin, dass sich in
bestimmten Bereichen vorzugsweise Ablagerungen bil-
den. In manchen Bereichen beobachtet man Barium-
und Strontiumsulfate. Diese Ausféllungen kénnen zu
feinen Belagen fuhren, die kaum Einfluss auf den
Betrieb der Anlage haben. Unter unglnstigen
Umstanden kénnen sich dort jedoch bis zu mehrere
Zentimeter dicke Ablagerungen bilden, die zu einer
Querschnittsverengung der Rohre und damit zu einer
Beeintrachtigung des Betriebs fuhren.

Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer Feststoffprobe
aus dem Inneren einer Rohrtour, man sieht kubische Bleisul-
fidkristalle und Bleinadeln.
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Erste Ergebnisse aus Neustadt-Glewe zeigen, dass Aus-
fallungsprozesse z. B. dort auftreten, wo unbeschich-
tete Stahlrohre eingesetzt werden. Letztlich fuhren
diese Prozesse zu einer erheblichen Wandstarkenre-
duktion und schlieBlich zu Leckagen im Leitungsnetz.
Die Ablagerungen selbst kénnen allerdings auch zur
Querschnittsverringerung der Rohre fiihren. Die Korro-
sion und die Bildung von Ablagerungen in Geother-
mieanlagen betreffen nicht nur Stahlrohre, der Einsatz
von unbeschichteten Stahlrohren ist die Ausnahme.
Ablagerungen wurden aber auch an beschichteten
Rohren festgestellt, die jedoch besser vor Korrosion
geschutzt sind. Selbstverstandlich ist die Entstehung
von bleihaltigen Ablagerungen kein spezifisches Pro-
blem der Anlage von Neustadt-Glewe. Die Art der
Ablagerungen ist unter anderem von der Zusammen-
setzung des geférderten Thermalwassers und somit
von den geologischen Bedingungen abhéngig. Ursa-
che fur Ausfallungen ist meist eine Anderung des
Wasserchemismus, z. B. die Erhdhung des pH-Werts.

Gasmessungen

Die BGR betreibt in Neustadt-Glewe ein Permanent-
gasmonitoring, das den Gasgehalt und die Gaszusam-
mensetzung des geforderten Thermalwassers Uber-
wacht. Der Gasgehalt der Thermalwasser ist ein wich-
tiger Parameter fur den Betrieb von Geothermieanla-
gen. Es muss darauf geachtet werden, dass das Gas im
Wasser gelost bleibt. Freies Gas kann zur Bildung von
Ablagerungen fuhren und zusatzlich verringert es die
Leistung der Anlage, da ein Gaswassergemisch einen
geringeren Warmeinhalt hat.

Das geforderte Thermalwasser in Neustadt-Glewe ent-
halt etwa 10 % geldstes Gas, d. h. 10 | Thermalwasser
enthalten 1 | Gas bei Normaldruck. Dieses Gasgemisch
setzt sich aus verschieden Komponenten zusammen,
wobei 77 % CO,, 12 % N,, 10,5 % CH, sowie 0,5 %
C,Hg gemessen wurden. AuBerdem konnten in gerin-
gen Konzentrationen langerkettige Kohlenwasserstof-
fe, Wasserstoff, Argon und Helium nachgewiesen wer-
den. Zusatzlich zu den Untersuchungen in Neustadt-
Glewe sind Kurzzeitmessungen auch an anderen Anla-
gen geplant. Die Kenntnis der unterschiedlichen Gas-
gehalte, die Thermalwasserchemie und die jeweilige
Gaszusammensetzung sollen schlieBlich helfen, Korro-
sion frihzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
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Dichtungsring

Ablagerungen

Vereinfachte Darstellung der Korrosion eines Stahlrohrs.

Die Bildung von Ablagerungen innerhalb der Anlage
muss moglichst gering gehalten werden, um Ausfall-
zeiten zu vermeiden und nicht zuletzt auch um das
geothermische Reservoir zu schitzen. Wie grof3 der
Anteil der Geothermie in den nachsten Jahrzehnten als
Ressource zur Wéarmeproduktion und Stromerzeugung

%

S

Prinzipskizze eines
Geothermiekraftwerkes.

sein wird, hangt davon ab, wie wirtschaftlich der
Betrieb von Geothermieanlagen sein wird. Moglicher-
weise steckt das groBte Potenzial der Geothermie
nicht in der Stromerzeugung sondern in der Warme-
produktion oder in der Kombination von beidem.
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Verbundprojekte zur CO,-Speicherung

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in internatio-
nalen Abkommen (Kyoto-Protokoll) und in nationalen
Vereinbarungen zur verbindlichen Reduktion der Emis-
sionen des klimawirksamen Treibhausgases CO, ver-
pflichtet. Die mittelfristig angestrebten Ziele zur Emissi-
onsminderung sind nach Einschatzung des Deutschen
Instituts fur Wirtschaftsférderung allerdings ohne
zusatzliche MaBnahmen kaum zu erreichen.

Eine der technischen Mdglichkeiten, die Emissionen
des Treibhausgases CO, aus Industrieanlagen zu redu-
zieren, ist dessen Speicherung im Untergrund. Die auf-
wendige Abscheidung des Gases lohnt sich allerdings
nur bei groBen ortsfesten Anlagen, wie beispielsweise
Kraftwerken. Weltweit wird CO, erst an wenigen
Orten zum Klimaschutz im Untergrund gespeichert.
Sollte diese Technologie merklich zum Erreichen der
umweltpolitischen Minderungsziele beitragen, ist die
Errichtung vieler CO,-Speicher erforderlich. Aufgrund
der begrenzten praktischen Erfahrungen sind Bewer-
tungen der Chancen und Gefahren dieser Option noch
als unsicher und vorlaufig zu betrachten. Abtrennung,
Transport und Speicherung von CO, stellen eine Kette
dar, die nur dann belastbar sein kann, wenn alle Glie-
der ineinander greifen und fur sich tragfahig sind. Die
Herausforderung besteht in der Kombination, Anpas-
sung und Optimierung von Verfahrensschritten, die
teilweise schon fur andere Zwecke zur Verfligung ste-
hen. Diese interdisziplinare Aufgabe kann nicht allein
von Ingenieuren oder Okonomen sondern nur in
Zusammenarbeit mit Geowissenschaftlern geldst wer-
den. Daher beteiligt sich die BGR aktiv an nationalen
und internationalen Verbundforschungsprojekten, um
Wissensllicken zu schlieBen und die Grundlage fur
ihren Beratungsauftrag gegenuber Regierung, Indus-
trie und Offentlichkeit zu verbessern. Aktuelle Themen
der Forschung und Entwicklung sowie die Arbeit der

Nattirliche BGR werden anhand einiger Projekte beispielhaft dar-
Kohlendioxid-Austritte gestellt.

am Laacher See
in der Eifel.
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CO,GeoNet

Die Europaische Kommission hat in ihrem sechsten
Rahmenprogramm ein neues Férderinstrument etab-
liert: Netzwerke der Exzellenz. Eines dieser Netzwerke
befasst sich mit allen Aspekten der untertdgigen Ver-
bringung von Kohlendioxid: CO,GeoNet. Ziel des Netz-
werkes ist es, sicherzustellen, dass Europa weiterhin
eine fihrende Rolle bei der Erforschung und Durchfiih-
rung der CO,-Speicherung untertage behalt.

Das CO,GeoNet existiert seit 2004 und wird funf Jahre
lang finanziell durch die Europaische Kommission
unterstitzt. Die in diesem Netzwerk eingebundenen
13 Institute aus sieben europdischen Landern haben
sich verpflichtet, nach der Férderphase selbstandig als
europaische Institution zu wirken. Als Kompetenzzent-
rum konnte sie europaweit als Forum fur Fragen der
CO,-Speicherung dienen, technische Standards festle-
gen und weitere Forschungsprojekte gemeinsam bear-
beiten. Zur Starkung seiner Kompetenzen steht das
Netzwerk im Dialog mit internationalen Organisatio-
nen, die im Bereich der CO,-Speicherung aktiv sind,
sowie national und international agierenden Entschei-
dungstragern.

Das Netzwerk hat sechs Forschungsschwerpunkte defi-
niert, in die die Netzwerkpartner ihre fachliche Kompe-
tenz einbringen, Synergien nutzen und gemeinsame
Projekte durchftihren. Ein Forschungsschwerpunkt des
Netzwerks ist die Optimierung existierender Uberwa-
chungsmethoden und die Erprobung neuer Monito-
ringtechniken an ausgewahlten Standorten. Teststand-
orte wurden an Land sowie in der Nordsee und im
Mittelmeer ausgewdhlt, um Untersuchungsmethoden
an naturlichen CO,-Austritten zu eichen, 6kologische
Auswirkungen in der Umgebung der Austritte zu
erkennen und als Indikatoren fiir CO,-Leckagen nutz-
bar zu machen. Die BGR ist an Versuchen im Golf von
Triest, in einem norwegischen Fjord und in der Néhe
Roms beteiligt.

Monitoring-Bojen fir den Einsatz im Meeresbereich zur
Registrierung von méglichen CO,-Austritten.

Weitere Schwerpunkte bilden: Anwendungsstrategien
numerischer Vorhersagewerkzeuge, mit deren Hilfe
das Verhalten von Kohlendioxid in Speichern vorherge-
sagt werden kann, deren Optimierung aufgrund expe-
rimenteller Untersuchungen, die Steigerung der Erd-
gas- und Erdolférderung durch CO,-Injektion in
erschopfte Felder, geologische Modelle, mit deren Hilfe
die Untergrundstruktur und die interne Struktur von
Speichergesteinen realitatsnah dargestellt werden kon-
nen. Zur Prognose der Speichereignung werden
Modellrechnungen angewandt, die zwar Standardme-
thoden der Erdoélindustrie darstellen, jedoch fir eine
CO,-Speicherung neue Grundlagen mit einbeziehen
mdassen.
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CO,STORE

Das EU-Projekt , CO,Store” beruht auf Erkenntnissen,
die in dem weltweit ersten Projekt der CO,-Speiche-
rung zum Zweck des Klimaschutzes im norwegischen
Sektor der Nordsee gewonnen wurden. Ziel des Pro-
jektes ist es, die Ubertragbarkeit der Technologie auf
Speichervorhaben an Land und in anderen Speicherge-
steinen zu untersuchen. Dazu wurden vier Fallstudien
ausgesucht, eine davon in Deutschland. Die Aufgabe
der BGR besteht darin, eine geologische Struktur in
einem tiefen, Salzwasser fihrenden Grundwasserleiter
zu finden. Diese soll groB genug sein, das gesamte
wahrend der Nutzungsdauer eines groen Braunkohle-
kraftwerks anfallende CO, aufzunehmen. Ausgangs-
punkt der Uberlegungen ist die Annahme eines neuen
Kraftwerkstyps mit CO,-Abscheidung, der sich derzeit

noch in der Entwicklung befindet. Dessen Leistung soll
der moderner Braunkohlekraftwerke entsprechen,
z. B. das Kraftwerk ,Schwarze Pumpe” in der Lausitz.

In einem ersten Schritt zur Standortfindung erfolgte
die Erfassung von Antiklinalstrukturen in Nordost-
deutschland und eine erste Abschatzung ihres Spei-
chervolumens. Anhand weiterer Kriterien, wie bei-
spielsweise Tiefenlage der Struktur, Qualitat der Deck-
schichten aber auch Verfligbarkeit von Untergrund-
informationen, wurde eine Rangfolge der Strukturen
erstellt und eine Struktur unterhalb des Ortes Schwein-
rich an der Grenze von Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern ausgewahlt. Anhand vorhandener
geophysikalischer Bohrlochmessungen und seismischer
Daten wurden Strukturkarten fur verschiede-
ne Speicherhorizonte erstellt. Die mineralogi-

Kohlefloze
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sche und chemische Zusammensetzung sowie
gesteinsphysikalische Eigenschaften wurden
an Kernproben der Speicher und Deckschich-
ten analysiert. Diese standortspezifischen
Daten bilden die Grundlage zur Modellierung
chemischer und physikalischer Prozesse infol-
ge einer Injektion von CO,. Die numerischen
Simulationen dienen der Prognose der Aus-
breitung des CO, im Untergrund sowie der
geochemischen Reaktionen wahrend der
Injektionsphase, aber auch des Langzeitver-
haltens nach Beendigung der Einspeicherung.
Die Simulationen erfolgten gemeinsam mit
den Projektpartnern der geologischen Dienste
Frankreichs und der Niederlande.

In Deutschland dirften insbesondere weitest-
gehend erschépfte Erdgas- und Erdéllagerstét-
ten ideale CO,-Speicher darstellen. Es besteht
wahrscheinlich ebenfalls die Mdglichkeit der
Speicherung von CO, in tiefen Salzwasser-
horizonten oder in Kohlefl6zen.



CASTOR

Messapparatur fir
Bodengasmonitoring.

L

Im CASTOR-Projekt (,CO, from Capture to Storage”)
haben sich 30 europaische Partner aus Forschungsein-
richtungen, Universitaten und der Industrie zusam-
mengeschlossen. Deren Ziel ist die Entwicklung inno-
vativer Technologien, die flr eine verbesserte Kohlen-
dioxid-Abtrennung aus industriellen Rauchgasen und
eine sichere CO,-Speicherung untertage notwendig
sind. Dieses vier Jahre dauernde Projekt wird durch die
Européische Kommission in ihrem sechsten Rahmen-
programm unterstttzt und durch Industriepartner
gefordert.

Ein wichtiger Aspekt des Projektes ist die Auswahl von
CO,-Speichern. Die 6ffentliche Akzeptanz einer unter-
tagigen Verbringung von Kohlendioxid ist im Wesentli-
chen abhéangig von der Sicherheit dieser Speicher. Es
mussen Auswahlkriterien fur Speicherstandorte sowie
kostengiinstige Uberwachungsstrategien definiert und
klassifiziert werden. Zu diesem Zweck werden vier
europaische Erddl- und Erdgaslagerstatten untersucht,
um ihre Eignung als CO,-Speicher zu testen. Neben
drei Offshore-Lagerstatten wird das nahezu leergefor-
derte Erdgasfeld Atzbach-Schwanenstadt untersucht,
das sich zwischen Salzburg und Linz in der 6sterreichi-
schen Molasse befindet. Es ist das Ziel, einen auf die-
sen Erfahrungen basierenden Auswahlkriterienkatalog
zu erarbeiten und die erworbenen Erkenntnisse mogli-
chen Endnutzern zuganglich zu machen.

Fur alle Modell-Lagerstatten werden geologische 3D-
Modelle entwickelt, die neben der Speicherstruktur die
fur eine Speicherung von CO, relevanten Gesteinsei-
genschaften beschreiben. An den ausgewahlten Stand-

orten werden besonders Fragen zur Dichtheit und
Sicherheit des Deckgebirges mittels Gasdurchbruch-
experimenten und durch geomechanische Modell-
rechnungen untersucht. Laborexperimente sollen Auf-
schluss geben Uber mégliche chemische Prozesse, die
durch das zu injizierende CO, bedingt sein und Porosi-
tat und Permeabilitat des Speichers und somit das Mig-
rationsverhalten im Speicherkdrper verandern kénnen.
Diese Untersuchungen dienen unter anderem der Uber-
prifung von Simulationsrechnungen, in denen das
Langzeitverhalten des CO, im Speicher berechnet wird.

Vor einer maglichen Injektionsphase ist eine Uberwa-
chung der Bodengasflisse erforderlich. Der Vergleich
von Messungen wahrend und nach der Injektion mit
den Ausgangswerten vor der Injektion ermdglichen es,
mogliche Leckagen zu erkennen und deren 6kologi-
sche Auswirkungen zu bewerten. Aus diesem Grunde
werden im Rahmen des Projektes verschiedene Uber-
wachungstechniken getestet, um kostengtinstige und
effiziente Messgerate und Uberwachungsstrategien zu
entwickeln.

Die Abdeckgesteine von Erddl- und Erdgaslagerstatten
wurden durch eine Vielzahl von Bohrungen durchor-
tert. Die im Bohrloch verbauten Zemente und Rohre
werden hinsichtlich ihrer Standfestigkeit untersucht, da
diese Materialien durch CO, bzw. Kohlensaure veran-
dert werden koénnen. Ein Erkennen derartiger
Schwachstellen bildet die Grundlage fur Empfehlungen
an kunftige CO,-Speicherbetreiber, um diesbezlglich
praventive, aber auch korrektive SicherheitsmaBnah-
men ergreifen zu kdnnen.
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CSEGR

Kann man CO, in erschopften Erdgaslagerstatten spei-
chern und so die Ausbeute an Erdgas erhéhen?

Die Injektion von CO, zur Ausbeutesteigerung wird
bereits seit einigen Jahren erfolgreich bei der Olpro-
duktion (Enhanced Oil Recovery = EOR) eingesetzt.
Daher liegt es nahe, diese Verfahren auch bei Erdgas-

lagerstatten einzusetzen. Eine vom Bundesministerium
fur Bildung und Forschung (BMBF) flr einen Zeitraum
von drei Jahren finanzierte Machbarkeitsstudie
beschaftigt sich mit der Moglichkeit der Speicherung
von CO, in erschopften Erdgaslagerstatten bei gleich-
zeitiger Steigerung der Erdgasausbeute (Carbon
Sequestration with Enhanced Gas Recovery = CSEGR).
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Bohrlochkopf in einem Gasfeld
in der &sterreichischen Molasse.
Im Bohrloch verbaute Rohre und
Zemente werden auf ihre Lang-
zeitsicherheit fir eine Endnut-
zung als CO,-Speicher getestet.



Mehr als die Halfte aller deutschen Gasfelder befinden
sich heute in einem fortgeschrittenen Abbaustadium
und kommen somit als potenzielle CO,-Speicher in
Frage. Durch die CO,-Injektion steigt der Lagerstatten-
druck wieder an und ein Teil des zuvor im Untergrund
verbliebenen Erdgases kann geférdert werden. Auf
diesem Wege konnte die Produktionsdauer der Lager-
statte verlangert und gleichzeitig die Gesamtforder-
menge an Ergas aus den betreffenden Feldern erhoht
werden. Nach dem CO,-Durchbruch an den Erdgas-
Forderbohrungen konnten diese verschlossen und die
Strukturen weiterhin zur CO,-Speicherung verwendet
werden. Die CSEGR-Option wurde noch nicht in gro-
Bem MaBstab praktisch erprobt. Ein erstes Pilotprojekt
in Verbindung mit dem EU-Projekt CASTOR wurde im
niederlandischen Sektor der Nordsee durchgefuhrt.

Duinnschliffbild eines
typischen Speichergesteins in
der Gsterreichischen Molasse.
Der Porenraum, blau geférbt,

kann Kohlendioxid aufnehmen.
Die lange Bildseite entspricht
0,3 mm.

Von der BGR wird im Rahmen dieser Machbarkeitsstu-
die durch reaktive Transportmodellierung und die Stu-
die naturlicher Analoga ermittelt, ob das Konzept fir
die Verhéltnisse deutscher Erdgaslagerstatten anwend-
bar ist. Als reprasentative Untersuchungsgebiete wur-
den die Rotliegend-Erdgasfelder der Altmark in Sach-
sen-Anhalt und die Buntsandstein-Gaslagerstatte Barri-
en in Niedersachsen ausgewahlt. Die Untersuchungen
sollen Antworten auf praxisbezogene Fragen liefern,

z. B. zu geochemischen und mechanischen Reaktionen
im Speicher und Deckgebirge oder zur Injektionsstrate-
gie hinsichtlich der Optimierung von Erdgasausbeute
und effizienter CO,-Speicherung.

Tatigkeitsbericht BGR 2005/2006
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Abschatzung des Rohstoffpotenzials
der siudatlantischen Kontinentalrander

Die BGR fuhrt im Vorfeld der industriellen Exploration
als Informations- und Entscheidungsgrundlage fur eine
langfristige deutsche Energiepolitik geowissenschaftli-
che Forschungen durch. Hauptzielregionen der mari-
nen Forschung sind seit langem die Kontinentrander
und die angrenzenden Tiefseebereiche mit ihrem der-
zeit noch wenig geklarten Nutzungs- und Gefahr-
dungspotenzial.

Die seit 1978 von der BGR vor Brasilien, Uruguay,
Argentinien, Namibia und Studafrika durchgefthrten
Arbeiten haben gezeigt, dass groB3e Teile dieser Konti-
nentrander vom Typ ,vulkanischer passiver Kontinent-
rand” sind. Die Offnung des Stidatlantiks vor tiber

130 Millionen Jahren wurde von einem ausgesprochen
starken, aber kurzlebigen Vulkanismus begleitet, ein
Vulkanismus, der um GréBenordnungen starker war
als alles, was aus historischer Zeit von der Erde
bekannt ist. Diese vulkanischen Gesteine an den Konti-
nentrandern des Sudatlantiks sind heute von méchti-
gen Sedimenten bedeckt. Die genauen zeitlichen und
raumlichen Verhaltnisse bei der Ablagerung dieser Vul-
kanite und die Auswirkungen der geodynamischen
Prozesse auf das Sedimentationsgeschehen, die Koh-
lenwasserstoffbildung und das Kohlenwasserstoff-
potenzial sind bislang jedoch noch wenig verstanden.

In Ergdnzung und Erweiterung der bisherigen Untersu-
chungen der BGR wurden im Spatherbst 2004 marin-
geophysikalische Messungen vor Uruguay und dem
stdlichen Argentinien durchgefthrt. Auf einem Profil-
netz wurden mehrkanal-seismische, magnetische und
gravimetrische sowie facherbathymetrische Messungen
durchgefihrt und auf einem Profil Unterwassermikro-
phone eingesetzt. Die Untersuchungen an den sich im
Atlantik gegenlberliegenden und gleich alten Teilen
der Kontinentrander sind deshalb von besonderem
Interesse, da aus den Ergebnissen wesentliche neue
Erkenntnisse Uber

M die geodynamischen Prozesse, die wahrend des
Aufbrechens eines Kontinents wirksam waren, und
B erste Abschatzungen des Rohstoffpotenzials

ableitbar sind.
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Die genaue Analyse der seismischen Profile ergibt, dass
die Vulkanite hinsichtlich ihrer internen Struktur
(Machtigkeit und Ausdehnung senkrecht zum Konti-
nentrand) merklich variieren. So finden sich in den
nordlich gelegenen Messlinien breitere Vulkanitfolgen
als entlang der sudlicher gelegenen Profile. Diese
Ungleichverteilung lasst auf eine Transform-Stérung,
d. h. eine rechtwinklig zum Mittelozeanischen Ruicken
verlaufende Stérung, an denen keine horizontale
Bewegung stattfindet, schlieBen, die mit dem argenti-
nischen Kontinentrand korreliert.

Die Ergebnisse hinsichtlich des zu erwartenden Roh-
stoffpotenzials dieses noch nicht prospektierten Kon-
tinenthanges werden ausgehend von den durch die
seismischen Aufzeichnungen ermittelten Sediment-
maéchtigkeiten und einigen auf dem Schelf befindli-
chen Bohrungen gewonnenen. Sie zeigen das Vorkom-
men von kreidezeitlichen Schwarzschiefern, die sich
entlang des Kontinentrandes von Stden nach Norden
in unterschiedlichen Reifestadien befinden.

Im Suden (ca. 48°S) zeigen die Modellierungen eine
Uberwiegende Olreife an. Im mittleren Teil (bei ca.
40°S) ist sowohl mit Ol- als auch Gasreife zu rechnen,
wahrend im nérdlichen Teil vor Uruguay der Uberwie-
gende Teil der Schwarzschiefer bereits eine Gasreife
erreicht hat. Der Grund dieses Reifegradienten wird
zurzeit noch diskutiert. Méglicherweise steht er mit der
von Stden nach Norden verlaufenden fortschreitenden
Offnung des Stdatlantiks in Zusammenhang. Es kénnte
aber auch eine langere vulkanische Aktivitat im Norden
—in der Nahe des so genannten ,Rio-Grande-Rise/Wal-
fisch-Ruicken”-Hotspots — und damit eine zusatzliche
Warmequelle als Grund herangefthrt werden. Auch
eine Kombination beider Mechanismen ist denkbar.
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Ol- bzw. Gasreife

In der Erdélwissenschaft versteht man unter Ol-
bzw. Gasreife ein bestimmtes Reifestadium (Matu-
ritét) von Sedimenten. Ein Sediment wird als 6/-
bzw. gasreif bezeichnet, wenn es nach seiner
Ablagerung gewisse Druck- und Temperaturbe-
dingungen durchlaufen hat, die dazu fiihren, dass
sich vorhandenes organisches (meist pflanzliches)
Material zu Erdél bzw. Erdgas umgewandelt hat.
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Das GeneSys-Projekt

Planung und Genehmigung

Bei dem Projekt GeneSys steht die Gewinnung von
geothermischer Energie aus den dichten Sedimenten
des Norddeutschen Beckens im Vordergrund. Mit den
zu entwickelnden Konzepten soll aufgezeigt werden,
dass eine Warmeversorgung des Geozentrums Hanno-
ver durch Direktwarmenutzung méglich ist.

In den Jahren 2003 und 2004 wurden verschiedene
hydraulische Tests in der aufgelassenen Erdgasbohrung
Horstberg Z1 zum Projekt GeneSys ausgefuhrt.

Tiefenzirkulation Horstberg Z1

Horstberg Z1 Pumpenkammer

Kalkarenith

Solling

Detfurth
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Die im Vorfeld des Projektes von der Industrie erhobe-
nen Bedenken konnten im Forschungsprojekt GeneSys1
durch hydraulische Versuche in der aufgelassenen
Erdgasbohrung Horstberg Z1 widerlegt werden. Die
Versuche belegen, dass die Wasserfrac-Technik — Erzeu-
gung von Risssystemen durch Einpressen von gro3en
Mengen Wasser in die Formation ohne den Einsatz
von Stutzmitteln — wie sie in kristallinem Gestein
Anwendung findet, auch bei Sedimentgesteinen
moglich ist und dass die erzeugten Risse Uber ldangere
Zeitraume offen bleiben. Im Verlauf der Versuche wur-
den zwei weitere innovative Konzepte, das , Zyklische
Konzept” sowie das ,Konzept der Tiefenzirkulation”,
entwickelt.

Die Ergebnisse der in Horstberg durchgefuhrten Versu-
che wurden im Februar 2005 einem Expertenteam von
Industrie und Wissenschaft vorgestellt und weitgehend
positiv bewertet. Die Weichen fir die Durchfihrung
des Demonstrationsprojektes Geozentrum Hannover
waren gestellt. Im Mai 2005 fiel der Startschuss zu
dem neuen Projekt. Damit kam eine Vielzahl von
Planungs- und Genehmigungsarbeiten auf die
Projektgruppe zu. Zunachst war die erste Stufe im
Genehmigungsverfahren der Bergbehorde — der
Rahmenbetriebsplan — zu nehmen.

Rahmenbetriebspléne

dienen als Mittel zur abschlieBenden Behérden-
beteiligung. D. h. alle im Zuge eines betriebsplan-
pflichtigen Projektes beteiligten Behérden werden
mit dem Projekt vertraut gemacht und um
Stellungnahme gebeten.

Langzeit-Tiefenzirkulationsversuch.
Die Stimulation des Solling-Sandsteins
ist vorgesehen.



So kénnte es demndchst auf dem Geldnde des Geozentrums Hannover

aussehen. Die geplante Bohrung ist mittels einer weilBen Ellipse hervorge-
hoben. AuBerdem markiert ein Pfeil zwecks schneller Orientierung wie in
der Rasterlarmkarte die StraBenkreuzung an der Ecke des BGR-Geldndes.

Ein weiteres , Problem” ergab sich nach § 48 BBergG
(Bundesberggesetz). Da der geplante Bohransatzpunkt
fur die ca. 3800 m tiefe Bohrung in Hannover an ein
Wohngebiet angrenzt, mussten die Anwohner am
Genehmigungsverfahren beteiligt werden. GroBtes
Augenmerk wurde hier auf das Thema Larm gelegt.
Bei reinen Wohngebieten liegt der zuldssige Gerdusch-
pegel fur die Nachtstunden bei 35 dB(A). Aufgabe war
es zunachst nachzuweisen, dass es technisch moglich
ist, diesen Wert mit vorhandenen Bohranlagen und
unter Zuhilfenahme intensiver schallreduzierender
MaBnahmen zu erreichen. Mit der Durchfiihrung einer
Schallstudie wurde eine Fachfirma beauftragt. Hierbei
zeigte sich, dass auch bei bester technischer Ausris-
tung ein Wert von 35 dB(A) nicht erreicht werden
kann. Andererseits zeigte die Studie aber auch, dass
der Grundgerduschpegel in dieser Wohnsiedlung auf
Grund des Umgebungslarms auch in den Nachtstun-
den bei Uber 40 dB(A) liegt. Dieser Wert ist mit techni-
schen Mitteln erreichbar.

Rasterlarmkarte fiur das Gebiet der
Bohrung GeneSys GT 1 in Hanno-
ver: Der Farbverlauf stellt die nacht-
lichen Pegelwerte dar. Sie reichen
von 35 dB(A) (an der Grenze zum
dunklen Griin) bis 70 dB(A) (kraf-
tiges Rot). Der Verlauf der 15 m
hohen Schallschutzwand ist in der
Karte mit ,W" markiert.

In einer von der zustandigen Bergbehdrde veranstalte-
ten Anhorung wurden die Anwohner Uber dieses
Ergebnis informiert und der Rahmenbetriebsplan im
Dezember 2005 zugelassen. Nach der Zulassung konn-
ten die Arbeiten am Demonstrationsprojekt Hannover
fortgesetzt werden. Um zusatzliche Informationen zum
Untergrund und den geologischen Verhaltnissen im
Bereich der geplanten Bohrung zu erhalten, wurde im
Mai 2006 ein weiteres seismisches Profil aufgenommen.
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Arbeiten zur Erstellung eines
seismischen Profils mit Vibratoren
der Firma DMT Essen.
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Neben diesen Arbeiten wurden die Leistungen zum
Abteufen der Bohrung in Hannover europaweit ausge-
schrieben. Auf Grund der derzeitigen Situation auf
dem Sektor der Bohrindustrie ist mit einer Ausfihrung
der Arbeiten zum Abteufen der Bohrung nicht vor
dem 1. Quartal in 2007 zu rechnen. Durch die boo-
menden Aktivitaten auf dem Ol- und Gasmarkt liegen
die Lieferzeiten fur verschiedene Ausristungskompo-
nenten, wie z. B. die Stahlrohre, bei sechs bis zwolf
Monaten. Auch sind die fir das Abteufen einer

3800 m tiefen Bohrung geeigneten Bohranlagen fast
ausnahmslos durch langfristige Vertrage gebunden.

Parallel zum Projekt Hannover wurde ein Antrag zur
Weiterfuhrung des Projektes auf der Bohrung Horst-
berg gestellt und im Mai 2005 bewilligt. Ziel dieses
Forschungsprojektes GeneSys2 ist es, die Bohrung zu
einem permanent verflgbaren Versuchsfeld auszubau-
en, um die bisher gewonnenen Ergebnisse in weiteren
Versuchen zu verifizieren und durch neue Versuche zu
erganzen bzw. zu erweitern.
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Zu diesem Zweck sind technische Einrichtungen wie
zwei Hochdruckpumpen incl. aller Hochdruck- und
Niederdruckleitungen, eine fur hochste Anspriiche
geeignete Tiefpumpe, eine Messwinde incl. Messson-
den fur Druck und Temperatur sowie diverse Messsys-
teme und Datenerfassungseinrichtungen angeschafft
worden. Durch diese BeschaffungsmaBnahmen ist eine
groBere Flexibilitat bei der Durchfihrung von Versu-
chen gegeben. Ferner kénnen durch diese Beschaf-
fung der Kernausristung auch Langzeitversuche wirt-
schaftlich durchgefuhrt werden. Alle Systeme sind so
ausgelegt, dass ein Einsatz sowohl in Hannover als
auch auf einer anderen Baustelle méglich ist.

Die Lieferung der Ausrustung erfolgte im Juli bzw.
Oktober 2006, eine erste Installation erfolgte im
November fir die Durchfiihrung eines vierwochigen
hydraulischen Tests. Zundchst wurde der 2004 erzeug-
te Riss durch Injektion von ca. 10000 m3 Frischwasser
in den Detfurth-Sandstein wieder aufgeladen, um die
Eigenschaften des Risses nach langer Stillstandsphase
zu erkunden und das Druckverhalten im Uber den Riss
verbundenen Solling-Sandstein zu beobachten.

AnschlieBend wurde ein Produktionstest aus dem Sol-
ling-Sandstein bei gleichzeitiger Injektion in den Det-
furth-Sandstein ausgefuhrt, der einen Tiefenzirkula-
tionstest simulieren sollte. Bei dem Versuch zeigte sich,
dass im Solling-Sandstein ein bohrlochnaher FlieB-
widerstand (Skin) vorhanden ist, der eine hohere Pro-
duktionsrate verhindert. Die Erkundung der Ursache
und Art des Skins sind jetzt Hauptziel weiterer Unter-
suchungen, um MaBnahmen zur Beseitigung und/oder
Verringerung des Effektes zu erzielen.

Nach erfolgter Stimulation des Solling-Sandsteins und
.Beseitigung” des Skins soll in einem weiteren Versuch
mittels der vorhandenen Tiefpumpe ein Langzeit-Tie-
fenzirkulationsversuch gefahren werden.



Wie entstehen die Gesteine,
aus denen das Erdol stammt?

Eine der Hauptursachen fur die stetig steigenden
Rohol- und Erdgaspreise ist die zurickgehende Verfug-
barkeit einfach zu foérdernder Erdgas- und Erdollager-
statten. Die Suche nach neuen Lagerstatten in Gebie-
ten, die aus wirtschaftlichen Griinden noch nicht inter-
essant fur die Erd6l- und Erdgasindustrie sind, ist eine
der zentralen Aufgaben der Bundesanstalt fiir Geowis-
senschaften und Rohstoffe. Hierbei ist die Rekonstruk-
tion der Ablagerungsbedingungen von ErdéImutterge-
steinen eine zunehmend wichtige Komponente. Die
Arbeiten der BGR konzentrieren sich derzeit auf zwei
Gebiete des kreidezeitlichen Atlantischen Ozeans vor
ca. 90 Millionen Jahren. Ziel ist, durch mehrere paldoo-
zeanografische Datensatze derselben Zeitintervalle von
verschiedenen Regionen der Erde ein komplexes Bild
der kreidezeitlichen Ozeanografie zu modellieren und
somit bislang unbekannte Ablagerungsgebiete von
ErdéImuttergesteinen zu finden. Fir die Modellierung
ist die exakte Datierung einzelner Phasen der klimati-
schen und ozeanografischen Verdnderungen durch ein
Referenzprofil notwendig.

ErdéIimuttergesteine

nennt man die Gesteine, aus denen sich im Verlauf
der Erdgeschichte Erdgas und Erddl bildeten. Sie
entstanden auf dem Grund sauerstoffarmer Meere
unter meist sehr warmen Klimabedingungen. Der
Transport von gelésten Néhrstoffen, entweder vom
Land oder durch Auftrieb aus tieferen Wasserschich-
ten, fUhrte zur Dingung der obersten Wasserschich-
ten der Meere. Diese Diingung mindete in Algen-
bliten und einer Zehrung des Sauerstoffgehalts in
den tieferen Wasserschichten der Meere. Faul-
schldmme, reich an organischem Kohlenstoff, bilde-
ten sich auf den Meeresbdden, deren Einbettungen
Uber Jahrmillionen und durch Druck, Temperatur
und mikrobiologische Prozesse zur Bildung von Erddl
und Erdgas fiihrten.

So ist das generelle Szenarium. Doch wie genau waren
die klimatischen und ozeanografischen Bedingungen,
die zur Bildung von Erddlmuttergesteinen fuhrten?
Lassen sich durch Rekonstruktion der Umweltbedin-

gungen Voraussagen Uber das potenzielle Vorhan-
densein von ErddImuttergesteinen treffen?

Eines der Untersuchungsgebiete liegt vor der Kiste
Venezuelas und Surinams mit reichen Erdélvorkom-
men. Dort durchteuften Bohrungen einer Expedition
des internationalen Tiefseebohrprogramms ,Ocean
Drilling Program” (ODP) méachtige Sedimentpakete
kreidezeitlicher Erdoimuttergesteine. Anhand der Che-
mie von Mikrofossilien, die sich in diesen Sedimentge-
steinen befinden, lassen sich die Temperaturen des
Meerwassers am Meeresboden und in den oberen
Wasserschichten rekonstruieren. Temperaturen des
Oberflachenwassers geben Hinweise auf die Lufttem-
peraturen zur Zeit der Ablagerungen der Sedimentge-
steine. Temperaturunterschiede zwischen Boden- und
Oberflachenwasser lassen zu, die Stromungen der krei-
dezeitlichen Ozeane und damit die ozeanografischen
Verhaltnisse des Atlantiks vor ca. 90 Millionen Jahren
zu ermitteln.

Bohrkern mit
Grabspuren,
gewonnen aus
der Bohrung
Wunstorf.
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Fur die von Mitarbeitern der BGR untersuchten Bohr-
kerne ergibt sich folgendes Bild. Warme Temperaturen
des Oberflachenwassers von bis zu 34 °C sprechen fur
sehr warme Lufttemperaturen. Diese warmen Tempe-
raturen fuhrten zu einem verstarkten Verdampfen von
Meerwasser und, besonders in Randmeeren, zur Bil-
dung sehr salzhaltigen Meerwassers, ahnlich der Situa-
tion des heutigen Persischen Golfes.

In den ODP-Bohrungen sieht man Hinweise auf diese
salzigen Wasser in der Chemie von Mikrofossilien, die
am Meeresboden lebten. Sie sind das Ergebnis von sal-
zigem Wasser, welches aus den Randmeeren in den
Atlantik floss und dort aufgrund seiner Schwere auf
den Meeresgrund sank. Salziges Wasser ist sauerstoff-
arm, ein Faktor, der die Bildung von Faulschlammen
unterstitzt und, wie oben beschrieben, zu Erdoimut-
tergesteinen fuhrt.
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Impressionen
von der Bohrung
Wunstorf.

Zeitgleich zur Ablagerung der ErdéImuttergesteine vor
Venezuela und Surinam wurden in einem Randmeer
des Atlantiks im heutigen Niedersachsen Sedimente
abgelagert, die reich an organischem Kohlenstoff sind.
Auch diese Sedimentgesteine werden derzeit anhand
einer durch die BGR und das Institut fur Geowissen-
schaftliche Gemeinschaftsaufgaben durchgefihrten
und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanzierten Forschungsbohrung bei Wunstorf unter-
sucht. Die Gesteinsabfolge bei Wunstorf soll als das
Referenzprofil fur die exakte zeitliche Datierung ande-
rer Abfolgen, z. B. der vor Venezuela und Surinam,
dienen. Bei Wunstorf sind die Gesteinsmachtigkeiten
sehr grof3. Es ist also moéglich, die Umweltverdnderun-
gen, die zur Bildung von Erdélmuttergesteinen fuhr-
ten, dort in einer zeitlich detaillierten Auflésung zu
untersuchen.



Mineralische Rohstoffe -
Grundlagen fir Deutschlands Wirtschaft

In den vergangenen Jahren hat die Weltkonjunktur
durch die aufstrebende Wirtschaft einiger Schwellen-
lander enorme Impulse erhalten. Seit 2001 stieg das
Wachstum der Weltwirtschaft um rund 3,5 Prozent-
punkte an. Vor dem Hintergrund dieses globalen Wirt-
schaftswachstums boomte auch die deutsche Export-
industrie: Im Jahr 2005 wurde Deutschland mit einem
Warenexport in Hohe von 786 Milliarden € — dies ist
etwa ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes — wieder
Exportweltmeister.

Mehr als die Halfte der deutschen Exporte besteht aus
Waren, die einen hohen Einsatz an Metallrohstoffen
und Industriemineralen aufweisen. Dies sind vor allem
Produkte aus dem Metall verarbeitenden Gewerbe
sowie aus der Maschinenbau-, Automobil- und chemi-
schen Industrie. Das vierte Jahr in Folge steigen jedoch
die Rohstoffpreise aufgrund der positiven Weltkon-
junktur, und ein Ende der Rohstoffpreis-Hausse ist
nicht in Sicht. Die teilweise mehr als verdoppelten
Rohstoffpreise bereiten der deutschen Wirtschaft
Sorge.
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Diese Entwicklung hat erneut die Frage aufgeworfen,
wie lange unsere Rohstoffreserven noch reichen wer-
den und welchen Preis wir zur Befriedigung unseres
zukunftigen Rohstoffbedarfs zahlen mussen. Eine
wichtige Aufgabe der BGR ist es, zur Sicherung unse-
res Wohlstands Politik und Wirtschaft in allen Fragen
der Rohstoffversorgung zu beraten.

Aus rein geologischer Sicht sind fir Metallrohstoffe
und Industrieminerale Verknappungsbefirchtungen
unbegriindet. Aber zahlreiche Risiken der technischen
Verflgbarkeit und des Marktzugangs begleiten das
Rohstoffgeschaft und gefahrden eine ausgeglichene
Rohstoffversorgung zu wettbewerbsfahigen Preisen.
Laufend missen neue Erz- und Industrieminerallager-
statten erkundet und erschlossen werden. Der Erfolg
hangt maBgeblich vom Zusammenwirken der Investi-
tionen, der Technik, dem Fachwissen und der Kreativi-
tat der Explorationsgeologen ab. Neben dem geologi-
schen Risiko sind die Produktions- und Lieferrisiken fur
Bergbauprodukte vielfaltig.

Rohstoffwirtschaftliche Ldnderstudien,

Band XXXIV (2006):

Bundesrepublik Deutschland,
Rohstoffsituation 2005. —

203 Seiten, 21 Abbildungen,

116 Tabellen, 1 CD. -

E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung,
Johannesstr. 3A, 70176 Stuttgart.

Ebenso breit gefachert sind auch die Aufgabenstellun-
gen im Tatigkeitsbereich ,, Mineralische Rohstoffe” der
BGR. Auf nationaler Ebene und im Rahmen der techni-
schen Zusammenarbeit umfassen sie zum Beispiel die
Entwicklung von Explorationskonzepten und lagerstat-
tenkundlichen Untersuchungsmethoden, Mineralunter-
suchungen, Bewertung von Rohstoffvorkommen sowie
Marktstudien und -analysen. Weiterhin stehen Fragen
zum Umweltschutz im Bergbau und Bergrecht, zur
Bergbausicherheit sowie Untersuchungen zur nachhal-
tigen Nutzung von mineralischen Rohstoffen in Ent-
wicklungsléandern im Vordergrund.

Die BGR stellt in jahrlicher Folge Zahlen und Fakten als
Bericht zur Rohstoffsituation bereit, die den Handel,
den Verbrauch und die Versorgung Deutschlands mit
mineralischen und energetischen Rohstoffen charakte-
risieren.

Rohstoffwirtschaftliche

Landerstudien

Heft XXXIV

Bundesrepublik Deutschland
Rohstoffsituation [4tltl
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Rohstoffe werden

Chefsache beim BDI

Die Preise fur viele mineralische Rohstoffe sind dras-
tisch gestiegen. Das hat seinen Grund in veranderten
Strukturen auf den Weltmarkten, in der wachsenden
Weltkonjunktur und im gestiegenen Rohstoffbedarf.
Die deutsche Industrie konnte die gestiegenen Roh-
stoffpreise nicht an ihre Kunden weiterreichen, weil sie
langfristig vertragliche Bindungen eingegangen ist.
Dadurch kam es zu Wettbewerbsnachteilen im Handel,
die in Einzelfallen zu Liquiditatsproblemen mittelstandi-
scher Zulieferbetriebe und zu erheblichen Problemen
in der industriellen Wertschopfungskette gefuhrt
haben.

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie
(BMWi) hat vor diesem Hintergrund mit Beteiligung
der BGR auf dem , Rohstoffpolitischen Forum* im
Dezember 2004 Thesen zur Rohstoffpolitik entwickelt.
Beim ,Rohstoffgipfel” des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI) haben der damalige Bundeskanz-
ler Schréder und der BDI-Prasident Thumann im Marz
2005 vereinbart, eine gemeinsam von Wirtschaft und
Politik getragene Rohstoffstrategie fur Deutschland zu
entwickeln. Der BDI hat dafur die Prasidialgruppe
»Internationale Rohstofffragen” eingerichtet. Das Ziel
ist die Entwicklung von Konzepten zur Sicherung der
Verfugbarkeit von Rohstoffen zu wettbewerbsfahigen
Preisen und von Handlungsempfehlungen fur Industrie
und Politik. Bereits im Juli 2005 hat das BMWi — auf
der Grundlage von BGR-Daten — einen umfassenden
Bericht zur aktuellen rohstoffwirtschaftlichen Situation
vorgelegt und Handlungsoptionen vorgeschlagen.
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Die BGR arbeitet im Lenkungskreis der Prasidialgruppe
sowie in der Arbeitsgruppe ,Lagerstatten, Verfligbar-
keit, geostrategische Risiken” mit. Das Ziel der Arbeits-
gruppe ist die Entwicklung von Verfugbarkeitskriterien
fur die Versorgungssicherheit und Bewertung wichti-
ger Rohstoffe.

Insbesondere werden folgende Themen behandelt:

B Herkunft der in Deutschland verbrauchten Roh-
stoffe,

M Verfugbarkeit und regionale Verteilung der Vor-

kommen,

Technische Verfugbarkeit wie Produktions- und

Verarbeitungskapazitaten,

Infrastruktur und Transportwege,

Rohstoffmarkte und Marktkonzentrationen,

Rechtliche Rahmenbedingungen und

Veranderung der Nachfragestruktur.

Durch Bereitstellung umfassender Rohstoff-Datenban-
ken und Marktanalysen tragt die BGR zu einem breit

gefacherten Verstandnis der Rohstoffmarkte und roh-
stoffwirtschaftlichen Zusammenhéange bei.



Deutsche Automobilhersteller wiinschen
nachhaltige Rohstoffversorgung

Die vergangenen zwei Jahre haben fur die Automobil-
industrie einen seit Jahrzehnten ungewdhnlich hohen
Kostenschub bei Rohstoffen gebracht. Von 2002 bis
2005 sind die Preise fur Aluminium und Platin um

75 % bzw. 110 % gestiegen. Fir Stahlblech und Kup-
fer haben Automobilhersteller und -zulieferer sogar
Preissteigerungen bis 200 % hinnehmen mussen.
Gleichzeitig wéachst der gesetzliche Druck auf die
Automobilhersteller, im Sinne einer ¢kologisch nach-
haltigen Nutzung den Materialeinsatz und die Rick-
fihrung von Materialien in den Stoffkreislauf zu opti-
mieren.

Die Moglichkeiten der Automobilhersteller und -zulie-
ferer, den steigenden Rohstoffpreisen und 6kologi-
schen Anforderungen zu begegnen, sind begrenzt.
Entwickler sind bemUht, die hohen Materialkosten
durch Produktinnovationen oder schlanke Fertigungs-
prozesse zu kompensieren. Bekanntlich haben solche
Entwicklungsarbeiten lange Vorlaufzeiten, bis durch
Materialeinsparungen oder Substitution Kosten einge-
spart werden kénnen. Fur die Markte der Zukunft wer-
den auBerdem Treibstoff sparende, innovative und
umweltfreundliche Antriebstechnologien gebraucht.
Auch hierin liegt eine der Herausforderungen an die
Automobilindustrie und deren Entwickler.

Uber die reine Kostenbelastung hinaus wirken sich die
hohen Rohstoffpreise und die splrbare hohe Preisvola-
tilitat fur Rohstoffe negativ auf die Planungssicherheit
der Unternehmen aus. Aus diesem Grund hat die
Volkswagen AG die BGR beauftragt, Indikatoren zur
Bewertung der Risiken in der Versorgung mit minerali-
schen Rohstoffen zu erstellen. Untersucht werden vor
allem solche Rohstoffe, die in neuen Technologien zum
Einsatz kommen oder Rohstoffe, mit denen sich kost-
spielige oder o6kologisch negativ belastete Materialien
substituieren lassen.

Die Bewertung der Rohstoffsituation erfolgt auf der
Basis von rohstoffwirtschaftlichen Marktanalysen Gber
Angebot und Nachfrage unter Einbindung in ein
numerisches Bewertungsmodell. Anhand eines entwi-
ckelten Indikatorenkataloges werden wesentliche Ein-
flussgroBen der Versorgungssicherheit in Zeitreihen-
analysen untersucht. Neben einer Einschatzung der
Marktsituation dient die Analyse der weltweiten Explo-
rations- und Bergbauprojekte vor allem der Prognose
der zukUnftigen Vorratsentwicklung und Versorgungs-
lage einzelner Rohstoffe.

Bewertungskriterien zur Untersuchung des Versor-
gunagsrisikos fur mineralische Rohstoffe sind

B Uberhang und Defizit in der Versorgung,

B Verlauf der weltweiten Lagerbestande an den Bor-
sen und bei Produzenten in Abhangigkeit zur Preis-
entwicklung und dem Auftreten globaler Ereignisse,
Entwicklung der Bergwerks- und Raffinerieauslas-
tungen,

Entwicklung der ErschlieBungs- und Produktions-
kosten der Bergbaubetriebe,

Maglichkeiten der Ausibung von Marktmacht
durch Firmenkonzentration,

Gefahren geostrategischer Risiken und

Entwicklung der weltweiten Explorations- und Berg-
bauprojekte.

Tatigkeitsbericht BGR 2005/2006
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Wie kamen Dioxine in geologischen Urzeiten

in den Tonrohstoff?

Die Futtermittelskandale Ende der 1990er Jahre brach-

ten zum Vorschein, dass in manchen Tonrohstoffen

erhohte Gehalte von polychlorierten Dioxinen vorkom-
men. Betroffene Tone haben meist einen hohen Kaoli-
nitanteil. Die so genannten Dioxine, eine Gruppe von

toxischen organischen Verbindungen, gehéren zur

Gruppe der halogenierten aromatischen Kohlenwasser-
stoffe. Das gefundene Muster der verschiedenen Dio-

xinverbindungen lieB sich keiner bekannten Quelle

zuordnen. Werden nun solche Tonrohstoffe in Futter-
mitteln eingesetzt, konnten sich Uber die Nahrungsket-
te die Dioxine im menschlichen Kérper in gefahrlicher
Weise anreichern. Daher werden die als belastet identi-
fizierten Rohstoffe nicht mehr dort eingesetzt, wo sie
mit Tierfutter oder Lebensmitteln in Berihrung kommen.

Dioxine sind den meisten Menschen als anthropogene
Problemstoffe bekannt. Sie entstehen als unerwiinschte
Nebenprodukte zumeist im Zuge von Verbrennungspro-
zessen wie z. B. der Mullverbrennung. Dabei bildet sich
immer eine Vielzahl verschiedener Dioxine mit unter-
schiedlicher Anzahl gebundener Chloratome. Diese oft
prozessspezifischen Zusammensetzungen werden als
Kongenerenmuster bezeichnet. So l3sst sich anhand
des in einer Probe festgestellten Kongenerenmusters

Rickschluss auf die Quelle der Dioxine ziehen.

100%

80%

60% 1

40%

20%

0%+
P3T1 P3T2 P3T3 P3KT P3BK

B TeCDD% M PeCDD% HxCDD %

HpCDD% M OCDD%

Prozentuale Verteilung der Dioxin-Kongenere der Ton-(P3T1-3),
Kohle- (P3KT) und Braunkohleproben (P3BK).
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Die sofort begonnene Suche nach solchen anthropo-
genen Quellen als Ursache fur die Dioxin-Belastung in
den Tonrohstoffen verlief aber erfolglos. Besonders
auffallig war das in den Tonen gefundene Kongene-
renmuster der Dioxine, dominiert durch das achtfach-
chlorierte OCDD. Hieraus wurde gefolgert, dass die
Belastung naturlichen Ursprungs und schon vor geolo-
gische langen Zeitraumen entstanden ist. Ein Zusam-
menhang mit dem Alter oder der Mineralzusammen-
setzung der Rohstoffe konnte bis dahin nicht gefun-
den werden. Fur die BGR war dies der Ansatzpunkt fir
eine Studie, die in Zusammenarbeit mit der Techni-
schen Universitat Berlin durchgefuhrt wurde. Das Pro-
jekt wurde von der Hans-Joachim-Martini-Stiftung
gefordert.

Es gibt zwei Hauptentstehungswege fir kaolinitreiche
Tonrohstoffe. Zum einen kénnen einige Gesteine zu
Kaolinit und anderen Begleitmineralen umgewandelt
werden, ohne dass sie direkt mit der Atmosphare und
den dort vorherrschenden klimatischen Einwirkungen
in Berihrung kommen: Das sind , primare” Tonroh-
stoffe. Der zweite Entstehungsweg schlieBt immer eine
mehr oder weniger lange und intensive Phase der Ver-
witterung ein. In dieser Phase waren die heute im Roh-
stoff auffindbaren Minerale den vor geologisch langen
Zeitraumen herrschenden Bedingungen wie Klima und
Vegetation ausgesetzt: Die Minerale wurden erodiert,
um- und wieder abgelagert. Die entstandenen Ablage-
rungen werden als , sekundare” Tonrohstoffe bezeich-
net. Die beobachteten Prozesse nehmen normalerwei-
se Jahrtausende in Anspruch.

In der Studie konnte festgestellt werden, dass in den
fur ,primare” Kaolinrohstoffe typischen Tonhorizonten
keine nennenswerten Gehalte an Dioxinen auftreten.
Im Gegensatz dazu werden Dioxine heute aber dann
angetroffen, wenn die Tone vor geologisch langen Zei-
ten umgelagert wurden, dabei klimatischen Prozessen
ausgesetzt waren und stofflichen Eintrag aus der
damaligen Umwelt erhielten. Die untersuchten sekun-
daren Tonhorizonte wiesen alle gering erhdhte Gehalte
an Dioxinen auf und unterscheiden sich darin eindeu-
tig von den primaren Kaolinen.



Neben dieser klaren Antwort waren noch Fragen zur
genauen Entstehung der Dioxinvorkommen in den
Tonen ungeklart. Es wurde untersucht, ob die Dioxine
bevorzugt an sehr feinteiligen so genannten Tonmine-
ralen anhaften, die ja den Wertstoff der Rohstoffe bil-
den, oder ob sie eher an Begleitsubstanzen gebunden
sind. Tonminerale kénnen Wasser gut aufnehmen. Da
Dioxine aber wasserabweisend sind, kdnnen sie besser
von dem ebenfalls wasserabweisenden sedimentaren
organischen Material gebunden werden. Dieses orga-
nische Material besteht aus Ruckstanden mit urspring-
lich abgelagerten Teilen abgestorbener Pflanzen und
Tiere und ist in sekundaren Tonrohstoffen enthalten.

Detaillierte mikroskopische und stoffliche Untersuchun-
gen des organischen Materials aus den sekundaren
Tonrohstoffen wiesen eine vielféltige und wechselnde
Zusammensetzung nach, die im Wesentlichen aus
erhaltenen Resten eines damaligen Landpflanzenbe-
wuchses besteht. Die vergleichende Untersuchung von
KorngroBenfraktionen zeigt den Trend, dass es in fur
sekundare Tonrohstoffe typischen Horizonten keine
Hinweise auf eine Bindung der Dioxine an Tonminerale
gibt, jedoch auf eine Bindung an das organische Mate-
rial. Die Kenntnis der Art des organischen Materials
konnte allerdings keine konkreten Hinweise auf mogli-
che Entstehungsbedingungen der natdrlichen Dioxine
in den belasteten Tonen liefern.

Es bleibt also weiterhin offen, wie sich diese Dioxine in
dem Rohstoff angereichert haben. Sicher ist jedoch,
dass auch die vor Jahrmillionen natdrlich gebildeten
Dioxine im Zuge der unterschiedlichen Umwelteinflus-
se und im Laufe der Zeit ab- und umgebaut wurden,
sich also in Menge und Zusammensetzung verandert
haben. Das stabilere und weniger toxische OCDD-Kon-
gener, eine achtfach-chlorierte Dioxin-Einzelverbin-
dung, ist gegenlber den toxischeren, weniger stabilen
Dioxinen wie dem vierfach-chlorierten TeCDD stark
angereichert. Die Tone zeigen damit ein typisches
Erhaltungs-Kongenerenmuster. Dies legt den Schluss
nahe, dass die Dioxine nicht im Ton entstanden son-
dern in ihm erhalten geblieben sind.

Die geringe Wasserdurchlassigkeit der Tone und die
Einlagerung unter Sauerstoffabschluss sind als Voraus-
setzung dafir zu betrachten, dass die Dioxine bis zur
heutigen Zeit Uberliefert sind. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass fir die Starke der Dioxinbelas-
tung in Tonvorkommen auch die Erhaltungsprozesse
eine entscheidende Rolle spielen. Gleichwohl muss
nach heutigem Versténdnis ein bislang unbekannter
Entstehungsmechanismus oder ein besonderer Anrei-
cherungsprozess angenommen werden, um die Hohe
der festgestellten Dioxingehalte wissenschaftlich erkla-
ren zu kénnen.

Weitere Studien sollen die erdgeschichtliche Entwick-
lung von Dioxin-Belastungen verschiedener Tonlager-
statten im Zusammenhang mit dem Klima wahrend
der Lagerstattenbildung untersuchen. AuBerdem sollen
die Untersuchungen zur Geschichte der Dioxine Hin-
weise auf mogliche Quellen der Dioxine und ihre Einla-
gerung in den Ton geben.
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Gold vom Meeresboden

Rauchende Schlote in der Tiefe der Stdsee

In den Tiefen um die Stdsee-Insel Tonga brodelt es
gewaltig: Wohin man durch die armdicken Scheiben
der Tauchkapsel blickt, ist der Meeresboden unruhig.
Gewaltige Saulen krustiger Minerale ragen vom Mee-
resboden auf, kochend heiBe Laugen dringen aus
Lochern und Spalten und Gasblasen tanzen als schim-
mernde Girlanden der Oberfldche entgegen. Die Strah-
ler des U-Bootes PISCES beleuchten eine Welt, die mit
dem Katalogbild der palmenumkranzten Stdseestran-
de nichts gemein hat. Hier bilden sich Erze; weit jen-
seits und unterhalb der Bade- und Taucherparadiese in
200 bis 1000 Metern Wassertiefe.

Wissenschaftler der BGR und der Universitat Kiel leite-
ten eine internationale Forschungsfahrt, bei der die
untermeerischen Vulkane im stidwestlichen Pazifischen
Ozean auf ihre Erzgehalte untersucht wurden. Das
unterseeische Vulkangebiet, das erst 2002 wahrend
einer Forschungskampagne mit dem deutschen For-
schungsschiff SONNE entdeckt wurde, gehort zum
Tonga-Inselbogen, einer Kette von mehr als 20 Tiefsee-
vulkanen. Dort treten heiBe, metallreiche Losungen
aus dem Meeresboden, die auf Erzvorkommen mit
erhohten Kupfer- und Goldgehalten schlieBen lassen.
Eine wesentliche Rolle bei der Anreicherung der Metal-
le spielt die Freisetzung magmatischer Losungen aus
dem Inneren der Vulkane.

Im Rahmen dieser internationalen Forschungskampag-
ne wurden mit Hilfe des amerikanischen Forschungs-
U-Bootes PISCES und seines Mutterschiffs KA'IMIKAI-
O-KANALOA die Austrittgebiete der magmatischen
Losungen untersucht und intensiv beprobt. Die Unter-
suchungsergebnisse erlauben wichtige Ruckschllsse
auf die Prozesse der Bildung von Lagerstatten in dieser
Region.
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Wirtschaftliche Bedeutung hat die Untersuchung der
aktuellen Lagerstattenbildung um Tonga nicht allein
wegen der erhdhten Kupfer- und Goldgehalte ,vor
Ort”. Der Tonga-Inselbogen ist auch ein geologisches
Modell fur die Bildung bedeutender Gold- und Bunt-
metall-Lagerstatten an Land, wie sie zurzeit in Chile,
Indonesien, Papua-Neuguinea oder auf den Philippinen
abgebaut werden. Auch diese Lagerstatten bildeten
sich im Ozean durch vulkanische Aktivitat an Inselbo-
gen — jedoch vor vielen Millionen Jahren. Durch die
Krafte der Plattentektonik wurden die fossilen Inselbo-
gen und ihre Erze verfaltet und aus dem Meer geho-
ben. Seitdem unterliegen sie vollig anderen Druck- und
Temperatur-Bedinungen als wahrend der Lagerstatten-
bildung, was die Untersuchung der Bildungsprozesse
sehr kompliziert macht.

Anders als in diesen fossilen Lagerstatten an Land lasst
sich am Tonga-Inselbogen die Lagerstattenbildung in
ihrem urspriinglichen geologischen Zusammenhang
quasi ,live” beobachten. Die untermeerischen Vulkane
um Tonga sind also ein perfektes naturliches Labor, in
dem die Bildungsprozesse von Inselbogen-Lagerstatten
untersucht werden kdnnen. Das Verstandnis der Bil-
dungsprozesse dient der planméaBigen Auffindung wei-
terer Lagerstatten — auch an Land.



Impressionen vom Forschungs-U-Boot
PISCES und dem Meeresgrund in den
Tiefen um die Sidsee-Insel Tonga.
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— Der achte Kontinent und das Kénigreich:
— Madagaskar und Marokko
— verbessern ihr Metallrohstoff-Angebot

,Gold, Silber und Palladium!” Mustapha, der marok-
kanische Doktorand platzte férmlich vor Stolz und
Begeisterung, als er bei seinen Untersuchungen in der
Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe
immer wieder auf mikroskopisch kleine EinschlUsse der
gefragten Edelmetalle stie3. Damit hat er nicht nur der
Minenindustrie seines Heimatlandes einen Zusatznut-
zen verschafft, sondern auch zur Verbreiterung des
weltweiten Angebotes fur das Metall Palladium beige-
tragen, ein Hochtechnologie-Rohstoff, auf den auch
die deutsche Wirtschaft zurickgreift.

Marokko, mit seiner giinstigen Lage vor den Toren
Europas, ist ein steinreiches Land: Einen GroBteil seiner
Einnahmen erzielt das nordafrikanische Kénigreich aus
der Gewinnung von mineralischen Rohstoffen. Die
Palette reicht von Eisen, Stahlveredlern wie Kobalt und
Nickel, Silber und Buntmetallen Uber diverse Spezialto-
ne bis zu hochwertigem Schwer- und Flussspat. Bei
Phosphorit, das zur Dingemittelherstellung verwendet
wird, liegt Marokko weltweit auf Platz drei.

Probennahme von Kobalt-Arsen-Erz
in Diorit in der Bou-Azzer-Mine.
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Ausbildung madegassischer Geologen im Geldnde.

Gold und Silber gehorten bereits friher zu den bedeu-
tenden Erzeugnissen der marokkanischen Minenpro-
duktion. Seit Jahren steigen die Preise auf dem Welt-
markt jedoch so kréftig, dass eine weitere VergroBe-
rung der Produktion gute Ergebnisse verspricht.
Anders als Gold und Silber spielte Palladium im marok-
kanischen Bergbau bisher keine nennenswerte Rolle.
Umso erfreulicher ist es, dass durch die Zusammenar-
beit mit dem marokkanischen Kollegen und seine
intensive messtechnische Betreuung in der BGR in den
Lagerstatten des Antiatlas-Gebirges eine bisher unbe-
kannte Gold-Silber-Palladium-Mineralisation entdeckt
wurde.



Diese erfolgreiche Kooperation mit der BGR hat
Marokkos Rolle als wichtiger Partner fur die deutsche
Rohstoff-Versorgung und als Schwerpunkt der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit bekréftigt.

Marokko und Madagaskar — zwei groBe afrikanische
Lander, wie sie verschiedener nicht sein konnten:
Madagaskar, die viertgroBte Insel der Welt wird wegen
ihrer seit 90 Millionen Jahren isolierten geologischen
Entwicklung auch der , achte Kontinent” genannt.
Isolation pragte auch die jlingste politische Situation
Madagaskars, wodurch die Entwicklung der wirtschaft-
lichen Infrastruktur, so zum Beispiel auch die geologi-
sche Erkundung der Insel, Uber Jahrzehnte ein Schat-
tendasein fristete. Anders als Marokko mit seiner jahr-
tausendealten Bergbau-Tradition missen in Madagas-
kar, einem der armsten Lander der Welt, erst die
Grundlagen fur eine bergbauliche Entwicklung
geschaffen werden. Und zu diesen Grundlagen gehort
eine moderne geologische Karte.

Mit finanzieller Unterstitzung der Weltbank hat sich
die BGR aktiv an der geologischen Kartierung im
Studen Madagaskars beteiligt, einem Gebiet von der
GroBe Bayerns und Baden-Wirttembergs zusammen!
Neben der tblichen kartografisch-geologischen Auf-
nahme der Gesteine an der Erdoberflache wurde
besonderer Wert auf die genaue Lokalisierung und
Klassifizierung von Rohstoff-Vorkommen gelegt. Das
geologisch-lagerstattenkundliche Kartenwerk wird ein
wichtiges Planungselement fur zukinftige Investitio-
nen in den Bergbausektor Madagaskars sein.

Tatigkeitsbericht BGR 2005/2006
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Beratung der Bergbaubehorden
in Vietham und in der Mongolei

Die Entwicklung des Bergbausektors sowie die steigen-
den Rohstoffpreise haben in den letzten Jahren in der
Mongolei und in Vietnam zunehmend zu 6ékonomi-
schen Chancen sowie zu 6kologischen und soziologi-
schen Risiken geftihrt. Dabei hatte sich die industrielle
Tatigkeit einschlieBlich des Bergbaus bis in die jungere
Vergangenheit den wirtschaftlichen Zielvorgaben ohne
Rucksicht auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz

unterzuordnen.

Erst mit der Schaffung einer fir die Sicherheit und den
Umweltschutz zustandigen Bergaufsicht und entspre-
chender Berggesetze sowie einheitlicher Bergverord-
nungen war die Grundlage fur eine funktionierende
staatliche Bergaufsicht gegeben, die die bestehenden
Berggesetze kompetent umsetzt.

Trotz der Schaffung des gesetzlichen Rahmens und der
zustandigen Behorden ist der Vollzug der Bergaufsicht
nicht effizient und wirkungsvoll. Dies liegt daran, dass
qualifizierte Fachkrafte und Ausrtstung fehlen und
Zustandigkeits- und Kompetenziberschneidungen vor-
liegen.

Dies hat folgende Wirkungen:

W Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten und
Dritter werden gefdhrdet,

B Landschaft, Boden-, Luft- und Wasserqualitat wer-
den beeintrachtigt,

B umweltbelastende Deponierung von Gruben- und

Aufbereitungsbergen,

Unfalltrdchtig: Ein ungesicherter,
oOffentlich zugéngiger Stolleneingang
zu einem untertégigen, aktiven
Eisenerzabbau.

Im Rahmen des Projekts
erfolgte eine erganzende
Ausbildung der vietname-
sischen Inspektoren in
Australien durch die dortigen
Bergaufsichtsinstitutionen.
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B umweltvertragliche Rekultivierung des Bergbauge-
landes nach Abschluss der Betriebsphase wird nicht
durchgefihrt,

B hohe Wertstoffverluste bei der Gewinnung und
Aufbereitung von Rohstoffen,

B illegaler Rohstoffabbau und

B geringe Bereitschaft einiger Bergbaugesellschaften,
die Produktionsdaten an die zustandige Behorde
weiterzugeben.

Unfalltrdchtige und
gesundheitsschadliche
Deponierung von
Schlammbkohle aus
einer Steinkohletage-
bauentwadsserung.

Umweltzerstérung
durch einen aktiven
Kaolin-Abbau.

Arbeitssicherheitsrisiko: Nicht eingezdunte, 6ffentlich zugén-
gige Eisenerzhalde. Die von Hand bewegten Loren sind nicht
gegen unkontrolliertes Wegrollen gesichert.

Die TZ-Projekte ,Unterstlitzung Bergaufsicht” in Viet-
nam und ,, Umweltschutz im Bergbau” in der Mongo-
lei untersttitzen die Bergaufsichtsbehorden. Zu den
Aufgaben gehdren Umsetzung der Berggesetze hin-
sichtlich eines geordneten Aufsuchens, Gewinnens
und Aufbereitens von Bodenschatzen sowie der
Sicherheit der im Bergbau Beschaftigten und Verbesse-
rung des Umweltschutzes im Bergbau, insbesondere
der Bergbaurekultivierung. Dies geschieht durch Auf-
bau und Unterstlitzung der Bergbauinspektion, techni-
sche Unterstttzung der Inspektoren und Entwicklung
von Methoden, Richtlinien und Kapazitat der Auf-
sichtsbehdrde fur bergbaulichen Umweltschutz und
Bergbau.

Durch Know-how-Transfer, Counterpart-Training, Ein-
fihrung und Weiterentwicklung moderner Bergbau-
Rekultivierungsmethoden, Erarbeitung und Umsetzung
von Richtlinien zum Bergbau und Umweltschutz und
Einfihrung moderner Messtechnik soll die Bergauf-
sicht in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben zur
Uberwachung der Sicherheit der Bergbaubetriebe, der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Beschaftigten sowie des bergbaulichen Umweltschut-
zes wahr zu nehmen. Dafir setzen sich Mitarbeiter der
BGR in Vietnam und in der Mongolei ein.
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Erzsuche in kanadischem Meteoritenkrater
Die Wirklichkeit ist spannender
als Science Fiction

Ein massiver Block kosmischen Gesteins durchzieht
den Weltraum, verirrt sich in unser Sonnensystem und
stlrzt der Erde entgegen. Beim Eintritt in die Atmos-
phare verdampft die AuBenhaut des Meteoriten durch
die Reibungswarme. Mit rauchendem Schweif, der an
dem glihenden Feuerball zehrt, rast der Meteorit der
Erdoberflache entgegen. Trotz Gewichtsverlust bleibt
der Bolide mit 12 Kilometern Durchmesser so groB,
dass er bei der Kollision mit der Erde einen 30 Kilome-
ter tiefen Krater grabt, das umliegende Gestein mit
seiner Gluthitze schmilzt und verdampft und ein
schweres Erdbeben auslést. Zehn Minuten nach dem
Einschlag hat der Krater etwa 250 Kilometer Durch-
messer und ist mit einem bis zu 5000 Meter tiefen
See aus brodelnder Gesteinsschmelze gefullt.

Lange bevor uns Hollywood mit ,Deep Impact” und
~Armageddon” die dramatischen Folgen eines Meteo-
riteneinschlags in Kinos und Wohnzimmer brachte,
haben sich Geowissenschaftler mit Meteoriten und
ihren Einschldgen auf der Erde intensiv auseinanderge-
setzt. Katastrophale Meteoriten-Einschlage werden wir
und auch unsere Urenkel mit groBer Wahrscheinlich-
keit nicht erleben. Und doch ereignen sie sich tber die
fir Geowissenschaftler so vertrauten langen Zeitraume
fast Uberall auf der Welt ,immer mal wieder”. Die
apokalyptischen Folgen sind ebenfalls keine Drehbuch-
Phantasie: Meteoriten-Einschlage verwisteten im
Laufe der Erdgeschichte ganze Landstriche und rafften
groBe Teile der Pflanzen- und Tierwelt dahin.

Breccia zone

Dip magnitude of
SIC basal contact

kraters. Wie Strahlen
zeigen die , Offset Dikes
(schwarze Linien)

von der Kratermitte
nach auBen.

Geologische Karte des
Sudbury-Meteoriten-

"
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Rostfarben verwitternde
Nickel-Sulfiderze in einem
,Offset Dike” des Sudbury-
Meteoritenkraters.

Dieses Gestein wird zur
Nickel-Produktion abgebaut.

Und wo bleibt das Positive? Unter den besonderen
Druck- und Temperatur-Bedingungen solcher Boliden-
Einschlage haben sich zum Beispiel im Nordosten
Kanadas groBe Lagerstatten gebildet. Vor allem Nickel
wird seit mehr als hundert Jahren im Sudbury-Krater
abgebaut, der vor knapp 2 Milliarden Jahren in die
Erdkruste Nordamerikas gerissen wurde. Mit einem
Anteil von 11 % der Weltproduktion gehort der Sud-
bury-Komplex zu den gréBten Nickel-Lieferanten.

Neben Nickel beherbergt der Sudbury-Komplex auch
wirtschaftlich interessante Kupfer- und Platinelement-
Vorkommen in mineralisierten Dehnungsrissen, die wie
Strahlen vom Krater weg zeigen. Diese , Offset Dikes”
genannten Erzgange werden ebenfalls seit langem
abgebaut. Der lohnenswerte Abbau wird jedoch durch
die bisher schwer vorhersagbare rdumliche Lage und
das Uberraschende Aussetzen oder Vertauben der
Gange behindert.

Wissenschaftler der Humboldt-Universitat zu Berlin
haben im Auftrag der BGR den Bau und die Bildung
dieser Erzgange untersucht und ein Modell der Platz-
nahme der ,Offset Dikes” entwickelt. Anders als bis-
her angenommen entstanden die Erzgadnge tausende
Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, als sich im
umliegenden Gestein durch die fortschreitende Abkuh-
lung des Kratergrundes Dehnungsrisse bildeten, in die
metallhaltige Gesteinsschmelzen aus der dardber lie-
genden Schmelze eindrangen und auskristallisierten.
Die Brauchbarkeit dieses Modells wird nun im Geldnde
Uberpruft, um die Vorhersage der Abbauwdrdigkeit
von , Offset Dikes" zu verbessern.
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Nigrin -

Auf schwarzen Pfaden zu hellem Gestein

Die Farbe Schwarz spielt in den verschiedensten Wis-
senschaftsdisziplinen eine Schlusselrolle. Der Astrophy-
siker erhofft sich Gber schwarze Locher Hinweise auf
die Entstehung des Universums, der Meeresgeologe
verschafft sich tber die schwarzen Raucher Einblick in
das metallogenetische Geschehen in den Tiefen der
Ozeane. Was aber hat ein bodenstandiger Lagerstat-
tenkundler mit sedimentologischem Ehrgeiz mit der
Farbe Schwarz zu tun? Er sucht schwarze Sande, nicht
mit Bitumen durchsetzt, sondern aufgebaut aus
schwarzen Mineralen, die zusammen geschwemmt in
Flissen und an Stranden in Gesteinen auftreten. Die
werden im Fachvokabular als , Seifen” bezeichnet.

Bereits am Namen erkennbar, ist Nigrin (lateinisch
niger = schwarz) gewissermaBen das Lehrbuchbeispiel
unter den schwarzen Seifenmineralien. Ob es aber
wirklich ein Mineral im Sinne der klassischen Definition
ist oder eine Anhaufung von Mineralen, dartber sind
sich die Fachleute noch uneins. Mikroskopische Unter-
suchungen haben bisher den Beweis erbracht, dass es
sich um eine innige Verwachsung der Titanminerale
Rutil (TiO,) und limenit (FeTiO3) handelt.
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Weitergehende Analysen zeigten eine auffallende che-
mische Vielfalt von Rutil und limenit bei den Elemen-
ten Niob, Eisen und Wolfram. Mikrospische Untersu-
chungen machen dartiber hinaus kleinste Einschlisse
der Minerale Columbit, Wolframit, Betafit, Pyrochlor,
Zirkon, Magnetkies und Zinkblende sichtbar. Auch der
Nachweis von Zinnstein gelang in diesen Seifen mit
Hilfe der Mikrosonde und der Rontgendiffraktometrie.
Die vielfaltigen Einschlisse des Nigrin kénnten also
durchaus das Herz eines Mineraliensammlers erfreuen,
wenn diese Minerale hibsch kristallisiert waren und
wenigstens die GroBe eines Stecknadelkopfes erreich-
ten.

Einen Aufbereitungsingenieur oder Lagerstattengeolo-
gen werden zwar die Vielfalt der Elemente und der
Titangehalt beeindrucken, dagegen wird sie die enge
Verwachsung der Minerale storen, weil sie die Aufbe-
reitung und Anreicherung der Wertminerale verteuert.
Zudem sollte eine Seifenlagerstatte die Minerale nahe
der Oberflache, als Einzelkérner und in geniigender
Menge enthalten. Dies ist in Nigrin-Anreicherungen
aber selten erfullt. Wozu also eine lagerstattenkundli-
che Untersuchung der Nigrine?

Nigrinkérner aus einer
Flussseife bei Pleystein
in der Oberpfalz.



Die wirtschaftliche Bedeutung — und damit das Interes-
se des Rohstoffgeologen — an den schwarzen Mineral-
aggregaten liegt in ihrer edlen Herkunft, verbunden
mit einer groBen Widerstandsfahigkeit: Nigrine stam-
men aus Pegmatit-Gesteinen. Die hellen alkalifeld-
spatreichen und glimmerfuhrenden Pegmatite — nahe
Verwandte der Granite — enthalten oft eine weite
Palette von wirtschaftlich interessanten Mineralen.

Besonders die Sondermetalle (Niob, Lithium, Uran) und
Phosphat fiihrenden Pegmatite durchlaufen das Nigrin-
stadium. Auf deren besondere Zusammensetzung wei-
sen die schwarzen Minerale, die Nigrine hin. Sie spie-
geln eine entscheidende Entwicklungsphase der Ent-
stehung dieser Pegmatite wider. Einfacher zusammen-
gesetzten Pegmatiten dagegen fehlen diese Zeiger-
oder Pfadfinderminerale, wie der Fachmann sagt.

Nigrinkorn im Anschliff unter der
Elektronenstrahl-Mikrosonde. Die hel-
len randlichen und zentral gelegenen

spindelférmigen Anteile im Mineralaggregat
werden von llmenit, einem Eisen-Titan-Oxid
gebildet, die dunkle Matrix besteht aus
Rutil, einer Titandioxid-Modifikation.

Nun sind Pegmatite alles andere als der ,Fels in der
Brandung”, wenn die Verwitterung die kristallinen
Gesteine des Grundgebirges attackiert. Da hilft es,
dass die enge Verwachsung von Rutil und limenit sich
schitzend um die eingeschlossenen Minerale legt. Das
Haupt-Titanmineral im Nigrin, der Rutil, ist sehr wider-
standsfahig gegen Verwitterung und Transportbean-
spruchung in den Flissen. Nigrine sind also ,, gepan-
zerte Relikte” ihrer Muttergesteine und der darin ent-
haltenen Wertstoffe.

Es hangt vom Aufgabenspektrum und vom Kenntnis-
stand des Explorationsgeologen ab, ob er die Nigrine
als eine wirtschaftliche Ansammlung schwarzer Mine-
ralkdrner in ihrer Bedeutung erkennt und ob er diesen
schwarzen Pfad zu den hellen Pegmatiten beschreitet.
Der Lohn liegt in der vergréBerten Chance, die gefrag-
ten Sondermetalle zu finden.
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Léscht Flammen und schmilzt Erze: Flussspat

Leuchtend violette, gelbe, griine — aber auch durch-
sichtige warfelférmige Kristalle? Das ist Flussspat, oder
Fluorit, wie die Mineralogen sagen. Seinen Namen hat
das gesuchte Industriemineral von der Nutzung als
Flussmittel. Seit Jahrhunderten werden faustgroB3e
Flussspat-Klumpen bei der Verhittung von Erzen zur
Schmelze gegeben, um deren Temperatur niedrig zu
halten und dadurch Brennstoff zu sparen. Auch Glas-
und Keramik-Schmelzen wird Flussspat zugegeben und
dadurch wertvolle Energie gespart.

Farbenfrohes
Flussspat-Erz.

56

Aber Flussspat kann noch mehr: Deutsche Industrie-
betriebe gehdren zu den fuhrenden Produzenten von
Fluorwasserstoff, dessen Fluor aus dem Flussspat
gewonnen wird. Aus Fluorwasserstoff werden Kata-
lysatoren fur die Superbenzin-Erzeugung, besonders
wirksame Atz- und Poliermittel fir die Glasindustrie
und auch Flammen hemmende Kunststoffe hergestellt.
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Blick auf die
Flussspat-
Mine Okorusu
im Hochland
von Nord-
Namibia.

GroBe Teile des deutschen Bedarfs werden aus Lager-
statten im stdlichen Afrika gedeckt und mussen sich
den harten Qualitatsanforderungen unterwerfen, die
die chemische Industrie an ihre Rohstoffe stellt. Im
Interesse einer kostenbewussten und umweltfreundli-
chen Produktion sind Beimengungen da grundsatzlich
unerwinscht.

Die BGR untersuchte Flussspat-Erze und die daraus
gewonnenen Konzentrate aus zwei Minen in Namibia
und Stidafrika, die einen erheblichen Anteil des nach
Deutschland exportierten Flussspats produzieren. Dabei
zeigte sich, dass die Erze beider Minen reiner sind als
bisher vermutet.

Mit der Elektronenstrahl-Mikrosonde stellten wir fest,
dass der bisher als Anzeiger fur unerwiinschtes Karbo-
nat verwendete Strontiumgehalt in einem der Vorkom-
men zum gréBten Teil im Fluorit selbst steckt — und
nicht im Karbonat. Das Strontium im Fluorit ist jedoch
fur die Weiterverarbeitung unproblematisch. Fir die
Minen im stdlichen Afrika ist das ein handfester Vor-
teil, denn bei geringeren Karbonat-Verunreinigungen
des Flussspat-Konzentrats erhalten sie einen besseren
Preis. Die verarbeitenden Betriebe in Deutschland kén-
nen auf unnoétige Aufbereitungsschritte verzichten und
die Ersparnis zu einem Wettbewerbsvorteil machen.



Allophan -

Es mUssen nicht immer Ziegel sein

Allophan ist ein haufiges Mineral, besonders in Boden.

Da es aber keine gut ausgebildete Kristallstruktur
besitzt und seine KorngréBe sehr gering ist, ist es
schwer nachweisbar. Nur wenn in einem Boden sehr
viel Allophan vorkommt, kénnen Geowissenschaftler
ihn eindeutig nachweisen. Das Besondere an diesem
Mineral ist, dass es aus winzigen Hohlkugeln besteht.
Dadurch ergibt sich eine immens groBe Gesamtober-
flache von ca. 1000 Quadratmetern in nur einem
Gramm Allophan. Im Rasterelektronenmikroskop
sehen unzahlige beieinander liegende Hohlkugeln wie
Woélkchen aus.

5 & FTp Seeteiid o Ale

Finfzehn Meter méchtige Allophan-Lage in Ecuador.

Die sehr hohe Gesamtoberflache sorgt dafur, dass
Allophan die Eigenschaften eines Bodens bestimmen
kann — auch wenn sein Gehalt gering ist. Allophanhal-
tige Boden kénnen gut Wasser speichern und Schad-
stoffe (z. B. organische Schadstoffe, Arsen- oder
Chrom-Verbindungen) derart fest binden, dass sie
nicht in Pflanzen oder ins Grundwasser gelangen.

Um diese faszinierenden technischen Eigenschaften
wirtschaftlich nutzen zu kénnen, muss der Allophan
im Boden stark angereichert sein, also eine Allophan-
Lagerstatte bilden. Solche hohen Anreicherungen sind
aus den jungen Vulkangebieten rings um den Pazifi-
schen Ozean bekannt, wo mehrere Meter machtige
Boden vorkommen, die zwischen 40 und 60 % Allo-
phan enthalten.

Bereits in den 1980er Jahren hat die BGR in Ecuador
Ziegelei-Rohstoffe untersucht. Dabei wurden verschie-
dene Tone beprobt, weil sich aus Tonen fast immer
mehr oder weniger stabile Ziegel herstellen lassen.
Einige Ton-Proben fielen jedoch aus der Reihe, weil sie
Uberraschenderweise zur Ziegel-Herstellung ganzlich
ungeeignet waren. Die Erklarung dafur liegt in der
Zusammensetzung: diese Proben enthielten sehr viel
Allophan.

Wenn sich also aus den Tonen keine Ziegel herstellen
lassen, weil sie reich an Allophan sind, warum dann
nicht die besonderen Eigenschaften des Allophans nut-
zen? Welche Mdglichkeiten und welche Probleme gibt
es bei der Produktion (Anreicherung, Mahlung, Trock-
nung)? Welche Markt- und Produktvorteile kdnnen in
diversen Branchen durch den Einsatz von Allophan
erzielt werden? Diese Fragen waren das Motiv einer
Untersuchung, die in Zusammenarbeit mit der Univer-
sitat Halle im Rahmen einer Doktorarbeit an der Bun-
desanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe
durchgefuhrt wurde.
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Wasserstoff
Sauerstoff
Aluminium
Silizium

Bei Erkundungsarbeiten in Ecuador wurden bis zu 15
Meter machtige Allophan-Lagen mit geringen Anteilen
von organischem Material gefunden. Auch wenn dem
erdigen Material im Gelande nicht anzusehen war,
dass unterhalb von neun Metern nicht mehr Allophan,
sondern das verwandte Mineral Halloysit dominiert.
Derart groBe Anreicherungen von Allophan waren bis-
lang unbekannt. Eine besonders hochwertige Lage soll
weiter erkundet werden.
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Rasterelektronenmikroskopische
Aufnahme und Modell der
Kristallstruktur von Allophan.

Aufgrund seiner Ruckhaltefahigkeit fur organische und
anorganische Schadstoffe wird das Haupt-Anwen-
dungsgebiet von Allophan in der Umwelttechnik gese-
hen. Es wurde ein Verfahren zur Produktion von stabi-
len Allophan-Aggregaten (Kérner von 3-5 nm Durch-
messer) entwickelt, um Allophan in Rauchgasfiltern
einzusetzen. Schwach saure bis basische Abwasser

(pH > 5) konnen mit Allophan-Pulver behandelt werden.
Besonders vorteilhaft ist dabei, dass sich Allophan
auch unter diesen Bedingungen selbststandig absetzt —
im Gegensatz zu vielen anderen Tonmineralen.

Aus unserer Forschung haben sich weitere, technisch
und wissenschaftlich interessante Nischenanwendun-
gen ergeben, die in der Regel einen geringen Roh-
stoffbedarf besitzen. Die moglichen Hauptanwendun-
gen des Allophans werden derzeit von der Industrie
mit groBem Interesse getestet.



Manganknollen -

eine Rohstoffquelle der Zukunft

Manganknollen waren bereits einmal in den 1970-
1980er Jahren ein wichtiges Rohstoff-Thema. Damals,
in den Zeiten des , kalten Krieges”, wurden neue
Ansatze gesucht, um die ausgepragte Rohstoffabhan-
gigkeit unseres Landes zu verringern. Die in der Tiefsee
verbreiteten Manganknollen wurden als eine neue,
bisher nicht genutzte Quelle fur verschiedene Metalle
wie Kupfer, Kobalt und Nickel entdeckt. Wegen ihrer
komplexen chemischen Zusammensetzung werden die
Knollen daher haufig auch als polymetallische Knollen
bezeichnet. Nach Jahren intensiver Forschungstatigkeit
durch die Bundesanstalt fur Geowissenschaften und
Rohstoffe und Universitaten und nach der Entwicklung
geeigneter Fordertechnik fur den Tiefsee-Einsatz durch
deutsche Firmen erschien ein submariner Abbau greif-
bar nahe. Ein Konsortium mit Beteiligung deutscher
Firmen erwarb 1984 eine Forderlizenz im zentralen
Pazifik. Nur der anschlieBend einsetzende Preisverfall
bei Metallrohstoffen verhinderte den Beginn der kom-
merziellen Gewinnung von Manganknollen.

Karte des zentralen Pazifik mit der Lage der Erforschungsareale der BGR.
Zusammengenommen ergeben die beiden Teilgebiete W1 und E1 eine Fldche von rd. 75000 km?.

Hawaii

In einer kleiner werdenden Welt und angesichts deut-
lich steigender Rohstoffpreise gewinnen die Mangan-
knollen erneut an Aktualitat. Auf der Basis der damals
erarbeiteten wissenschaftlichen Ergebnisse und
umfangreicher Datensdtze aus einem von der Preussag
Ubernommenen Archiv hat die BGR einen neuen Vor-
sto3 zur Exploration der Manganknollen im Pazifik
gestartet. Dazu wurde im Juni 2005 ein Erforschungs-
antrag bei der Internationalen Meeresbodenbehdrde
der Vereinten Nationen (UN) gestellt, die gemaB dem
Seerechtstibereinkommen fir Fragen der Rohstoffge-
winnung auf hoher See verantwortlich ist. Der deut-
sche Antrag wurde von den politischen Entscheidungs-
gremien der UN positiv aufgenommen und der ent-
sprechende Erforschungsvertrag zwischen der BGR
und der Internationalen Meeresbodenbehérde wurde
am 19.07.2006 in Berlin unterzeichnet.

Pl L
E =

Area|W1
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Mittlere Metallgehalte einer Manganknolle aus dem Zentralpazifik

Damit wird Deutschland ein Meeresareal von

75000 km? GroBe zugesprochen, in dem es fir einen
Zeitraum von 15 Jahren das exklusive Recht zur Explo-
ration von Mn-Knollen besitzt. Die detaillierte Erkun-
dung dieses Areals wird nun von der Bundesanstalt fir
Geowissenschaften und Rohstoffe gezielt vorbereitet
und stufenweise umgesetzt. Die notwendigen For-
schungsarbeiten sind multidisziplinar: Sie beinhalten
die Erforschung der Verteilung der Knollen sowie der
Bestimmung ihrer Mengen und chemischen Zusam-
mensetzung mit modernen Methoden hochster Nach-
weisgrenzen. Die Topographie des Gebietes wird mit
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' im Zentralpazifik
Mn 27.0% GebietsgroBe gesamt [km?2] 75 000
Mittlere Wassertiefe [m] 4 500
Min. - Max.[m] 3 700 - 5 100
Belegungsdichte [kg/m?] ~meist 8 — 13
Berechnete Knollenmenge bei 106 t [Stk.] 920
Mn 27 — 29
Fe 6,2 -7
anteilige Metallgehalte [%] Ni 1,3
Cu 1,0-1,1
Co 0,17 - 0,22
Ni + Cu + Co (106 t) 24

Facherecholoten hochauflésend kartiert, um ein exak-
tes ,Gelandemodell” erstellen zu kénnen. Das wenig
bekannte Bodenleben der Tiefsee dieses Gebiets wird
sorgfaltig untersucht und klassifiziert, um auch mogli-
che Umwelteinflisse einer zuktnftigen Manganknol-
len-Gewinnung abschatzen und beurteilen zu kénnen.

Das Vorhaben ist eine MaBnahme der strategischen
Zukunftsvorsorge. Durch die frihzeitige Forschungsta-
tigkeit der BGR wird damit ein Beitrag zur zuklnftigen
Rohstoffsicherung unseres Landes geleistet.



Boden
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Boden -
grundlegend

Der Boden gehort in der klassischen Volkswirtschafts-
lehre neben Arbeit und Kapital zu den grundlegenden
Produktionsfaktoren. In diesem Zusammenhang wird
der Begriff ,Boden” in erster Linie als Standort sowie
als An- und Abbauflache verwendet.

Boden: Der zweite origindre Produktionsfaktor neben
der menschlichen Arbeit. Der Boden ist Produktions-
faktor als Grundlage a) der landwirtschaftlichen Pro-
duktion, b) der Urproduktion, d.h. des Abbaus der in
ihm enthaltenen Rohstoffe wie Kohle, Erz, Erddl usw.,
¢) jeder sonstigen Produktion (,als Unterlage”).

(aus: Dr. Gablers Wirtschaftslexikon, Kurzausgabe, 1969)

Diese 6konomische Sichtweise hat insofern Eingang in
die deutsche Bodenschutz-Gesetzgebung gefunden,
als die , Nutzungsfunktion” des Bodens im Bundes-
Bodenschutzgesetz von 1998 als eine von insgesamt
drei Funktionen ausdrucklich benannt wird. Die weite-
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ren Funktionen werden beschrieben als , natlrliche
Funktionen” und , Funktionen als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte”. Unter den naturlichen Funktio-
nen wird u. a. herausgestellt, dass der Boden grundle-
gend fur das Leben und fir Menschen, Tiere, Pflanzen
und Bodenorganismen ist.

Wenngleich sich die Bodenfunktionen nicht in jedem
Falle in Ubereinstimmung bringen lassen — Boden-
schutzer sprechen von konkurrierenden Nutzungsan-
spriichen — sind sich Okonomen und Okologen dar-
ber einig, dass Boden kaum vermehrbar und begrenzt
ist. Der Boden ist deshalb als eine knappe und kaum

Der Boden erfiillt im Sinne dieses Gesetzes natdrli-
che Funktionen als Lebensgrundlage und Lebens-
raum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-
ganismen, ...

(Auszug aus § 2, Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz,
BBodSchG; 1998)



erneuerbare Ressource anzusehen, die einen schonen-
den und nachhaltigen Umgang erfahren muss.

Nutzungs- und Schutzaspekte erfordern gleicherma-
Ben fundierte wissenschaftliche und standardisierte
Grundlageninformationen Uber die Eigenschaften und
die Verbreitung der Boden (in Kenntnis der Vielzahl
von unterschiedlichen Bodentypen und Bodeneigen-
schaften verwenden Bodenwissenschaftler den Begriff
in der Mehrzahl).

An der Schaffung, Fortentwicklung und Bereitstellung
wissenschaftlicher Grundlagen arbeiten die Bodenwis-
senschaftler der Bundesanstalt fir Geowissenschaften
und Rohstoffe. Die bereits 1995 aus Bodenkarten der
alten und neuen Bundeslander zusammengestellte
Bodentubersichtskarte im MaBstab 1 : 1000000
(BUK1000) wurde aktuell Gberarbeitet und unter
Einbeziehung von Nutzungs- und Klimainformationen
wesentlich prézisiert. Das entstandene Kartenwerk — die
nutzungsdifferenzierte BUK1000n - ist Bestandteil des
Fachinformationssystems Boden und steht den Anwen-

dern in der BGR sowie universitaren und auBer-
universitaren Forschungseinrichtungen zur Verfigung.
Sie bietet die Informationen, die zum Beispiel fur
flachenbezogene Auswertungen zu Hintergrundwerten
fur Spurenelemente notwendig sind. In einem beglei-
tenden Projekt wurde der Frage nachgegangen, wie die
Eigenschaften der landeribergreifend betrachteten
Boden hinsichtlich ihrer Bodenartenverteilung zu bewer-
ten sind. Beide Themen, sowohl Hintergrundwerte fur
Spurenstoffe als auch Bodenartenverteilungen, spielen
eine wichtige Rolle bei der Uberarbeitung der bundes-
deutschen Bodenschutz-Gesetzgebung und sind fur die
Beratung der Ressorts von grundlegender Bedeutung.

Beratung der Ressorts findet dartber hinaus im Rah-
men von Methodenentwicklungen statt. Die Beant-
wortung der Frage , Welche und wie viele Tonminerale
sind im Boden und wie kann man das messen?” dient
beispielsweise unter anderem der Beratung des Bun-
desministeriums fir Erndhrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz im Rahmen der fachlichen Beglei-
tung der Bodenzustandserhebung im Wald.
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Bei der Schaffung geowissenschaftlicher Grundlagen
arbeitet die BGR mit den Staatlichen Geologischen
Diensten (SGD) der Bundeslander im Rahmen der Ad-
hoc-AG Boden zusammen, eine vom Bund/Lander-
Ausschuss Bodenforschung (BLA-GEO) der Wirtschafts-
ministerkonferenz eingerichteten Arbeitsgruppe. Unter
dem Vorsitz der Bundesanstalt fur Geowissenschaften
und Rohstoffe hat die Ad-hoc-AG Boden 2005 die
Bodenkundliche Kartieranleitung in ihrer finften, ver-
besserten und erweiterten Auflage vorgelegt.

~Boden ist wertvoll”

Mit Hilfe dieser Leitidee soll das Bewusstsein ,, Boden
ist Leben” unter den verschiedenen Akteuren (z.B.
Biirger, Unternehmer, Verbraucher, Gesetzgeber,
oOffentliche Versorger) gestarkt werden und der Stel-
lenwert des Bodens im Rahmen der Gbrigen
Umweltglter verbessert werden. ...

(Auszug aus dem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats
Bodenschutz beim Bundesministerium fir Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit; 2000)
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Grundlegend fr einen nachhaltigen und schonenden
Umgang mit der Ressource Boden sind nicht nur wis-

senschaftliche Informationen. Bewusstseinsbildung in

der Bevolkerung wird von Experten als ebenso wichtig
angesehen.

Bodenkundler der BGR leisten hier ihre Beitrage, sei es
im Rahmen von o6ffentlichkeitswirksamen Anlassen
oder Publikationen, die sowohl Politiker als auch inter-
essierte Blrger erreichen sollen. Ein anschauliches Bei-
spiel ist der 2005 veroffentliche européische Boden-
atlas, an dessen Erstellung Bodenkundler der BGR
beteiligt waren.

Diese Bemihungen tragen Friichte: Nach Ergebnissen
einer 2005 durchgefihrten Internet-Befragung zum
Thema Bodenschutz schatzen mehr als 90 % der EU-
Burger die Vermeidung und Verringerung von Boden-
verlusten bzw. Verluste von Bodenfunktionen als , sehr
wichtig” oder ,wichtig” ein. Mehr als 70 % der EU-
Burger sind dartber hinaus der Meinung, dass einheit-
liche ,,Rahmenregelungen” auf der europdischen
Ebene geschaffen werden sollten, die einzelnen MaB-
nahmen jedoch auf nationaler oder lokaler Ebene zu
treffen sind.

Mit Blick auf die notwendigen geowissenschaftlichen
Grundlagen im bodenkundlichen Bereich ist Deutsch-
land mit der BGR gut gerUstet.



Landnutzung und Bdden in Deutschland

Bereits im Jahre 1995 wurden durch die BGR die klein-
maBstabigen digitalen Bodenkarten der alten und
neuen Bundeslander inhaltlich und nomenklatorisch zu
einer gemeinsamen Bodentbersichtskarte im MaBstab
1 : 1000000 (BUK1000) zusammengefiihrt. Die Daten
der BUK1000 bilden seitdem die Basisinformation in
der Flachendatenbank des Fachinformationssystems
Boden. Seit dem Inkrafttreten des Bundes-Boden-
schutzgesetzes (BBodSchG, 1998) hat die Nachfrage
nach bundesweit einheitlichen und qualitatsgepruften
Bodendaten stark zugenommen. Bei der Bearbeitung
von Anforderungen, die Nutzer an die Bodendaten
stellen, zeigt sich, dass die unterschiedliche Bodenaus-
stattung, die man unter forstlich und landwirtschaft-
lich genutzten Flachen vorfindet, fir das Bewertungs-
ergebnis von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Vor diesem Hintergrund war es das Ziel der
Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe,
die Vergesellschaftung der Boden in den
Legendenbeschreibungen der BUK1000 zuséatzlich
unter den existierenden Landnutzungen Wald, Acker
und Grinland abzubilden. Die bislang vorliegende
Kartengrafik der BUK1000-Legendeneinheiten wurde
deshalb in die Teilflachen der jeweiligen Landnutzung
gegliedert. Die Inhalte (Bodenvergesellschaftung,
Referenzboden) der landnutzungsbezogenen
Legendeneinheiten, die in Deutschland ein groBes
Verbreitungsgebiet aufweisen, wurden unter
Einbeziehung der Grenzen groBraumiger Klimagebiete
(Klimaregionen) zuséatzlich prazisiert (klimatische
Auspragung der Boden).

Darstellung der Teilkarten Acker,
Grinland und Wald

in einem verkleinerten Ausschnitt
der nutzungsdifferenzierten
Bodentibersichtskarte 1 : 1000000.
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In der nun vorliegenden nutzungsdifferenzierten
Bodentbersichtskarte 1 : 1000000 erfolgt die Kenn-
zeichnung der bodenkundlichen BUK1000-Legenden-
einheiten nach den Hauptnutzungsarten Acker, Grin-
land und Wald. Dabei werden nicht nur die Grenzen
der Landnutzung in das kartographische Grundmuster
der BodenUbersichtskarte einbezogen, es erfolgt auch
eine Unterscheidung der Inhalte je nach Nutzung der
Boden.

Abgrenzung und Zuweisung der Land-
nutzung in der Bodenubersichtskarte

Als Datengrundlage zur Kennzeichnung der Landnut-
zung in den Legendeneinheiten der nutzungsdifferen-
zierten Bodenubersichtskarte wurde das Landnut-
zungsmodell CORINE Land Cover (1990) verwendet.
Den Daten liegt ein ErhebungsmalBstab von

1: 100000 zugrunde, der die Darstellung der Land-
nutzung ab einer FlachengréBe von 25 ha zuldsst.

Die Kartiereinheiten der urspringlichen BUK1000 bil-
den die rdumliche Bezugsgrundlage fir den boden-
kundlichen Teil der Legendenbeschreibungen. Diese
erfassen das oftmals heterogene und rdumlich struktu-
rierte Inventar der Boden in der Flache. Eine fehlerfreie
Zuordnung dieser Bodeninformation zu den haufig
sehr kleinen Flachen aus dem Landnutzungsmodell ist
nicht moglich. Deshalb bestanden erst mit der grafi-
schen Generalisierung des Landnutzungsmodells die
wesentlichen Voraussetzungen fur die Zusammenfih-
rung von Boden- und Landnutzungsdaten.

Nutzungsdifferenzierte Bodeninventare
und Referenzprofile

Die Bestimmung der Bodeninventare, die in Teilflachen
der Nutzungsarten auftreten, ist auf der Basis der vor-
liegenden BUK1000 Legendenbeschreibungen nicht
maoglich. Dazu mussten Bodenkarten in groBeren MaB-
staben herangezogen werden. Erst aus diesen Boden-
karten, mit einer detaillierteren Darstellung und
Inhaltsbeschreibung der Bodendecke, konnten Infor-
mationen gewonnen werden, um flr die nutzungsbe-
zogenen Teilflachen eine exakte Zuweisung von
Bodengesellschaften (Ausweis von Leit- und Begleit-
boden) vorzunehmen. Gestitzt auf die Bodenprofile
der Bodenzustandserhebung im Wald sowie die Labor-
und Profildatenbank des FISBo BGR konnten jedoch
ausschlieBlich fur die Leitboden der nutzungsdifferen-
zierten Legendeneinheiten entsprechende qualitatsge-
priifte Bodenprofile gewonnen werden.
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Bestandteile der nutzungsdifferenzierten
BUK1000

Kartendarstellung

Der digitale Grafikdatenbestand der nutzungsdifferen-
zierten BUK1000 bildet die Grundlage fiir die vorlie-
genden analogen Karten. Die bodenkundlichen Inhalte
werden in drei Kartenblattern, getrennt fur die Haupt-
nutzungsarten Ackerland, Grtnland und Wald, darge-
stellt. Nicht abgebildete Hauptnutzungsarten sind in
den jeweiligen Karten in hellen Pastellténen gehalten.
Die Farbauswahl zur Darstellung der Béden entspricht
den Festlegungen der Bodenkundlichen Kartieranlei-
tung, 4. Auflage.

Als topografische Grundlage fur die Kartendarstellung
dient das Digitale Landschaftsmodell 1 : 1 000000 des
Bundesamtes flr Kartografie und Geodasie. Auf dieser
Basis werden Hydrografie, Siedlungs- und Bergbaufla-
chen, das Gradnetz und die administrativen Grenzen
dargestellt bzw. die Lagegenauigkeit der Kartiereinhei-
ten gewabhrleistet. In einem Begleitheft zur Karte wer-
den Arbeitsgrundlagen, Bearbeitungsablauf und die
vorliegenden Ergebnisse beschrieben.

Textlegende

Die drei nutzungsspezifischen Teilkarten enthalten in
der Blattrandlegende in kurz gefasster Form eine
Beschreibung der Leit- und Begleitbdden sowie der
Ausgangsgesteine. Erstreckt sich das Verbreitungsge-
biet einer bodenkundlichen Legendeneinheit tber
mehrere Klimagebiete, so steht eine differenzierte
Inhaltsbeschreibung zur Verfiigung. Legendeneinheiten
der BUK1000, in denen eine bestimmte Landnutzung
nicht vorkommt, sind in der jeweiligen Teilkarte auch
nicht dargestellt. Deshalb ist die Blattrandlegende in
den Teilkarten auch nicht durchgehend fortlaufend
nummeriert. Unter der Bezeichnung , Flachen sonstiger
Nutzung” werden u. a. Siedlungen, Tagebaue, Gewas-
ser sowie die im jeweiligen Kartenblatt nicht darge-
stellten Hauptnutzungsarten aufgefihrt.

Fur jede Teilkarte liegt eine ausfuhrliche Textlegende in
digitaler Form vor, die zunachst mit der Legendenbe-
schreibung der urspriinglichen BUK1000 beginnt, die
nutzungsunabhangige Informationen enthalt (z. B.
Ausgangsgesteine, Angaben zu Grindigkeit). Nachfol-
gend werden die nutzungsdifferenzierten Legendenbe-
schreibungen angefigt (z. B. Leit- und Begleitboden).



Flachendatenbank

Die Sachdaten der nutzungsdifferenzierten BUK 1000
und die zugehorige Kartengrafik sind in der relationa-
len Struktur einer Arcinfo-Geodatenbank abgelegt. Fur
jede Einzelflache der Teilkarten liegt ein Datensatz vor,
der Uber wichtige Parameter (bodenkundliche Legen-
deneinheit, Landnutzung, BodengroBlandschaft und
Klimagebiet) gekennzeichnet ist. Der Datensatz enthalt
Angaben zur charakteristischen Bodenvergesellschaf-
tung und die Darstellung eines definierten Leitbodens.

Inhalt der Karte

Boden

Von den insgesamt 69 bodenkundlichen Legendenein-
heiten der nutzungsdifferenzierten BUK1000 weisen
66 Einheiten Ackerflachen, 56 Grinland und 63 Wald
auf. Berlcksichtigt man weiterhin die Differenzierung,
die sich aus der Einbeziehung der Klimagebiete ergibt,
so liegen insgesamt 205 Legendenbeschreibungen fur
die Hauptnutzungen Ackerland, Grinland und Wald
vor.

Neben den Bodenparametern, die sich auf die gesam-
te Legendeneinheit beziehen und damit feste Bestand-
teile der Blattrand- bzw. Textlegende sind, bestehen
Maglichkeiten zur Ableitung optionaler Parameter von
Referenzprofilen.

Landnutzung

Die nutzungsdifferenzierte Bodenibersichtskarte infor-
miert in enger Verzahnung mit der Bodenverbreitung
auch Uber die rdumliche Verteilung der Landnutzung
in der Bundesrepublik.

Zur korrekten Inhaltskennzeichnung und aus Grinden
der Darstellbarkeit wurde die Anzahl der Einzelflachen
der Landnutzung wesentlich verringert und eine Min-
destflachengroBe von etwa 4 km? als Grundlage fur
die Ubersichtsdarstellung im KartenmaBstab

1: 1000000 definiert.

Die fiir das Gebiet der Europaischen Union ausgewie-
senen 44 Landnutzungsklassen wurden zu vierzehn
Klassen zusammengefasst. Die hier verwendete
Zusammenlegung inhaltlich &hnlicher Einzelflachen zu
den Hauptnutzungen Acker, Grinland und Wald deckt
etwa 90 % der Gesamtflache der Bundesrepublik ab.

Bodenregionen, BodengroBlandschaften

Die bundes- oder europaweiten Aussagen zur Boden-
nutzung und zum Bodenschutz sind an kleinmaBstabi-
ge Bodenubersichtskarten gebunden, die nach bun-
desweit einheitlichen Kriterien erarbeitet und auch
bundesweit ausgewertet werden kénnen. In der Syste-
matik der regionalen Bodengliederung Deutschlands
bilden die Grenzen der Bodenregionen und Boden-
groBlandschaften hierfir den geeigneten Rahmen.

Europadische Klimagebiete

Unterschiedliche klimatische Bedingungen haben einen
deutlichen Einfluss auf die Auspragung der Bodenge-
sellschaften und ihrer Bodeneigenschaften. Dies muss
insbesondere bei den Legendeneinheiten der BUK1000
beachtet werden, die Uber weite Teile des Staatgebie-
tes der Bundesrepublik Deutschland verbreitet sind.
Die Ursachen wechselnder Flachenanteile der Béden
bzw. der Variabilitat der Bodeneigenschaften in diesen
Legendeneinheiten liegen vorrangig in makroklimati-
schen Unterschieden.

Die Grenzen der Klimagebiete der , Georeferenced Soil
Database for Europe” wurden deshalb in die Boden-
Ubersichtskarte Ubernommen. Damit steht eine zwar
sehr allgemeine, aber fur alle Bodeneinheiten und
Landnutzungen einheitliche raumliche Gliederung zur
Verfligung, die einen unmittelbaren Bezug zum euro-
paischen UbersichtsmaBstab hat. Insbesondere im
Norddeutschen Tiefland kann auf dieser Basis die
Bodenansprache differenzierter erfolgen.

Zusammenfassung

Fur die Ableitung thematischer Karten im Bereich der
Bodennutzung und des Bodenschutzes steht mit der
nutzungsdifferenzierten BUK1000 eine deutlich verbes-
serte Datengrundlage zur Verfiigung. Der Anwender
kann damit auf Bodendaten zugreifen, die unter der
jeweiligen Landnutzung auch tatsachlich zu erwarten
sind. Bundes- und Landesbehorden benétigen derarti-
ge Informationen zur Beratung ihrer Ressorts zur Beur-
teilung potenzieller Bodengefahrdungen (z. B. Boden-
erosion). Universitaten / Hochschulen und auBeruniver-
sitdre Forschungseinrichtungen nutzen Bodendaten im
Rahmen bundesweiter Forschungsvorhaben, beispiels-
weise zur nachhaltigen Nutzung des Bodens. Institute
der Industrieforschung verwenden Bodendaten im
Rahmen der Produktentwicklung, so u. a. zur Abschéat-
zung des moglichen Umfangs der Anwendung entwi-
ckelter Wirkstoffe im Pflanzenschutz.
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Die Bodenart -

eine zentrale GroBe der Bodenbewertung

Die BGR erstellt geowissenschaftliche Grundlageninfor-
mationen im bundesweiten MaBstab zur Beratung der
Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft. Dies
betrifft u. a. auch das Themenfeld Boden, in dem bei-
spielsweise flr Fragen des vorsorgenden Bodenschut-
zes bodenkundliche Basisparameter landertbergrei-
fend bené6tigt werden. So ist die Zusammensetzung
der mineralischen Bestandteile (KorngréBenzusam-
mensetzung, Textur) ein wichtiges Bewertungskriteri-
um fir Béden und fur eine Vielzahl 6kologischer (z. B.
Grundwassernachlieferung, Schadstoffriickhaltevermo-
gen der Boden) und 6konomischer Fragestellungen

(z. B. landwirtschaftliche Produktion) von groBer
Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund wurden Anstrengungen unter-
nommen, eine moglichst exakte und flachendeckende
Aussage Uber typische Bodenartenverteilungen der
Oberbdden Deutschlands sowie deren Variabilitat im
Raum zu treffen. Diese sollen bestehende und aus-
schlieBlich auf Expertenwissen beruhende Aussagen
erganzen und differenzierter charakterisieren.

Bodenart ist ein Ausdruck fur die GroBe und Zusam-
mensetzung der mineralischen Bodenteilchen, die
zusammen mit organischen Teilchen die feste Substanz
der Béden ausmachen. Art, GroBe und Eigenschaften
der Mineralkérner sind abhangig vom Ausgangsge-
stein der Bodenbildung und der Verwitterung und
damit der Intensitat der Bodenbildung. Je nach GroBe
der Mineralkérner werden die Kornfraktionen Sand
(mit einem Korndurchmesser von @ = 2 — 0,063 mm),
Schluff (g = 0,063 — 0,002 mm) und Ton (g < 0,002
mm) unterschieden.

Die einzelnen Kornfraktionen weisen sehr unterschied-
liche Eigenschaften auf: Sandkérner sind nur sehr
schlecht in der Lage, Wasser sowie Néhr- und Schad-
stoffe zu halten. Tonteilchen kénnen dagegen diese
Stoffe an sich binden und halten. Boden mit sehr
hohen Tonanteilen neigen aufgrund ihres hohen Was-
serhaltevermdgens allerdings zur Verndssung und sind
schwer zu bearbeiten.
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Eigenschaft Sandboden*) Tonboden*)

KorngroBe groB (>0,063mm) klein (<0,002 mm)
PorengroBe groB klein
Durchltiftung gut schlecht
Wasserdurchlauf gut schlecht

Néht: und Schadstoffe, ST o

Erwdrmung schnell langsam
Bearbeitbarkeit gut schlecht

*) Lehmbdden nehmen eine Mittelstellung zwischen Sand- und Tonboden ein

In der Tabelle sind die Eigenschaften von Sand- und
Tonbdden als Extreme gegenlbergestellt. Mischungen
aus mehr oder weniger gleichen Anteilen von Sand,
Schiuff und Ton werden als Lehm bezeichnet. Hinsicht-
lich der Eigenschaften nehmen B&den aus Lehm eine
Mittelstellung zwischen Sand- und Tonbdden ein und
haben aufgrund ihrer guten physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften eine groBe wirtschaftliche Bedeu-
tung. Sehr deutlich werden die unterschiedlichen
Eigenschaften der KorngréBenzusammensetzungen in
Boden im Fruhjahr, wenn frisch bearbeitete Ackerfla-
chen aufgrund wechselnder Bodenarten sehr unter-
schiedliche Abtrocknungsmuster zeigen.

Unterschiede in der KorngréBenzusammensetzung eines
Bodens bedingen unterschiedliches Abtrocknungsverhalten.
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Bei der Klassifizierung der Bodenart spielt das Verhalt-
nis Sand, Schluff, Ton die entscheidende Rolle. Die

hieraus resultierende Bodenart wird aus dem Bodenar-
tendiagramm, dem sog. KorngroBendreieck, ermittelt.

Bodenbasisinformationen als Karte

Die Bedeutung der Bodenart macht sie zu einer Basis-
kenngroBe jeder bodenkundlichen Information. Die
Karte der Bodenartengruppen in Oberbdden gibt
einen Uberblick Uber die vorherrschenden Bodenarten
der Boden in Deutschland. Hierzu wurden Informatio-
nen von Oberbodenhorizonten aus ca. 16 000 Boden-
profilen der BGR und weiterer staatlicher geologischer
Dienste mit Hilfe ihrer geografischen Koordinaten den
in Deutschland vorkommenden Bodengesellschaften
zugewiesen und statistisch ausgewertet. Als Karten-
grundlage dient die nutzungsdifferenzierte Bodenuber-
sichtskarte der Bundesrepublik Deutschland im MaB-
stab 1 : 1000000 (BUK1000). Den Beschreibungen
der Bodengesellschaften sind auch Informationen Gber
die fur die Entstehung der Bodenarten wichtigen Aus-
gangsgesteine (Substrate) zu entnehmen.

Fur die Summe aller fir eine Legendeneinheit repra-
sentativen Profile wurde die statistische Verteilung der
Sand-, Schluff- und Tongehalte ermittelt und aus dem
Medianwert der Ton- und Schlufffraktionen die Boden-
art im Bodenartendiagramm bestimmt. Die Darstellung
als Karte (Bodenartengruppen in Oberbdden Deutsch-
lands) beschrankt sich auf die Ebene der Bodenarten-
gruppen, um eine dem MaBstab angepasste Ubersicht-
lichkeit zu gewahrleisten. Die detaillierteren statisti-
schen Ergebnisse stehen fir die Bearbeitung 6kologi-
scher und 6konomischer Fragestellungen zur Verfu-

gung.

Im Ergebnis liegen damit typische KorngréBenvertei-
lungen und Bodenarten fur die Bodengesellschaften in
Deutschland vor.

Was geschieht mit den Informationen?

Die Bereitstellung geowissenschaftlicher Grundlagenin-
formationen gehort zu den Kernaufgaben der Bundes-
anstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe. Die
Informationen zu Bodenarten und ihren Verteilungen
kdnnen auf der wissenschaftlichen Seite als Modellein-
gangsparameter zur Berechnung von Funktionen,
Potenzialen und Geféhrdungen der Béden (z. B.
Sickerwasserrate aus dem Boden, Nitratriickhaltever-
maogen, Erosionsgefahrdung der Béden) ebenso dienen
wie zur Erhéhung der Aussagegenauigkeit bodenthe-
matischer Auswertungen durch die Prazisierung der
Unsicherheit und Variabilitdt im Raum. Das Wissen um
die typischen Verteilungen der Bodenarten spielt aber
auch auf der Beratungsseite eine wichtige Rolle, die-
nen Bodenarten doch als ReferenzgréBen fir die Ein-
teilung von Vorsorgewerten im stofflichen Boden-
schutz, wie er in der gegenwartigen Bodenschutz-
Gesetzgebung (BBodSchG) in Verbindung mit der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
vorgeschrieben ist.
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Schluffbéden mit ton-
reicherem Unterboden
aus Léss oder umgela-
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Welche und wie viele Tonminerale
sind im Boden und wie kann man das messen?

Boden entstehen aus anstehenden Gesteinen durch
oberflachennahe, klimatisch beherrschte Prozesse am
Festland. Sie haben viele wichtige Funktionen in der
Okosphare: Regelung der Kreislaufe von Luft, Wasser
und Feststoffen, Lebensraum fir Mikroorganismen
und land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Boéden
bestehen aus Mineralen und organischen Substanzen.
Sie enthalten Minerale, von denen vor allem die Ton-
minerale die Funktionen maBgeblich bestimmen.

Um die Zusammenhéange ihrer Funktionen verstehen
zu kdnnen, mussen Bodenprozesse verstanden wer-
den. Es ist wichtig, die Mengenanteile und die Eigen-
schaften der Minerale zu kennen. Normalerweise sind
in Boden etwa funf bis 15 Minerale nebeneinander
vorhanden. Die qualitative (welche Minerale?) und
guantitative (wie viele Minerale?) Mineralanalytik ist
kompliziert, fehlertrachtig und arbeitsintensiv. Deshalb
beschaftigen sich Wissenschaftler der Bundesanstalt
fir Geowissenschaften und Rohstoffe und des Landes-
amts fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mit
der Entwicklung und Standardisierung von Verfahren
zur Quantifizierung von Bodentonmineralen.

Die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme gibt Auskunft auf die Frage:
Wie stark ist die Einregelung?

70
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Zwei Projekte mit dieser Zielsetzung wurden in Zusam-
menarbeit mit der Universitat Halle/Saale und der
Technischen Universitat Freiberg/Sachsen sowie der
RWTH Aachen erfolgreich abgeschlossen.

Gemeinsam gelang es, Modelle zu entwickeln, mit
denen quellfahige Tonminerale quantifiziert werden
kdnnen. Dazu werden die blattchenférmigen Minerale
mehlfein gemahlen und mit moéglichst wenig Vor-
zugsausrichtung in eine Messapparatur eingebaut.
Schwierig ist daran, dass die millionstel Millimeter klei-
nen elementaren Baueinheiten (Kristallite) nicht exakt
parallel zueinander liegen. Dieser in der Natur herge-
stellte Zustand ist vergleichbar mit einem Stapel Spiel-
karten, die seitlich angestoBen wurden. Es liegen dann
zwar die Flachen zweidimensional parallel zueinander,
aber fur die dritte Dimension ist keine genaue Voraus-
berechnung maoglich, da jede Karte um einen zufalli-
gen Winkel gegentber der jeweils unteren verdreht
sein kann. Der Fachbegriff hierfur lautet turbostrati-
sche Fehlordnung. Fur ein physikalisches Auswertever-
fahren (Rietveldmethode) ist dies eine knifflige Aus-
gangssituation.

Das Problem konnte jedoch gel®st werden. Fir die
Minerale der ,Smektitgruppe”, also der haufigsten
quellfahigen Tonminerale, wurde mit Hilfe von Pro-
grammierungsentwicklungen ein Realstrukturmodell
zur Beschreibung der Anordnung entwickelt. Die Pro-
motionsarbeit darlber von Dr. Kristian Ufer wurde
2005 von der Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe
(DTTG) mit dem Karl-Jasmund-Preis wissenschaftlich
ausgezeichnet.

In dem Projekt mit der Universitat Halle/Saale wurde
ein anderer Ansatz zur Quantifizierung von Tonminera-
len unter die Lupe genommen. Hierbei wird die
genaue Parallelitdt von blattchenférmigen Tonminera-
len studiert. Auch mit solchen , Texturpraparaten”
kann quantifiziert werden. Jedoch wurde hier schon
seit Jahren Uber den physikalischen Sinn der Auswerte-
technik diskutiert. Die Tonmineralbldttchen sind nam-
lich alle unterschiedlich groB, die typischen Durchmes-
ser reichen von millionstel bis tausendstel Millimeter.



Manche der Minerale sind zudem durch Verwitterung
ausgefranst, andere eher leistenférmig.

Im Laufe des Projektes gelang es erstmals, die Texturie-
rung von quellfahigen Tonmineralen zu messen. Es
konnte auBerdem gezeigt werden, dass sich verschie-
dene Tonminerale in Mischungen so verhalten, dass die
Textur immer anders ist, wenn man von einer Probe zur
nachsten wechselt. GroBe Minerale wirken dabei oft
so, dass sie kleinere Minerale, die sich eher schlecht
einregeln, zu einer besseren Einregelung ,.zwingen”.
Sehr kleine Minerale sind derart flexibel, dass sie nicht
wie erhofft Uberwiegend parallel zur Oberflache eines
Analysepraparates liegen.

Die Projektergebnisse haben gezeigt, dass Methoden,
die davon ausgehen, dass die Minerale immer die glei-
che gute oder schlechte Textur haben, nicht funktio-
nieren kénnen.

Entwicklung der
Messmethode.

Beide Arbeiten sind wichtig, um zu erkennen, welche
Grenzen und Méglichkeiten diese Methoden haben.
Der Vorteil der Methodenentwicklungen besteht darin,
dass die Qualitat der Quantifizierungsergebnisse dieser
fur die Eigenschaften von Boden so wichtigen Minera-
le nun nachvollziehbarer wird, und dass mehr Boden-
proben quantitativ untersucht werden kénnen. Damit
wurde ein wichtiger Grundstein gelegt, um in Zukunft
Prozesse besser nachvollziehen zu kénnen.

Die BGR wird dieses Wissen nutzen, um zusammen
mit dem Bundesministerium fur Erndhrung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) im Rahmen der
Bodenzustandserhebung im Wald (BZE Il) das Projekt
.Klassifikation der Ausgangssubstrate nach dem Mine-
ralbestand” zu begleiten.
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Gesetze brauchen wissenschaftliche Grundlagen:
Schwermetalle in Boden

Seit 1998 ist in Deutschland das Gesetz zum Schutz
vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanie-
rung von Altlasten (kurz Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSch@G)) in Kraft. In Verbindung mit dem Gesetz
wurde eine Verordnung (Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV)) verabschiedet. Darin
wird die Durchfiihrung des Gesetzes geregelt, indem
z. B. Anforderungen an die Untersuchung und Bewer-
tung von Flachen mit dem Verdacht einer Bodenkonta-
mination konkretisiert werden oder Anforderungen an
die Vorsorge gegen schadliche Bodenbelastungen fest-
gelegt werden.

Bereits bei der Zustimmung zu der Verordnung hatte
der Bundesrat beschlossen, die festgeschriebenen Vor-
sorgewerte aufgrund von Erfahrungen und fortschrei-
tendem wissenschaftlichen Kenntnisstand zu Gberpru-
fen und ggf. zu andern (BR-Drs. 244/99).

Vorsorgewerte

Bodenwerte, bei deren Uberschreiten unter Bertick-
sichtigung von geogenen oder groBfldchig sied-
lungsbedingten Schadstoffgehalten in der Regel
davon auszugehen ist, dass die Besorgnis einer
schadlichen Bodenverdnderung besteht.

(BBodSchG, § 8, Abs. 2)

Vor diesem Hintergrund wurden in den zuriickliegen-
den Jahren von der Bundesanstalt fir Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe umfangreiche geowissenschaftliche
Arbeiten zur Ableitung von flachenreprasentativen
Hintergrundwerten fur ausgewahlte Spurenelemente
(Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Blei
und Zink) in Ober- und Unterbdden durchgefuhrt.

Hintergrundwerte

Hintergrundwerte sind reprasentative Werte fir all-
gemein verbreitete Hintergrundgehalte eines Stoffes
oder einer Stoffgruppe in Béden.
(Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz

(LA-BO) 2003)

Hierzu wurden Konzepte entwickelt, nach welchen
Kriterien Gehalte von Spurenelementen in Béden sinn-
vollerweise unterschieden werden sollten. Anschlie-
Bend wurden die entwickelten Konzepte anhand von
ca. 5000 bis 8000 bodenkundlichen Profilbeschrei-
bungen der Bundesléander und der BGR umgesetzt und
die ermittelten Hintergrundwerte unter Verwendung
der aktualisierten Version einer nutzungsdifferenzierten
Bodenubersichtskarte im MaBstab 1 : 1000000 flachen-
haft dargestellt.

Oberboéden
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Von den so erstellten Ubersichtskarten fir typische
Spurenelementgehalte in Ober- und Unterboden wer-
den auf der nachsten Seite die Ergebnisse fur Blei (Pb)
und Nickel (Ni) dargestellt. Blei soll dabei als Beispiel
fUr ein Element dienen, das vor allem durch menschli-
che Aktivitaten in unsere Umwelt gelangt (, anthropo-
genes” Leitelement) und Nickel fir ein Element, wel-
ches tberwiegend gesteinsbedingt in unserer Umwelt
vorliegt (,geogenes” Leitelement).

Das wissenschaftliche Konzept

Die Faktoren, die Elementgehalte von Spurenstoffen in
Boden beeinflussen, sind aus zahlreichen Untersuchun-
gen hinreichend bekannt. Da Boden sich durch Verwit-
terung aus Gesteinen entwickeln, werden Hintergrund-
werte flr Spurenelemente primar nach Bodenaus-
gangsgesteinen (BAG), im Falle der Unterbdden zusétz-
lich nach BAG-Untergruppen unterschieden. Hierftr
stehen aus der BodenUbersichtskarte abgeleitete Infor-
mationen Uber die flachenhafte Verbreitung von zwolf
Gruppen von Bodenausgangsgesteinen zur Verfigung.
In der untergeordneten Ebene erfolgt fir Oberboden
eine Unterteilung nach siedlungsstrukturellen Rdumen
(urbane/landliche Rdume) sowie nach Hauptlandnut-
zungsarten (Ackerland, Grinland, Wald, sonstige), fur
Unterbdden nach Locker-/Festgesteinsbdden.

Weiterhin wird bei der Ableitung von Hintergrundwer-
ten in Unterbdden bertcksichtigt, dass wahrend der
Eiszeiten weite Teile Deutschlands (vor allem in den
Festgesteinsregionen) mit einem mehr oder weniger
machtigen Lossschleier bedeckt wurden. Darum wird
im Falle der Festgesteinsbdden bei Unterboéden zusatz-
lich nach dem Grad der Léssbeimengung unterschie-
den, wahrend bei Lockergesteinsbéden An- und Abrei-
cherungshorizonte unterschieden werden, die bei
unterschiedlichen Bodenbildungsprozessen (pedogene-
tische Prozesse) eine Rolle spielen.

Auf der o. g. Kartengrundlage wurden die stratifizier-
ten Profilinformationen mit der nach Hauptnutzungs-
arten differenzierten Karte der Bodenausgangsge-
steinsgruppen verschnitten. Um eine dem MaBstab
angemessene Reprasentanz zu erreichen, erfolgte die
Verschneidung unter der MaBgabe, dass Punkt- und
Flacheninformation hinsichtlich des Bodenausgangsge-
steins und der Flachennutzung Ubereinstimmen.
Zudem sollten die Haufigkeitsverteilungen der Boden-
arten bzw. -typen der jeweiligen Stichproben mit den
fur die entsprechenden Legendeneinheiten charakteris-
tischen Verteilungen als MaB fur die inhaltliche Repra-
sentanz Ubereinstimmen. Es wurden Stichproben mit
einem Umfang von n > 20 ausgewertet.

Das Ergebnis

Im Ergebnis kénnen ldndertbergreifende Hintergrund-
werte fur Ober- und Unterboden sowie den Unter-
grund von denjenigen anorganischen Spurenstoffen
vorgelegt werden, die in der BodSchV hinsichtlich der
Vorsorgewerte geregelt werden. Zur Charakterisierung
der abgeleiteten Hintergrundwerte werden entspre-
chend den Empfehlungen der Bund/Léander-Arbeits-
gemeinschaft Bodenschutz (LABO) die zugrunde lie-
gende Anzahl an Profilen, der 50. Perzentilwert (Medi-
an) und der 90. Perzentilwert angegeben. Die Auswer-
tungen beziehen sich auf die Totalgehalte der angege-
benen Stoffe.

Mit den durch die bodenkundlichen Profilbeschreibun-
gen der Bundeslander deutlich erhéhten Stichproben-
umfangen konnte eine nahezu flachendeckende Bele-
gung von bundesweit relevanten Legendeneinheiten
mit Hintergrundwerten fir die o. g. Spurenelemente
erzielt werden. Wenn man beispielhaft die 90. Perzen-
tilwerte der Verteilungen von Blei- und Nickelgehalten
in Ober- und Unterbdden als Karte darstellt, werden
die typischen Verteilungsmuster fir starker anthropo-
gen oder geogen beeinflusste Elemente deutlich.

Die Bleigehalte liegen in Oberbdden mit wenigen Aus-
nahmen (z. B. Lias-Tonstein) deutlich Gber denen in
Unterboden. Dabei lassen sich als Folge der gleichsam
auskammenden Wirkung der Walder fur Luftpfad
getragene Spurenelemente die hochsten Gehalte in
den Oberbdden unter Forst in den Mittelgebirgen
nachweisen. In den Unterboden differenzieren die Blei-
gehalte vergleichsweise wenig (Ausnahme: Lias-Ton-
stein), die Boden Uber Festgestein weisen tendenziell
doppelt so hohe Gehalte an Blei wie die Lockerge-
steinsbdden des Tieflandes auf.

Fur Nickel als geogenes Leitelement lassen sich umge-
kehrte Verhaltnisse aufzeigen: die Unterbdden weisen
im Vergleich zu den Oberboden vor allem im Festge-
steinsbereich deutlich héhere Gehalte auf. Die héchs-
ten Ni-Gehalte werden fir die Gruppe der basischen
Magmatite und Metamorphite (BAG) ausgewiesen. In
dieser BAG-Gruppe wird auch der Verdinnungseffekt
durch die Lossbeimengung offensichtlich: Die héchsten
Nickelgehalte finden sich im 6ssfreien Untergrund,
gefolgt von den l6ssarmen Unterbdden, den l6ssrei-
chen (oberflachennahen) Unterbdéden und den Ober-
boden. Trotz der Verdiinnung durch die Léssbeimen-
gung pragen sich die geogen erhéhten Ni-Gehalte
deutlich bis in die Oberbdden durch. Nutzungsbeding-
te Gehaltsunterschiede in den Oberbdden sind im Ver-
gleich zu den geogen bedingten Unterschieden
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marginal und uneinheitlich. Die Lockergesteinsbdden
des Tieflandes differenzieren vergleichsweise wenig,
weder zwischen den BAG-Gruppen noch innerhalb der
BAG-Gruppen zwischen Ober- und Unterbdden.

Das Fazit

Mit dem entwickelten Stratifizierungskonzept lassen
sich auf der Grundlage einer deutlich verbesserten
Datenlage im bundesweiten MaBstab flachendeckend
plausible Hintergrundwerte ableiten. Mit den Ergebnis-
sen erfolgt die allgemeine Beschreibung des stoffbezo-
genen Bodenzustandes, die als Beratungsgrundlage im
Hinblick auf gesetzgeberische MaBnahmen notwendig
ist. Der Bezug zur Bodenschutzgesetzgebung steht
dabei im Vordergrund. Hintergrundwerte dienen hier-
bei der Plausibilitdtsprifung im Rahmen der Ableitung
von Vorsorgewerten und stellen eine wesentliche
Grundlage fur die Begriindung, Fortschreibung und
Harmonisierung von Regelungen zur Begrenzung von
Stoffeintragen dar.

So sind Experten der Bundesanstalt fiir Geowissen-
schaften und Rohstoffe in verschiedenen Themengrup-
pen an Beratungen beteiligt, die die Novellierung des
Bundes-Bodenschutzgesetzes und der Bundes-Boden-
schutzverordnung vorbereiten. Uber den Bereich der
Vorsorge hinaus finden Hintergrundwerte bei Regelun-
gen Anwendung, die sich aus Anforderungen an das
Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder
in den Boden ergeben (§12 BBodSchV); ein Themen-
feld, welches unmittelbar Auswirkungen auf Akteure
im Handlungsbereich des Wirtschaftsressorts hat.

Zukinftig ist vorgesehen, die Datenlage zu typischen
Stoffgehalten in Boden weiter zu verbessern (z. B. im
Zusammenhang mit der zweiten Bodenzustandserhe-
bung im Wald (BZE 1)) und zusatzliche Elemente (z. B.
As, Se, Mo, Sb, U) einzubeziehen.
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Geht unser
Trinkwasser zur Neige?

In letzter Zeit ist in den Medien immer wieder von
einer weltweit drohenden Wasserkrise die Rede. Auch
im ersten Weltwasserentwicklungsbericht der Verein-
ten Nationen liest man davon. Wird unser Trinkwasser
wirklich knapp?

Nicht ohne Grund wird die Erde als blauer Planet
bezeichnet, denn rund 71 % der Erdoberflache sind
von Wasser bedeckt. Berechnungen ergaben die
unvorstellbare Menge von rund 1,4 Milliarden km3
Wasser. Allerdings ist der groBte Teil davon Salzwasser
und nur rund 2,5 % der globalen Wasservorkommen
(ca. 35 Millionen km3) sind StBwasser.

Von diesen SuBwasservorraten kann nur ein Teil
genutzt werden, da etwa 69 % aus Eis und Schnee
bestehen, die vor allem in den Polargebieten und
Gebirgsregionen gebunden sind. Der Rest verteilt sich
auf Grund- und Oberflachenwasser. Der Anteil von
Oberflachenwasser in Feuchtgebieten, Flussen und
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Seen betragt weniger als 0,5 % der weltweiten SuB-
wasservorkommen, wéahrend unterirdisches Grund-
wasser mit mehr als 30 % (ca. 10,5 Millionen km3)
die bedeutendste verfligbare StBwasserreserve dar-
stellt.

Wie viel Wasser steht nun weltweit nachhaltig, d. h.
ohne die Ressource zu Ubernutzen, zur Verfigung?
Die Menge von rund 43000 km?3, die jahrlich ins Meer
abflieBt, wird als erneuerbare weltweite StiBwasserres-
source betrachtet. Auf die Bevolkerungszahl von

ca. 6,6 Milliarden im Jahre 2006 umgerechnet, stan-
den theoretisch jedem Menschen 6500 m3 StBwasser
pro Jahr zur Verfigung. Im Jahr 2025 waren es bei
einer prognostizierten Weltbevolkerung von 7,9 Milli-
arden immer noch 5400 m3 StBwasser pro Person.
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Diese Zahl von durchschnittlich tiber 5000 m3 SuB-
wasser pro Person und Jahr tduscht allerdings einen
Uberfluss vor, der durch die regionale Verteilung der
Wasserressourcen relativiert wird. Schon heute leiden
die Menschen in knapp 30 Landern unter Wasserman-
gel, da ihnen pro Einwohner jahrlich weniger als
1000 m3 Wasser zur Verfiigung stehen. Die meisten
dieser Lander liegen im nordlichen Afrika und auf der
arabischen Halbinsel. Durch Bevélkerungswachstum,
wirtschaftliche Entwicklung und Klimawandel wird sich
diese ungleiche Verteilung in den kommenden Jahr-
zehnten weiter verscharfen. So werden im Jahr 2025
nach Schatzungen der UNESCO etwa 1,8 Milliarden
Menschen in Landern oder Regionen mit absolutem
Wassermangel leben.

Von einer weltweiten Wasserkrise kann trotz alledem
keine Rede sein. Selbst in den wasserarmen Regionen
der Welt gibt es ein riesiges Einsparpotenzial in der
Wassernutzung. Ein effektiverer Einsatz des Wassers
ebenso wie ein besserer Schutz der Grundwasserres-
sourcen kann hier zu einer deutlichen Entspannung
der Lage beitragen. Gegenwartig stellen falsches oder
fehlendes Wassermanagement in Form von unange-
passter Nutzung, fehlende Fachkenntnis tUber wasser-
sparende Bewasserungsmethoden und den Schutz der
Ressourcen sowie Finanz- und Infrastrukturmangel
meist ein groBeres Problem dar als die eigentliche phy-
sische Wasserknappheit.

Es gibt viele Ansdtze und Methoden, die Bewirtschaf-
tung zu verbessern und somit der Wasserknappheit
entgegenzuwirken. Dies reicht von der Feststellung
nutzbarer Grundwasservorkommen Uber die Entwick-
lung und Umsetzung von zukunftsweisenden Manage-
mentstrategien bis zur Initilerung gesetzlicher Schutz-
und NutzungsmaBnahmen. In diesem Sinne berédt die
Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe
die Bundesregierung auf dem Wassersektor, leistet
grundwasserbezogene Beitrdge zum integrierten Was-
serressourcenmanagement in Partnerlandern und
unterstltzt national und international MaBnahmen zur
Sicherung der Ressource Wasser.
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Im Rahmen von Projekten der technischen Zusammen-
arbeit auf dem Sektor Grundwasser wird die Bundesre-
gierung auBerdem bei der Erreichung des Millennium-
Entwicklungsziels untersttzt, bis 2015 den Anteil der
Menschen zu halbieren, die keinen Zugang zu saube-
rem Trinkwasser haben.

B In Jordanien wurde ein landesweites Grundwasser-
modell erstellt, das als Grundlage fur ein nachhalti-
ges Wassermanagement dient und somit einen ent-
scheidenden Beitrag zur Sicherung der fur das Land
Uberlebenswichtigen Wasserressource leisten kann.

B In Namibia fuhrte ein BGR-Projekt zur Grundwasser-
erkundung zum Auffinden bisher unbekannter Vor-
kommen im Nordosten des Landes, die nun zur
langfristigen Versorgung der landlichen Bevolke-
rung genutzt werden kénnen.

B In Kirgisistan fhrt die Sicherung uranhaltiger
Abraumhalden bei Mailuu-Suu zu einem verbesser-
ten Grundwasserschutz in einer der am starksten
verschmutzten Regionen der Welt.

Ein Beispiel fir Aktivitaten der BGR in Deutschland ist
die Installierung eines Grundwasserdauermonitorings
auf dem ehemaligen Truppentbungsplatz Altmark in
der Colbitz-Letzlinger Heide. Hierdurch tragt sie zur
nachhaltigen Sicherung der Wasserversorgung Magde-
burgs und der noérdlich angrenzenden Landkreise bei.

SchlieBlich werden im Projekt WHYMAP gemeinsam
mit der UNESCO und anderen auf dem Wassersektor
weltweit tatigen Institutionen erstmals die globalen
Grundwasservorkommen in einer auch fur Nicht-Was-
serfachleute verstandlichen Form kartiert, bewertet
und als Karte dargestellt.



Grundwasserressourcen-Management

in Jordanien

Das landesweite Grundwassermodell als
Basis fur den , National Water Master
Plan”

Das Haschemitische Kénigreich Jordanien gliedert sich
mit dem Hochland, dem Senkungsgraben des Jordan

und der Wiste in drei physiographische Regionen und
ist von einer Kombination aus mediterranem und tro-
ckenem Wistenklima gepragt.

Bei einer Gesamtfléache von 89206 km?2 wird das Land
von 5,5 Millionen Jordaniern bewohnt (2005; Depart-
ment of Statistics; zuzlglich 0.8 Millionen irakische
Fluchtlinge 2006; It. UNHCR). Infolge der unterschiedli-
chen klimatischen und damit wasserrelevanten Lebens-
bedingungen konzentriert sich der GroBteil der Bevol-
kerung auf wenige Ballungsraume, insbesondere aber
auf den Raum Amman-Zarga. Allein im GroBraum von
Amman leben 1,9 Millionen Menschen. Da Jordanien
mit ca. 3 % eine der héchsten Bevolkerungswachstums-
raten weltweit hat, wird die ausreichende Wasserversor-
gung auch ein zentrales Thema der Zukunft bleiben.

Im Vergleich mit allen anderen Landern gehort Jordani-
en zu den zehn Landern mit den geringsten pro Kopf
verflgbaren und erneuerbaren Wasservorraten und
erleidet seit vielen Jahren eine Wasserkrise. Obwohl
Jordanien mit taglich ca. 90 Litern pro Kopf den nied-
rigsten Wasserkonsum im Nahen Osten hat, ver-
braucht das Land dennoch mehr Wasser als auf natdr-
liche Weise durch Niederschlage (Grundwasserneubil-
dung) und Flusswasser (Jordan und Yarmuk) nachgelie-
fert wird. In zunehmendem MaBe werden nunmehr
auch die nichterneuerbaren fossilen Grundwasservor-
rate ausgebeutet.

Da der Hauptanteil des Wasserbedarfs durch Entnah-
men aus dem erneuerbaren Grundwasser gedeckt
wird, fuhrt diese Ubernutzung zu erheblichen Absen-
kungen des Grundwasserspiegels mit den Konsequen-
zen des Trockenfallens von Brunnen und Feuchtbioto-
pen. Konkurrierende Nutzungsanspriche von Bevdlke-
rung, Landwirtschaft und Industrie gefahrden die
sichere landesweite Wasserversorgung auch unter dem
Aspekt der Wasserqualitat: infolge der Ubernutzung
dringt salzhaltiges Wasser bereichsweise in StiBwasser-

leiter ein, und der Einsatz von Dingemitteln und Pesti-
ziden in der Landwirtschaft sowie die zum Teil noch
ungeregelte Entsorgung von Mull und Abwasser stel-
len ein hohes Verschmutzungsrisiko fir das Grundwas-
ser dar.

Der Schutz der Wasserressourcen vor Verunreinigung
und Ubernutzung ist Kernpunkt der BGR-Kooperati-
onsprojekte mit den Wasserbehérden Jordaniens. Seit
ca. 30 Jahren beteiligt sich die BGR am Ausbau ent-
sprechender Fachkompetenzen, u. a. bei der Erkun-
dung und Bewertung von Grundwasservorkommen in
ganz Jordanien. Ein wesentliches Planungsinstrument
zur nachhaltigen Bewirtschaftung und zum Schutz der
Grundwasserressourcen in Jordanien stellt der , Natio-
nal Water Master Plan” (NWMP) dar, der von der BGR
in den Bereichen hydrogeologische Grundlagen und
Wasserbilanzen unterstitzt wird. Die Wasserbilanzen
werden aktuell aus einem landesweiten Grundwasser-
modell berechnet, welches BGR und das Ministerium
fir Wasser und Bewasserung gemeinsam entwickelt
haben.

Das Grundwassersystem in Jordanien ist Teil eines regi-
onalen Systems, das sich in den Anrainerstaaten Syri-
en, Irak und Saudi Arabien fortsetzt. Es besteht aus
einer komplexen Abfolge von Basalten, Kalk- und
Sandsteinen, die durch gering durchlassige bis nahezu
undurchlassige Gesteinsformationen (Mergel, Ton und
Schiefer) voneinander getrennt sein kénnen. Nahe-
rungsweise lasst sich das Grundwassersystem in zwei
FlieBsysteme aufgliedern. Das obere System aus Basal-
ten und Kalksteinen wird durch die jahrlichen Nieder-
schlage in den Hochlagen des Landes gespeist und
entwickelt eine oberflachennahe Grundwasserdynamik
mit natlrlichen lokalen Abflissen und Quellaustritten;
der Grundwasserstrom ist generell auf die Gelande-
depression des Wadi Sirhan im Osten des Landes

ausgerichtet.
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Das tiefe System der Sandsteinformationen ist mit fos-
silem Wasser gefllt, das im Wesentlichen vor Jahrtau-
senden unter den damaligen Klimabedingungen
(Feuchtzeit) gebildet wurde. Dieser Grundwasserstrom
ist generell auf die Tieflagen des Jordangrabens ausge-
richtet und speist letztlich in das Tote Meer ein, dessen
Wasserspiegel bei ca. 400 m unter Weltmeeresniveau
liegt. Lokal zutage tretende Partien des Sandsteinkom-
plexes erfahren heute nur im Nordteil des Landes eine
Grundwasserneubildung; die groBen Sandsteinaus-
streichflachen im Stden des Landes stellen unter dem
heutigen dort vorherrschenden Zustand der Durre
keine Grundwasserneubildungsgebiete mehr dar.

Das raumliche Grundwasserstromungsmodell bedeckt
eine Flache von ca. 100000 km? und bertcksichtigt
zehn hydrogeologische Einheiten (Gesteinsformatio-
nen), die bis zu einer Tiefe von ca. 2 000 m abtau-
chen. Aus geohydraulischen Grinden wurden Teile
Saudi Arabiens (Wadi Sirhan und Gebiete stdlich der
jordanischen Landesgrenze) mit in das Modell einbezo-
gen — Wasser kennt keine politischen Grenzen.

Ausgehend von einer mit diesem Modell berechneten
Grundwassersituation unter der Annahme nahezu
natdrlicher, idealerweise nicht von Forderaktivitaten
beeinflusster Bedingungen, simuliert das Modell die
Entwicklung des Grundwassersystems in Jordanien
wahrend der letzten drei Jahrzehnte unter Beriicksich-
tigung der jeweiligen Niederschlagsereignisse und
Grundwasserentnahmen.

Das anhand von Wasserstandsbeobachtungen und
Abflussen abgeglichene Modell stellt somit ein wesent-
liches Instrument dar, das geeignet ist, die aktuelle
Grundwassersituation nachzubilden und darber hin-
aus die Auswirkungen geplanter Strategien zur Grund-
wasserférderung zu prognostizieren. Die mdglichen
Auswirkungen werden in Form von Wasserspiegelab-
senkungen und Grundwasserbilanzen (auch fur ausge-
wahlte Teilgebiete wie z. B. Verwaltungseinheiten oder
Wassereinzugsgebiete) dargestellt. Exemplarisch wur-
den mit dem Modell bereits zwei Strategieszenarien
simuliert, die sich an den Zukunftsplanungen des
NWMP orientieren und die mdglichen Auswirkungen
bis zum Jahre 2050 vorausberechnen.

Alle wasserwirtschaftlichen MaBnahmen bedeuten
eine Veranderung des Grundwassersystems und kon-
nen grenziberschreitende Auswirkungen haben.
Daher verlangen Aktivitaten im groBen MaBstab aus
Grunden der Konfliktvermeidung nach Uberregionalen
Vereinbarungen und nach einem Informationsaus-
tausch auf internationaler Ebene. In diesem Zusam-

menhang sind insbesondere das Wadi Sirhan, die Sud-
region Jordaniens und im Norden der Basaltkomplex
um den Jabal Arab von hohem bilateralen Interesse fur
eine gemeinsame Bewirtschaftung.

Im Hinblick auf die erneuerbaren Grundwasservorrate
ist der jordanische Wasserhaushalt von einem dramati-
schen Defizit zwischen dem naturlichen Dargebot und
dem Wasserverbrauch gekennzeichnet. Als Mittelwert
aus den Jahren 1980 bis 2004 hat eine Niederschlags-
menge von 7400 Millionen m3 (MCM) zu einer jahrli-
chen mittleren Grundwasserneubildung von 470 MCM
geflhrt; wobei die Extremereignisse von 700 bzw.

185 MCM in den Jahren 1988 und 1999 Jordaniens
Abhangigkeit von den Jahresniederschlagen deutlich
machen.

Das Wasserdargebot erhéht sich im Nordosten des
Landes um den grenziberschreitenden Grundwasser-
zustrom aus dem syrischen Bereich des Basaltkdrpers
an den Flanken des Jabal Arab (68 MCM/Jahr) und
landesweit um weitere 42 MCM/Jahr, die im Modell-
gebiet als Rucklaufmengen aus der landwirtschaftli-
chen Bewadsserung geschatzt werden.

Von diesen insgesamt 580 MCM/Jahr (im Mittel) ver-
liert das Grundwassersystem im Laufe des Jahres Was-
sermengen auf naturliche Weise, zum Beispiel Uber
Quellaustritte. Der naturliche Grundwasseraustritt hat
sich — einhergehend mit dem allgemeinen Absinken
des Grundwasserspiegels — mit stetigem Trend seit
1980 von knapp 400 auf unter 300 MCM/Jahr redu-
ziert.

Die verbleibende Dargebotsmenge liegt weit unter der
jahrlichen Grundwasserentnahme aus dem Reservoir
der erneuerbaren Ressourcen, die im Mittel 410 MCM
betragt. Damit ergibt sich in der Gesamtbilanz ein
mittleres jahrliches Defizit von 135 MCM (mit Spitzen-
werten von 400 MCM in den niederschlagsarmen Jah-
ren 1999 und 2000). Im Ballungsbereich von Amman-
Zarga allein betragt das jahrliche Defizit 50 bis 70
MCM.

Die zukinftige Entwicklung des Grundwassersystems
in Jordanien wurde mit Modellrechnungen auf der
Grundlage von verschiedenen Entwicklungsszenarien
abgeschatzt. Bei einer fortschreitenden Ubernutzung
des erneuerbaren Grundwassers sind bis zum Jahre
2019 zusatzliche regionale Absenkungen des Grund-
wasserspiegels in der GroBenordnung von funf bis
zehn Metern zu erwarten; entsprechende Umweltfol-
gen wirden sich zwangslaufig einstellen.
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Zur Vermeidung dieser Folgen sieht der National Water
Master Plan eine Umstellung der Grundwasserforde-
rung vor. Mit der modifizierten schrittweisen Reduzie-
rung der Entnahmeraten aus den erneuerbaren Res-
sourcen sollen weitere Grundwasserabsenkungen ver-
langsamt und langfristig gestoppt werden. Zur Kom-
pensation mussen andere Ressourcen bzw. Potenziale
erschlossen werden: zum Beispiel durch die generelle
Wassereinsparung (auch im landwirtschaftlichen
Bereich Uber verbesserte Bewasserungstechniken) und
durch die verstarkte Entnahme fossiler Grundwasser,
die bereits jetzt 90 MCM im Jahr betragt.

Wadi-Wala-Damm: dieser
Damm dient zur kinstlichen
Grundwasseranreicherung;
Grundwasser wird wenige
Kilometer stromab im
Hidan-Brunnenfeld
entnommen und nach
Amman zur Trinkwasser-
versorgung gepumpt.
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Gegenwartig flieBen jahrlich ca. 200 MCM an fos-
silem Grundwasser als naturliche Entwasserung der
Sandsteinkomplexe ungenutzt in das Tote Meer. Eine
starkere Nutzung dieser Wasser ist vorgesehen und
wird bis zum Jahr 2019 zu einer regionalen Absenkung
von ca. zehn Metern fihren. Der verminderte Zufluss
zum Toten Meer wirde auch zu einer Absenkung des
Seespiegels beitragen, der ohnehin schon durch die
versiegenden ZuflUsse des Jordan-Flusses stetig absinkt.
Eine weitere zusatzliche Absenkung des fossilen
Grundwassers von ca. 20 Metern wird sich durch die
geplanten intensiven Entnahmen im Disi-Gebiet bis
2050 einstellen.



Mit Hubschrauber und Gelandewagen
Grundwassererkundung

im Nordosten Namibias

Trockental am Rande der Namib.

Namibia, mit einer Landesfléche von etwa 825000 km?
rund 2,5 mal so groB3 wie Deutschland und mit zwei
Millionen Einwohnern eines der am dinnsten besiedel-
ten Lander des Kontinents, liegt in der trockensten
Region des stdlichen Afrikas. Die Halfte des Landes
gilt als arid. Wassermangelsituationen gibt es haufig,
denn die Niederschlage fallen réaumlich und zeitlich
sehr ungleichmaBig.

Auf Wunsch der namibischen Regierung wurde von
2002 bis 2005 ein deutsch-namibisches Kooperations-
projekt zur Grundwassererkundung im Nordosten
Namibias durchgefuhrt. Ziel war die Erkundung von
ausgewahlten potenziellen Grundwasserressourcen in
Oshivelo, Caprivi und Omaheke in der 6stlichen nami-
bischen Kalahari. Namibischer Projektpartner der BGR
fur die Grundwassersuche war das Department of
Water Affairs (DWA) im Ministry of Agriculture, Water
and Rural Development (MAWRD). Kriterium fur die
Auswahl der Untersuchungsgebiete waren akuter loka-
ler Wasserbedarf und eine realistische Chance auf
Erfolg bei der Prospektion.

Die Regionalauswahl basierte vor allem auf den hydro-
geologischen Erfahrungen der Partner. Eine Analyse
der tektonischen und geologischen GroBstrukturen
anhand von Satellitenbildern fuhrte zur Einengung der
Messgebiete. Die BGR setzte zur Untersuchung der
potenziellen Grundwasserleiter Widerstandsmessungen
sowohl vom Hubschrauber als auch vom Boden ein.
Wéhrend die Messungen aus der Luft flachendecken-
de, detaillierte Informationen bis in Tiefen von ca.

80 m unter Gelande lieferten, ergaben die Messungen
am Boden punktférmige Aussagen bis zu einer Tiefe
von ca. 400 m unter Gelande. Die Widerstandssondie-
rungen am Boden wurden an eine Privatfirma verge-
ben, die Messungen vom Hubschrauber aus fuhrte die
BGR-Arbeitsgruppe fur Aerogeophysik (2002/2003)
eigenstandig durch.
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Blick vom Vogelfederberg
in die Namib.
Geldndewagen mit
Ausstattung fur die
Messung in der Wiiste.

Die Ergebnisse der Messungen wurden mit Testboh-
rungen Uberprift. Pumpversuche lieferten Aussagen

zur Ergiebigkeit der nachgewiesenen Grundwasservor-

kommen und mit Isotopenanalysen an Wasserproben

wurde Fragen zur Herkunft und zum Alter des Grund-

wassers nachgegangen. Alle Informationen flossen
schlieBlich in hydrogeologischen Konzeptmodellen
zusammen. Diese Modellvorstellungen Gber Genese
und Hydraulik der Wasservorkommen bilden die Basis
einer sinnvollen Steuerung der Wasserentnahme zur
Sicherstellung einer nachhaltigen Nutzung.

Die Projektgebiete waren glicklich gewahlt, und die
Untersuchungen verliefen sehr erfolgreich. In Caprivi
und in Omaheke wurden bisher unbekannte, ergiebige
Vorkommen stiBen Grundwassers nachgewiesen. Bei
den Messungen in Oshivelo zeigte sich jedoch, dass
der dort bekannte , Oshivelo-Artesian-Aquifer” nicht

die von namibischen Hydrogeologen vermutete groBe
Ausdehnung erreicht.
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Lage der Projektgebiete.



Ergebnisse der Untersuchungen
in Caprivi

In Caprivi nutzt die Bevolkerung zur Wasserversorgung
abseits der drei Grenzflusse von jeher StuBwasserlinsen,
die in einen oberflachennahen Aquifer mit vorherr-
schend brackigem und salzigem Wasser eingelagert
sind. Diese kleinen StiBwasservorkommen werden
wahrend der dreimonatigen Regenzeit durch Nieder-
schlage direkt gespeist; ihr Volumen ist aber zu klein,
um eine ganzjahrige Wasserversorgung zu ermogli-
chen. Dies spiegelt sich in der Verteilung der Bevolke-
rung in Caprivi wieder. Wegen der Versorgungssicher-
heit sind lediglich zwei schmale Streifen entlang der
beiden Hauptverkehrswege von Kongola nach Katima
Mulilo besiedelt. Nur hier kann im Notfall die Versor-
gung von Mensch und Vieh mit Tankwagen sicherge-
stellt werden.

Das Ziel des Projektes in Caprivi war die Bestimmung
der Lage und GroBe der kleinrdumigen StBwasserlin-
sen. Fur diese Aufgabe waren die horizontal hoch auf-
|6senden Messungen vom Hubschrauber aus ideal
geeignet. Beflogen wurde ein Streifen im Stdosten
Caprivis entlang der Grenze zu Botswana, in dem die
Wasserversorgung besonders kritisch ist. Es konnten
SuBwasser fuhrende Zonen und isolierte Wasservor-
kommen nahe der Oberflache nachgewiesen werden,
deren Ausdehnung jedoch begrenzt ist. Versuchsweise
durchgefuhrte Widerstandsondierungen am Boden
auBerhalb des Befliegungsgebiets ergaben dagegen
deutliche Hinweise auf eine tief liegende, viel verspre-
chende und bisher unbekannte StBwasserressource.

Nachdem eine Reihe von Sondierungen dies bestatig-
te, wurden die weiteren Untersuchungen auf das neue
Gebiet konzentriert. Es zeigte sich, dass unterhalb des
bekannten, meist Brackwasser fiihrenden Aquifers in
Tiefen von Gber 100 m unter Gelande ein zweiter
Aquifer existiert, der stiBes Grundwasser fuhrt. Vom
oberen Aquifer ist dieser durch eine Stauschicht
getrennt, und er steht unter erhdhtem hydrostatischen
Druck. Die Existenz dieser bedeutenden StBwasserres-
source wurde mit sechs Testbohrungen bestatigt.
Damit ist der nordliche Teil des neuen Aquifers erkun-
det, seine genaue Verbreitung ist jedoch bisher noch
unbekannt. Die geophysikalischen Sondierungen las-
sen ein allmahliches Anwachsen der Salinitat des
Grundwassers in Richtung Stdost erwarten.

Der neu entdeckte Aquifer eréffnet neue Entwick-
lungsmoglichkeiten fur Caprivi. Vorausgesetzt, weitere
Untersuchungen zeigen, dass dieser Grundwasserleiter
eine ausreichende Grundwasserneubildung erhalt, ist
erstmals eine flachenhafte Wasserversorgung groB3er
Bereiche des 6stlichen Caprivi und damit die landwirt-
schaftliche Nutzung groBer Flachen abseits der Haupt-
straBen moglich. Auf kostspielige Alternativen wie eine
Pipelineversorgung entlang des so genannten Golden
Highways, deren Planung bereits weit fortgeschritten
ist, kdnnte dann zumindest teilweise verzichtet wer-
den.
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Profilschnitt durch das Untersuchungsgebiet Caprivi.
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Ergebnisse der Untersuchungen
in Omaheke

In Omaheke wurde ein tektonischer Graben, der so
genannte Eiseb-Graben, zur genaueren Untersuchung
ausgewahlt, weil er in weitem Umkreis die einzige rea-
listische Chance fur eine erfolgreiche Prospektion dar-
stellte. Das Kernproblem der Grundwasserexploration
in Omaheke ist die groBe Tiefe des Grundwasserspie-
gels. In der Umgebung des Eiseb-Grabens trifft man
Grundwasser erst ab einer Tiefe von etwa 150 m unter
Geldnde an und da auBerhalb des Grabens die Sedi-
mentbedeckung meist geringer als 100 m machtig ist,
ist dort Grundwasser ausschlieBlich in den Kluften im
Festgestein zu finden. Wassergefullte Klufte im Festge-
stein konnen jedoch in Tiefen von Gber 100 m unter
Geldande mit keinem existierenden geophysikalischen
Verfahren von der Oberflache aus geortet werden.

Das Bohren von Brunnen wird damit zu einem Glicks-
spiel mit sehr geringen Erfolgschancen. In der Vergan-
genheit traf lediglich eine von zehn Bohrungen auBer-
halb des Grabens auf Wasser. Die Ergiebigkeiten von
Lerfolgreichen” Brunnen schwankten zwischen 1 m3/h
und 3 m3/h. Innerhalb des Eiseb-Grabens konnte
dagegen eine machtige Sedimentfullung erwartet wer-
den. Da diese Sedimente fluviatil abgelagert sind,
bestand zudem die Hoffnung, dass Gebiete innerhalb
des Grabens existieren, in denen die Sedimentation bei
einer besonders hohen Strémungsgeschwindigkeit
erfolgte. Sie sollten sich heute durch eine besonders
hohe Durchlassigkeit und Ergiebigkeit sowie durch
stBes Grundwasser auszeichnen. Diese Zonen mit gro-
bem Sediment waren das Ziel der Exploration.
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Mit Widerstandssondierungen am Boden wurde das
Gebiet des vermuteten Grabens systematisch unter-
sucht. Die Messungen bestatigten die Interpretation
der Satellitenbilder. Die anhand der Bilder lokalisierten
Grabenrander zeichneten sich exakt in der Wider-
standsverteilung des Untergrundes ab. Am nérdlichen
Grabenrand wurde zudem unterhalb des Wasserspie-
gels eine tiefreichende, lineare Struktur mit erhohten
spezifschen Widerstanden entdeckt. Sie wurde als ehe-
maliger, heute verschitteter Flusslauf (paleo-channel)
interpretiert und mit insgesamt drei Bohrungen getes-
tet. Diese drei Bohrungen sind heute die drei produk-
tivsten Brunnen, die im weiten Umkreis jemals erstellt
wurden. Der ergiebigste dieser Brunnen liefert unge-
fahr 120 m3/h Wasser, und auch die weiteren Brunnen
sind um einen Faktor 10 bis 20 produktiver als alle
vorher dort bekannten Brunnen. Dabei ist das gefor-
derte Wasser von ausgezeichneter Qualitat und ent-
spricht in allen Aspekten den Anforderungen der
namibischen Trinkwasserklassifizierung.

Das im Eiseb-Graben nachgewiesene Grundwasservor-
kommen kann dazu genutzt werden, die Wasserver-
sorgung der lokalen Bevolkerung zu verbessern, deren
Haupterwerb auf Viehwirtschaft basiert. Da einerseits
die Grundwasserneubildung und andererseits die Wei-
dekapazitdt der Omaheke-Steppe sehr gering sind, ist
ein verantwortungsvolles Wassermanagement von
groBter Bedeutung. Da die Anzahl von Rindern, die
jetzt mit Wasser versorgt werden kdnnten, bei weitem
die Weidekapazitat in der Kalahari Uberschreitet, ist
die Gefahr einer Wistenbildung durch Uberweidung
immens groB3. Zur Sensibilisierung der lokalen Behor-
den und Entscheidungstrager und zur Erlduterung der
Zusammenhange wurde eine Reihe von Informations-
veranstaltungen durchgefihrt

Bohrmannschaft
der DWA bei der Arbeit
im Caprivi-Gebiet.



Ergebnisse der Untersuchungen in
Oshivelo

Das Untersuchungsgebiet in Oshivelo lag am stdlichen
Rand des Cuvelai-Beckens, ostlich von der Siedlung
Oshivelo, nahe der am dichtesten besiedelten landli-
chen Gegend Namibias. Mit den Untersuchungen soll-
te die horizontale und vertikale Ausdehnung des
Oshivelo-Artesian-Aquifers bestimmt sowie seine Ergie-
bigkeit und die Qualitat des Grundwassers charakteri-
siert werden. Der Oshivelo-Artesian-Aquifer war in
einem friheren Untersuchungsprogramm des DWA
entdeckt worden und man vermutete, dass er durch
den Otavi-Dolomit-Aquifer mit Grundwasser aus dem
Otavi-Bergland gespeist wird. Man hoffte, einen aus-
gedehnten und ergiebigen Grundwasserleiter anzutref-
fen. Die groBten Optimisten hofften sogar darauf, das
Grundwasser aus dem Oshivelo-Artesian-Aquifer fur
die Trinkwasserversorgung in den dicht besiedelten
Regionen im Norden Namibias nutzen zu kénnen.

Die Hubschrauber-Messsonde kurz vor dem Start.

Grundwassererkundungen mit dem Hubschrauber D-HBGR
im Nordosten Namibias.

Wie in Caprivi wurde der Hubschrauber zur Erkundung
des flacheren Untergrundes eingesetzt, wahrend die
tieferen Formationen mit Hilfe von Widerstandssondie-
rungen am Boden untersucht wurden. Die Ergebnisse
waren diesmal jedoch enttduschend. Die horizontale
Ausdehnung des Oshivelo-Artesian-Aquifers war
bedeutend geringer als vermutet und lediglich in
einem schmalen Streifen entlang des Ovambo-Flusses
wurden bei Testbohrungen gute Ergiebigkeiten ange-
troffen. Dartber hinaus wurde unterhalb des Oshivelo-
Artesian-Aquifers ein weiterer Sandstein-Aquifer ent-
deckt, dessen Grundwasser in nordlicher Richtung
jedoch schnell versalzt.
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Grundwassermonitoring in Kirgisistan

Die Sicherung, Verwahrung und Beseitigung radioakti-
ver Altlasten aus der Sowjetzeit ist ein zentrales Anlie-
gen Kirgisistans zum Schutz seiner Bevolkerung. Die
Hinterlassenschaften des ehemaligen Uranbergbau-
Kombinates Mailuu-Suu, einer kleinen ehemaligen
Bergbaustadt in den kirgisischen Bergen, stellen durch
ihre unsachgemaBe Lagerung und durch das hohe
geologische Risiko — Erdbeben und Hangrutsche — ein
Uberregionales Gefahrenpotenzial dar.

Der BGR-Experte vor Ort, Dr. Hagen Gunther Jung (2.v.r.) mit
dem Leiter der értlichen Sanitétsstation Nemad Mambetov (1.)
und Einheimischen in Mailuu-Suu.

Aufgrund des Umfangs der Sanierungsarbeiten sowie
der damit verbundenen Kosten in zweistelliger Millio-
nenhohe hat die Weltbank mit der kirgisischen Regie-
rung im April 2003 das Programm , Natural Disaster
Mitigation Project Mailuu-Suu” zur Sanierung der
Uranbergbau-Altlasten initiiert. Die bestehende
Gefahrdung fir die betroffene Bevolkerung soll dauer-
haft auf ein vertragliches und kontrollierbares Maf3
reduziert werden.

Die Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstof-
fe ist seit Anfang 2006 bei den Aktivitdten der Welt-
bank mit einem eigenen, vom Bundesministerium fir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) finanzierten Projekt in Mailuu-Suu vertreten. Ein
Geologe der BGR richtet vor Ort gemeinsam mit der
Stadtverwaltung und dem zustandigen Ministerium in
der Hauptstadt Bischkek ein System zur langfristigen
Kontrolle des Grundwassers ein. Wissenschaftliche
Unterstitzung kommt dabei von den Experten fir
Radiologie des Zentrums fur Strahlenschutz an der
Universitat Hannover.

Mailuu-Suu verfugt Uber eine zentrale Wasserversor-
gung, die sich aus dem gleichnamigen Fluss oberhalb
des ehemaligen Bergbaugebietes speist. Dieses Wasser
— aufbereitet in einem alten Wasserwerk — entspricht
dem Trinkwasserstandard der WHO, erreicht aber lei-
der nicht alle Bewohner des Tales. Es werden auch
einige artesische Brunnen zur Wasserversorgung
genutzt. Besonders im stdlichen Teil, wo das Tal brei-
ter wird, versorgen sich die Menschen der kleinen
dorflichen Siedlungen oft mit selbst angelegten
Schachtbrunnen. Aber welches Wasser ist trinkbar, wie
viele Schadstoffe verbergen sich in der klaren Flissig-
keit, und mit welcher radioaktiven Belastung ist zu
rechnen?

Wasseranalyse am FulBe
einer Abraumhalde in der
Néhe von Mailuu-Suu mit

mobilem Equipment.
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Wasseranalyse an einem artesischen Brunnen in Mailuu-Suu
mit mobilem Equipment.

Damit die Einwohner von Mailuu-Suu Antworten auf
diese Fragen bekommen, hat die BGR folgende Aufga-
ben Ubernommen:

B hydrogeologische Begleituntersuchung der Sanie-
rungsarbeiten an Abraumhalden und Bewertung
des Gefdhrdungspotenzials,

B Messkampagnen zur Dokumentation der Grund-
und Oberflachenwasserqualitat,

B Erarbeitung eines langfristigen Monitoringkonzep-
tes fur Grundwasser und

B theoretische und praktische Schulung von lokalen
Kraften fur selbststandige Probennahme und einfa-
che Feldanalytik.

Die Stadt Mailuu-

Suu im gleichnamigen
Flusstal im Stdwesten
Kirgisistans.

Damit kann bewirkt werden, dass sich eine aktive orts-
ansassige Gruppe bildet, die das Wasser in Mailuu-Suu
langfristig und selbststandig kontrolliert. Sie kann kon-
krete Warnungen aussprechen, wenn bestimmte Was-
serquellen nicht mehr verwendet werden durfen, weil
sich deren Werte aufgrund eines Erdrutsches oder ver-
anderter hydrologischer Bedingungen verschlechtert
haben. Im Jahr 2007 wird die BGR gemeinsam mit den
kirgisischen Partnern mindestens zehn feste Grund-
wassermessstellen entlang des Flusstales errichten.

Das Projekt tragt mit der Erarbeitung wissenschaftli-
cher Grundlagen und dem Counterpart-Training dazu
bei, die Motivation und Befdhigung der Menschen in
Mailuu-Suu zu starken, selbst etwas fur ihre Stadt und
die eigenen Lebensbedingungen zu tun. Technische
Unterstltzung ist dabei sehr willkommen, weil es in
Zentralasien meist nicht an Engagement fehlt, wohl
aber an Ausristung und Finanzen.




Die Colbitz-Letzlinger Heide

im Spannungsfeld zwischen
militarischer Nutzung und Trinkwasserschutz

Veranlassung

Die Grundwasservorkommen der Colbitz-Letzlinger
Heide sind die Grundlage fur die Trinkwasserversor-
gung von Magdeburg und nérdlich angrenzender
Landkreise der Magdeburger Borde und der Altmark.
Das Grundwasser des ca. 980 km?2 groBen Gebietes
zwischen Uchte, Tanger, Ohre, Milde und Secantsgra-
ben wird von den Wasserwerken Colbitz (Trinkwasser-
versorgung Magdeburg), Haldensleben, Gardelegen
und Schernebeck genutzt. Das zentrale Gebiet der
Colbitz-Letzlinger Heide wird seit 1934 militarisch
genutzt: bis 1945 zunachst als Artillerie-Versuchs-
schieBplatz der Firma Krupp, dann von der deutschen
Wehrmacht und danach bis 1993 von der Sowjet-
Armee.

Das Untersuchungsgebiet mit dem Truppenibungsplatz Altmark.

@@® Brunnengalerie
& \U\ Gewssser |
V//// Landschafts- / Natur-|{

schutzgebiet
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Die Bundeswehr hat dieses Gebiet tbernommen und
richtet auf dem Truppenitibungsplatz Altmark ein
Gefechtsiibungszentrum des Heeres ein. Aus der
zuriickliegenden militarischen Nutzung des Gelandes
resultieren Bodenbelastungen u. a. in Bereichen von
Spreng- und SchieBplatzen, Waschanlagen, Kasernen,
Treibstoffdepots und Versuchsanlagen. Davon ausge-
hend mussen Eintrage unterschiedlicher Schadstoffe
(z. B. Schwermetalle, Sprengstoffriickstande, Mineral-
ole) in das Grundwasser befirchtet werden, zumal sich
Brunnengalerien am Rande des Truppenltbungsplatzes
befinden.

Neben der Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide zur
Trinkwasserversorgung und als Truppenlibungsplatz
sind einige Flachen als Naturschutzgebiete ausgewie-
sen oder haben den Status ,zeitweilig gesichert”. Ins-
gesamt ergibt sich somit ein Konflikt aus den unter-
schiedlichen Interessen des Militars, der Wasserwirt-
schaft und des Umweltschutzes. Eine wichtige Grund-
voraussetzung fur eine einvernehmliche Regelung der
Nutzungsinteressen ist eine langfristige Grundwasser-
Uberwachung.

Die Nutzung von groBen Teilen des alten Truppen-
Ubungsplatzes als Gefechtsibungszentrum, das auch
den aktuellen Ansprichen des Umweltschutzes genu-
gen soll, wurde von den Ergebnissen detaillierter
hydrogeologischer Untersuchungen und Begutachtun-
gen abhangig gemacht. Die Bundesanstalt fir Geowis-
senschaften und Rohstoffe wurde vom Bundesministe-
rium der Verteidigung (BMVg) mit der Begleitung,
Durchfuhrung und Bewertung von hydrogeologischen
Untersuchungen beauftragt, die u. a. Fragestellungen
zur Geologie, Hydrogeologie, Hydrochemie, Ferner-
kundung, Oberflachen- und Bohrlochgeophysik, zum
Ansatz von Bohrungen, zum Bau von Grundwasser-
messstellen sowie zur Landesvermessung betreffen.
Die Untersuchungen erfolgen in enger Absprache mit
dem Ministerium fur Landwirtschaft und Umwelt des
Landes Sachsen-Anhalt, dem Landesamt flr Geologie
und Bergwesen, dem Landesverwaltungsamt und dem
Landesbetrieb Bau.



Arbeitsphasen

Der gesamte Truppenlbungsplatz mit seiner Umge-
bung wurde in mehreren Arbeitsphasen seit 1992
intensiv untersucht. An 56 Stellen auf dem Truppen-
Ubungsplatz wurden 176 Grundwasserbeobachtungs-
messstellen zur Erkundung der hydrogeologischen
Strukturen, fir Grundwasserstandsmessungen und zur
Wasserprobenahme eingerichtet. An elf Messstellen
wurden Pumpversuche durchgefihrt und die hydrauli-
schen Parameter ermittelt. Durch Oberflachengeophy-
sik wurden die geologischen Informationen verdichtet.
Das Beobachtungsnetz umfasst neben den neu erstell-
ten Grundwassermessstellen auch solche der Wasser-
wirtschaft und des Landes Sachsen-Anhalt in der
Umgebung des Truppenitbungsplatzes.

Von 1993 bis 1998 wurden an rund 650 Grundwas-
sermessstellen funf Stichtagsmessungen durchgefihrt.
Wasserproben wurden zeitparallel genommen und auf
die standardisierten anorganischen und organischen
Parameter sowie auf nutzungsrelevante organische
Parameter (u. a. sprengstofftypische Verbindungen) hin
untersucht.

Peilfilterbrunnen auf dem Truppentbungsplatz Altmark.

Die Grundwassertberwachung wird seit 1998 im Rah-
men eines Dauermonitorings weitergefihrt, das in ver-
schiedenen Mess- und Beprobungskampagnen durch-
gefuhrt wird. Im Jahr 2006 wurde mit einem zusam-
menfassenden Bericht Uber die vier bisher durchge-
fUhrten Kampagnen die erste Phase des Grundwasser-
dauermonitorings abgeschlossen.

Ergebnisse

Im Rahmen der Untersuchungen wurden alle hydro-
geologisch wichtigen Daten des Gebietes in einer zen-
tralen Datenbank zusammengefuhrt. Unter Verwen-
dung der Ergebnisse der neu errichteten Aufschlsse
und unter Beriicksichtigung von vorhandenen Altun-
terlagen wurden insgesamt 20 hydrogeologische
Profilschnitte angefertigt.

Die Basis der siBwasserfiihrenden Grundwasserstock-
werke bildet der mitteloligozane Rupelton. Im Sudteil
der Colbitz-Letzlinger Heide lagert er direkt unter
machtigen quartdren, Uberwiegend sandigen Bildun-
gen des Elster- und Saaleglazials. Der elsterzeitliche
Geschiebemergel bildet in diesem Grundwasserstock-




Landschaft auf dem Truppentbungsplatz Altmark.

werk eine ltickenhaft verbreitete grundwasserhem-
mende Trennschicht zwischen einem unteren und
einem oberen Grundwasserleiter. Diese Grundwasser-
leiter werden durch weitere bindige Einlagerungen
lokal gegliedert. Das obere Grundwasserstockwerk
wird intensiv zur Trinkwassergewinnung genutzt. Die
altesten bekannten grundwasserleitenden Bildungen
sind die Feinsande und Mittelsande des Oberoligozans
bis tiefen Miozéns. Diese reprasentieren den tiefsten
Grundwasserleiter im stBwassererfillten Deckgebirge,
der nur nordlich des Gardelegener Abbruchs verbreitet
ist. Im Stdteil des Truppentbungsplatzes ist ein lokal
signifikantes gehobenes Grundwasserstockwerk mit

z. T. schwebendem Grundwasser ausgebildet.

Durch die periodisch erstellten Grundwassergleichen-
plane ist der Grundwasserabstrom aus weiten Teilen
des Truppentbungsplatzes zu den Fassungsanlagen
der Wasserwerke Colbitz, Haldensleben, Schernebeck
und Gardelegen gut belegt. Die Grundwasserflurab-
stande betragen im Bereich der Endmoranen Uber
60 m. Die Grundwasserstandsmessungen zeigen o6rt-
lich Druckunterschiede zwischen den saaleglazialen
und den elsterglazialen Aquiferen.
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Die bisher durchgefthrten chemischen Analysen lassen
den Schluss zu, dass das Grundwasser durch die mili-
tarischen Nutzungen nur gering und 6rtlich begrenzt
belastet ist. Die Hauptanzahl der militarischen Einrich-
tungen und Nutzungen befand sich innerhalb des Ver-
breitungsgebiets des gehobenen Stockwerks. Dort
werden die Schadstoffeintrage im Rahmen des Altlas-
tenprogramms der Bundeswehr eingehend untersucht.
Diese Ergebnisse werden bei der Auswertung des
Grundwassermonitorings bertcksichtigt. Die Uberwie-
gend groBen Grundwasserflurabstéande fuhren zu
hohen Verweilzeiten eventuell kontaminierter Sicker-
wasser in der Grundwassertberdeckung. Dariber hin-
aus sind die FlieBzeiten moglicher kontaminierter
Grundwasser zu den Brunnengalerien mit einigen Jahr-
zehnten bis Jahrhunderten vergleichsweise hoch.

Zur Simulation wasserhaushaltlicher MaBnahmen und
zur Erstellung von Prognosen wurde ein regionales
numerisches Modell zur Grundwasserstrdomung und
zum Stofftransport fur das weitere Untersuchungsge-
biet des Truppenlibungsplatzes Altmark erstellt.



WHYMAP -

Grundwasservorkommen global betrachtet

In der internationalen Wasserpolitik hat das Interesse
an der bedeutendsten StBwasserressource, dem
Grundwasser, in den letzten Jahrzehnten betrachtlich
zugenommen. Die Nutzung der noch nicht Uberall hin-
reichend erkundeten Grundwasservorkommen wird als
ein Ausweg aus regionalen Wasserkrisen betrachtet,
die durch Bevolkerungs- und Wirtschaftswachstum
und damit verbundener Verknappung der Wasserres-
sourcen hervorgerufen werden. Um einen Beitrag zu
den weltweiten Anstrengungen zum nachhaltigen
Management und Schutz der Wasserressourcen ein-
schlieBlich des Grundwassers zu leisten, wurde im Jahr
1999 das World-wide Hydrogeological Mapping and
Assessment Programme (WHYMAP) ins Leben gerufen.

Ziel des Projektes ist es, hydrogeologische Informatio-
nen im globalen MaBstab in einem Geoinformations-
system (GIS) zu sammeln, zu verarbeiten und zu visua-
lisieren. Grundwasser bezogene Karteninformationen
sollen so fur Politik und Fachwelt zur Verfigung
gestellt und in auch fur Nichtfachleute leicht verstand-
licher Form aufbereitet werden, so z. B. fur das World
Water Assessment Programme (WWAP) der Organisati-
onen der Vereinten Nationen. Hierzu bindelt
WHYMAP die Aktivitaten hydrogeologischer Kartie-
rung auf nationaler, regionaler und kontinentaler
Ebene. Mit dem International Groundwater Resources
Assessment Centre (IGRAC) in Utrecht wurde eine
enge Kooperation vereinbart, um gemeinsam Uber die
Rolle des Grundwassers zur Erreichung der Millenni-
um-Entwicklungsziele der internationalen Staatenge-
meinschaft aufzuklaren.

WHYMAP-Strukturen

WHYMAP ist das Gemeinschaftsprojekt eines Konsor-
tiums bestehend aus der Organisation der Vereinten
Nationen fur Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kom-
munikation (UNESCO), der Kommission fur die Geolo-
gische Weltkarte (CGMW), der Internationalen Atom-
energiebehdrde (IAEA), der Internationalen Assoziation
der Hydrogeologen (IAH) und der Bundesanstalt fur
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Das Konsor-
tium ist fur die inhaltliche und organisatorische Steue-
rung des Programms verantwortlich. Die BGR ist die
ausfihrende Fachinstitution.

Im Jahr 2002 wurde ein Komitee aus internationalen
Kartenexperten etabliert. Dieses WHYMAP-Steering-
Committee wird von den kontinentalen Vizeprasiden-
ten der IAH und der CGMW, den regionalen UNESCO-
Bilros sowie den nationalen Komitees der IAH und des
Internationalen Hydrologischen Programms IHP der
UNESCO unterstutzt.

Im Rahmen der WHYMAP-Aktivitaten entstanden
bereits mehrere Karten der Grundwasservorkommen
der Erde. Hierzu wurden zunéchst fir jeden Kontinent
Entwirfe im ArbeitsmaBstab 1 : 10 000 000 angefer-
tigt, die auf bereits vorhandenen hydrogeologischen
Karten der Kontinente, Regionen und Lander basieren.
Da die existierenden Karten nicht nur inhaltlich sehr
heterogen sind, sondern auch in unterschiedlichen, oft
unbekannten Projektionen vorliegen, war neben einer
geometrischen Transformation eine Uminterpretation
und Ubersetzung in die zuvor entwickelte WHYMAP-
Legendensystematik erforderlich.

Die Mitglieder des WHYMAP-Steering-Committees
sowie weitere hydrogeologische Kartierexperten aus
allen Erdteilen Uberarbeiten und erganzen mit ihrem
regionalen Sachverstand und zusatzlichen eigenen
Daten die kontinentalen Entwdrfe, die anschlieBend zu
einer neuen, konsistenten hydrogeologischen Weltkar-
te zusammengefihrt werden.

Auf diese Weise entstehen nach und nach verschiede-
ne thematische Layer fir globale Grundwasserkarten.
Einige Themen werden federfiihrend von einzelnen
Institutionen bearbeitet, z. B. das Thema Grundwasser-
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neubildung unter der Schirmherrschaft der IAEA oder
das Thema grenzlberschreitende Grundwasservorkom-
men gemeinsam mit IGRAC und der Internationally
Shared Aquifer Resources Management (ISARM)-Grup-
pe unter Leitung der UNESCO. Verschiedene Kommis-
sionen der IAH arbeiten an globalen Karten der Karst-
vorkommen, der Grundwasserverschmutzungsemp-
findlichkeit, der kistennahen Aquifere und der Hydro-
geologie der Festgesteine.

Ein Schwerpunkt von WHYMAP ist der Aufbau und die
Implementierung eines Geoinformationssystems, in
dem maoglichst viele grundwasserrelevante Informatio-
nen im globalen MaBstab zusammengefthrt und digi-
tal und georeferenziert vorgehalten werden. Bisher in
Form analoger Karten vorliegende hydrogeologische
Informationen aus Landern und Regionen werden in
die digitale Form tberfihrt und sind somit in Zukunft
im GIS-Format verfugbar. Dartber hinaus werden vor-
handene gescannte Karten als Graphiken aufgenom-
men und entsprechende Metadaten zu jeder Karte
erfasst. Hieraus entsteht ein weltweites Nachweissys-
tem fur hydrogeologische Karten.

Die im Rahmen des WHYMAP-Programms entstehen-
den Kartenprodukte werden aus dem WHYMAP-GIS-
Datenbestand abgeleitet. Zudem werden die Daten
mit Hilfe einer webbasierten Kartenanwendung visuali-
siert und Uber das Internet bereitgestellt. Eine im Auf-
bau befindliche Kartenapplikation ist auf der
WHYMAP-Webseite unter www.whymap.org verfig-
bar.

Bisherige Ergebnisse und Produkte

Eine erste Ubersichtskarte im MaBstab 1 : 100 000 000
konnte zum dritten Weltwasserforum im Marz 2003 in
Kyoto fertig gestellt und als Beitrag zum ersten Welt-
wasserentwicklungsbericht (WWDR) der Vereinten
Nationen veroffentlicht werden. Dartiber hinaus exis-
tiert ein erster vorlaufiger Entwurf einer globalen
Wandkarte der Grundwasservorkommen im MaBstab
1:25000000, der laufend korrigiert, Uberarbeitet
und erganzt wird und im Herbst 2007 erscheinen soll.

Im August 2004 wurde eine Weltkarte der Grundwas-
serressourcen im MaBstab 1 : 50000000 als Sonder-
veroffentlichung fur den Internationalen Geologenkon-
gress in Florenz herausgegeben. Eine zweite Sonder-
ausgabe, ebenfalls im MaBstab 1 : 50000000, zum
Thema ,, grenziberschreitende Grundwasservorkom-
men der Welt” wurde im Marz 2006 aus Anlass des 4.
Weltwasserforums in Mexico City erarbeitet. Die Erlau-
terungstexte auf den jeweiligen Ruckseiten der einzel-
nen Blatter liefern Hintergrundinformationen zum Pro-
jekt und eine Beschreibung der vorliegenden Karte.
Damit soll zum einen die breite Fach&ffentlichkeit Gber
das WHYMAP-Programm informiert und zur Mitarbeit
aufgefordert werden. Zum anderen ist die Sensibilisie-
rung von Politik und Offentlichkeit fir den bedeuten-
den Rohstoff Grundwasser ein wesentliches Anliegen.
Jeweils mehrere tausend Exemplare wurden verkauft
und auf wichtigen Fachkonferenzen verteilt. Einzelne
Exemplare sind auf Anfrage Uber die BGR zu beziehen.

Die Basisversion der globalen Grundwasserressourcen-
Karte zeigt die hydrogeologischen GroBeinheiten der
Erde, unterschieden nach

B Gebieten mit bedeutenden Grundwasserbecken
(blau),

B komplex aufgebauten Gebieten mit bedeutenden
Grundwasserleitern (griin) und

B Gebieten mit lokalen und oberflachennahen Grund-
wasservorkommen (braun).

Die Grundwasserbecken und komplexen Gebiete wer-
den darlber hinaus abhangig von der Héhe der
Grundwasserneubildung in drei weitere Klassen unter-
teilt. Dargestellt sind auch Gebiete mit versalztem
Grundwasser (Gesamtsalzgehalt TDS > 5 g/l). Neben
einigen topographischen und administrativen Informa-
tionen enthdlt die Karte zudem die Gebiete des Polar-
und Inlandeises sowie die Permafrostgrenzen in Nord-
amerika und Asien.
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Aus den bisher gesammelten Daten und erstellten Kar-
ten ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

B Grundwasser steht fast Uberall als bedeutende
Naturressource zur Verflgung, allerdings nicht
immer in ausreichender Menge und Qualitat. Vor
einer Nutzung ist eine umfassende Erkundung von
Quantitat und Qualitat der vorhandenen Grundwas-
servorkommen unerlasslich. Zudem muss bestimmt
werden, welcher Anteil im Jahreszyklus langfristig
erneuert wird und damit dauerhaft verfugbar ist.

B Viele Grundwasserbecken und regionale Aquifere
erstrecken sich Uber mehrere Staaten; sie bedurfen
einer Lander Ubergreifenden Abstimmung bei ihrer
Bewirtschaftung, um irreparable Schaden (Ubernut-
zung, Versalzung, Kontamination) zu vermeiden.
Die UNESCO und die IAH betreiben zu diesem
Thema die gemeinsame ISARM-Arbeitsgruppe.

B Nicht erneuerbare, fossile Grundwasservorkommen
sind in einigen Trockengebieten der Erde vorhan-
den; vor einer Nutzung mussen sie jedoch genau
quantifiziert und modelliert werden. Eine ungeplan-
te und ungeregelte Nutzung ist zu vermeiden, vor
allem, wenn das kostbare Grundwasser unter
hohen Verdunstungsverlusten fir die Bewasse-
rungslandwirtschaft eingesetzt werden soll.

B Vornehmlich in den Trockengebieten klaffen die
Begrenzung der Grundwasserbecken und Oberfla-
chenwasserscheiden erheblich auseinander; hier ist
darauf zu achten, dass die Wassermanagement-
Raume sinnvoll, d. h. unter Beachtung der Grund-
wassersituation, definiert werden.
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Schon die erste Weltkarte der Grundwasserressourcen

hat erheblich dazu beigetragen, das Thema Grundwas-
ser in der Wasserfachwelt zu verankern und das in der
Regel unsichtbare Grundwasser zu einem Diskussions-

gegenstand werden zu lassen.

Mit der Publikation der gro3formatigen Wandkarte

im MaBstab 1 : 25000000 einschlieBlich eines Erldute-
rungsheftes zur UNESCO-Vollversammlung im Herbst
2007 wird das WHYMAP-Programm ein weiteres
wesentliches Ziel erreichen. Das WHYMAP-GIS soll
auch Uber 2007 hinaus gepflegt und weiterentwickelt
werden und der Unterstitzung der deutschen Ent-
wicklungspolitik auf dem Wassersektor sowie der
Verbesserung der Fachinformationen fur die inter-
nationale Wasserpolitik dienen.



Geotechnische
Sicherheit/
Endlagerung



100

Experten sind sich weltweit einig:

Am besten geeignet fur die Endlagerung
hochradioaktiver Abfalle sind tiefe
geologische Formationen.

Radioaktive Abfall