
Ad-hoc-AG Boden 
der Staatlichen Geologischen Dienste und der BGR 

 
Verknüpfungsregel 1.19 

 
 
INHALT:   Ermittlung der Parameter für das Modell einer stetigen Funktion 
    der θ(ψ)-Beziehung nach GREGSON et al. (1987) 
 
 
EINGANGSDATEN:  - 1 Messung von Wassergehalt gegen Matrixpotential 
 
 
KENNWERTE:  b [dimensionsloser Parameter] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Grundlage zur Beschreibung der pF-Kurve als stetiger Funktion ist eine modifizierte Form der 
Brooks & Corey-Gleichung: 
 
    | ψ | =  e p [e q  θ (ψ)]b 
 
    θ(ψ) =  Wassergehalt als Funktion des Matrixpotentials [Vol.-%] 
    ψ =  Matrixpotential [MPa] 
    p, q, b =  dimensionslose Parameter;  p = - 7.89; q = - 4.02 
 
Der Parameter b wird aus der Einpunktmessung von Wassergehalt gegen Matrixpotential, 
vorzugsweise bei pF 1.8 oder pF 2.5, berechnet: 
 
            ln (|ψ|)  -  p 
    b =   
          ln (θ(ψ))  -  q 
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