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Verknüpfungsregel 1.20 
 
 
INHALT:    Ermittlung der Parameter für das Modell 
    einer stetigen Funktion der k(ψ)-Beziehung 
    nach MUALEM (1976) und VAN GENUCHTEN (1980) 
 
 
EINGANGSDATEN:  - Bodenart 
    - kf-Wert nach VKR 1.12 oder 1.23 
 
 
KENNWERTE:   α, n 
    (“van Genuchten-Parameter” 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Grundlage zur Beschreibung der k(ψ)-Beziehung als stetiger Funktion ist das Modell nach 
MUALEM (1976) und VAN GENUCHTEN (1980): 
 
    [1 - (α ψ)n - 1   (1 + (α ψ)n)-m]2 
 k(ψ) = kf   •   ——————————————— 
     [1 + (α ψ)n]ml 
 
 k(ψ) =  ungesättigte Wasserleitfähigkeit als Funktion des Matrixpotentials [cm/d] 
 kf =  gesättigte Wasserleitfähigkeit [cm/d] 
 ψ =  Matrixpotential [hPa] 
 α,n,m,l =  van Genuchten-Parameter 
 
Für den Parameter l kann mit hinreichender Genauigkeit l = 0.5 angenommen werden, 
der Parameter m kann mit der Restriktion m = 1 – 1/n belegt werden. 
 
Bei ausschließlicher Kenntnis der Bodenart sind die van Genuchten-Parameter in erster 
Näherung Tab. 1 zu entnehmen. 
 
 
STAND:    Februar 1999 



Ad-hoc-AG Boden 
der Staatlichen Geologischen Dienste und der BGR 

 
Tabelle 1 
 
Bodenart α n 

Ss 0.087424 1.57535 
 mS 0.184987 1.37136 
 mSgs 0.095519 1.61630 
 mSfs 0.068725 1.63898 
 fS 0.050887 1.46409 
 fSms 0.059958 1.48881 
Sl2 0.078636 1.26415 
Sl3 0.047598 1.22044 
Sl4 0.042810 1.17651 
Slu 0.017596 1.23295 
St2 0.121368 1.22531 
St3 0.108036 1.13906 
Su2 0.067866 1.43704 
Su3 0.026439 1.28128 
Su4 0.016678 1.27500 
Uu 0.003405 1.34475 
Uls 0.013197 1.21234 
Us 0.008960 1.25126 
Ut2 0.007585 1.25352 
Ut3 0.008499 1.22524 
Ut4 0.009133 1.17441 
Ls2 0.031428 1.12580 
Ls3 0.035990 1.11582 
Ls4 0.049791 1.11493 
Lt2 0.012252 1.10233 
Lt3 0.008430 1.08326 
Lts 0.015133 1.08825 
Lu 0.013345 1.12614 
Tt 0.006812 1.08155 
Tl 0.033118 1.06283 
Tu2 0.003318 1.09388 
Tu3 0.007518 1.09276 
Tu4 0.019840 1.10522 
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