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Verknüpfungsregel 1.25 

 
 
INHALT:   Ermittlung der Rohdichte, trocken im obersten Bodenhorizont 
    bei ackerbaulicher Nutzung 
 
 
EINGANGSDATEN:  - Bodenart 

- Bearbeitungszustand 
 
 
KENNWERT:   Rohdichte, trocken ρt [g/cm3] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Bei Fehlen von Messwerten näherungsweise Abschätzung der Zielgröße gemäß Tab. 1. 
 
Tabelle 1 
 
   ρt [g/cm3]   
 Uu Ut2 Us Slu Sl2 Su2 
Typische  Ut3 Uls Ls2 Sl3 Su3 
Bearbeitungszustände  Ut4 Lu Ls3,Ls4 Sl4 Su4 
Brache, gepflügt 
frisch 

 
1.25 

 
1.30 

 
1.30 

 
1.30 

 
1.32 

 
1.35 

gesetzt 1.30 1.32 1.32 1.32 1.37 1.37 
Saatbettzustand 
gepflügt, Saatbettkombination 

 
1.32 

 
1.32 

 
1.32 

 
1.30 

 
1.35 

 
1.35 

Zinkenrotor mit Tieflockerung 1.37 1.40 1.40 1.37 1.40 1.40 
Direktsaatfläche mit Mulch 1.45 1.45 1.47 1.47 1.45 1.45 
Aufgangs-, 1-2-Blattstadium 
gepflügt, Saatbettkombination 

 
1.35 

 
1.36 

 
1.40 

 
1.39 

 
1.40 

 
1.40 

Zinkenrotor mit Tieflockerung 1.40 1.42 1.42 1.40 1.43 1.45 
Direktsaatfläche mit Mulch 1.46 1.46 1.48 1.48 1.50 1.50 
Bewuchs 
6-7-Blattstadium 

 
1.46 

 
1.46 

 
1.48 

 
1.48 

 
1.50 

 
1.50 

Bestandesschluß 1.47 1.48 1.49 1.50 1.50 1.50 
Verdichtung 
Walzen 

 
1.50 

 
1.50 

 
1.51 

 
1.50 

 
1.55 

 
1.55 

Fahrspuren 1.53 1.53 1.54 1.52 1.60 1.60 
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ANMERKUNGEN: 
 
Tab. 1 wird ausschließlich im Submodell zur Ermittlung der Infiltrationsrate für das Modell 
EROSION 2D/3D benötigt, um die Rohdichte,trocken mit hinreichender Genauigkeit als 
Eingangsdatum für VKR 1.18 und 1.23 zur Ableitung der bodenphysikalischen Parameter 
abschätzen zu können. 
 
 
EINSCHRÄNKUNGEN: 
 
Tab. 1 ist nur auf die (erosionsempfindlichsten) 17 von 31 Bodenarten des 
Korngrößendreiecks nach KA 4 (AG BODEN 1994) anwendbar. 
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