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Verknüpfungsregel 1.27 

 
 
INHALT:   Ermittlung eines Korrekturfaktors 

zur nachträglichen Modifikation der Infiltrationsrate 
als Ergebnis von VKR 1.24 

 
 
EINGANGSDATEN:  - Bodenart 

- Bearbeitungszustand 
 
 
KENNWERT:   Korrekturfaktor (der Infiltrationsrate) [dimensionslos] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Bei Fehlen experimentell ermittelter Meßwert zu Infiltrations- und Abflußdaten 
näherungsweise Abschätzung der Zielgröße gemäß Tab. 1. 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
Tab. 1 wird ausschließlich im Submodell zur Ermittlung der Infiltrationsrate für das Modell 
EROSION 2D/3D benötigt, um das Ergebnis von VKR 1.24 in Abhängigkeit vom 
individuellen Bearbeitungszustand des Oberbodens am jeweiligen Standort nachträglich 
korrigieren zu können. 
 
Die Voreinstellung für den Korrekturfaktor im Modell beträgt "1" ⇒ keine Korrektur. Mit 
Korrekturfaktoren < 1 wird der Abfluß erhöht, so daß sich die simulierte Infiltrationsrate 
verringert. Werte > 1 reduzieren den berechneten Abfluß, so daß die Infiltrationsrate 
zunimmt. 
 
 
EINSCHRÄNKUNGEN: 
 
Der Korrekturfaktor ändert sich dynamisch mit den Faktoren, die den Infiltrationsprozeß 
beeinflussen. Bei strukturschwachen, fein bearbeiteten Böden, die zur Verschlämmung 
neigen, wird der Korrekturfaktor mit zunehmender Bodenfeuchte geringer. Bleibt die Struktur 
der Böden trotz steigender Bodenfeuchte weitestgehend erhalten (z.B. bei gemulchten 
Böden), so ist bei Anwendung des Simulationsmodells auch ein höherer Korrekturfaktor zu 
wählen. 
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Tabelle 1 
 
 

Art der Zustand des Schluffböden Lehmböden  Sandböden

Bearbeitung Oberbodens trocken feucht trocken feucht trocken feucht 

Brache abgesetzt 1.2 1.4 1.2 0.8 0.8 0.7 

Saatbett abgesetzt 1.5 2.5 6.0 1.0 0.7 1.0 

gepflügt, SBK stark aufgelockert 0.2 0.9 0.05 0.05 0.2 0.3 

 verschlämmt 0.5 0.1 0.1 0.03 0.3 0.1 

Saatbett normal 6.0-22.0 8.0-26.0 1.0 1.5 10.0 8.0 

nichtwendend aufgelockert 1.0 - 6.0 2.0-8.0 6.0 8.0 1.5-3.0 1.7-4.0 

2-6-Blattstadium normal 0.3 1.3 0.15 0.6 0.37 0.7 

gepflügt, SBK fest 4.8 3.7 1.5 1.2 2.0 2.0 

 stark aufgelockert 0.16 0.85 0.04 0.05 0.45 0.5 

2-6-Blattstadium normal 10.0 15.0 --- --- --- --- 

nichtwendend aufgelockert 21.8 33.0 --- --- --- --- 

 fest 2.6 2.8 --- --- --- --- 

Raps, gepflügt normal 1.5 2.3 --- --- 0.13 0.16 

6-7-Blattstadium        

Stoppeln nach Ernte 0.35 0.72 --- --- --- --- 

Bestockungs- normal 4.3 9.7 --- --- 0.26 0.52 

stadium aufgelockert 0.15 0.03 --- --- 0.1 0.2 

 
       SBK  =  Saatbettkombination 

 
QUELLE: 
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Computermodell zur Simulation der Bodenerosion durch Wasser. - Hrsg.: Sächsische 
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