Ad-hoc-AG Boden

der Staatlichen Geologischen Dienste und der BGR

VERKNUPFUNGSREGEL 1.34

INHALT: Ermittlung der potenziellen Standorteignung fiir Erdwiarmekollektoren

EINGANGSDATEN: - Grabbarkeit nach VKR 1.31
- bodenkundliche Feuchtestufe nach VKR 4.4
- spezifische Wérmeentzugsleistung nach VKR 1.33

KENNWERT: EK

KENNWERTERMITTLUNG:

Die potenzielle Standorteignung fiir Erdwérmekollektoren wird nach drei Kriterien beurteilt
(Tab. 1). Als wenig geeignet gelten generell Boden mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe < 2
sowie Boden, die unterhalb einer Tiefe von 1,20 m unter Gelédndeoberfliche Horizonte einge-
schriankter Grabbarkeit bzw. der Bodenklassen 6 und 7 nach DIN 18300 aufweisen. Alle verblei-
benden Standorte werden nach ihrer spezifischen Wiarmeentzugsleistung beurteilt (Tab. 1).

Tabelle 1
Eignungsstufe
Kriterium wenig geeignet geeignet gut geeignet

Bodenkundliche <2

Feuchtestufe

Grabbarkeit Bodenklassen 6, 7

nach DIN 18300
spezifische Warme- <20 >20-<30 >30

entzugsleistung

STAND: Juni 2010
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