VERKNUPFUNGSREGEL 1.38

INHALT: Kombinierter Kennwert der Grabbarkeit mit Vernassungstyp fir die Teufenab-
schitte 0-1 m, 1-2 m und 0-2 m Tiefe

EINGANGSDATEN: - Grabbarkeit im Teufenabschnitt (GB_01, GB_12 und GB_02 [Kategorien 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8(8.1, 8.2)]) nach VKR1.37
- Vernassungstypen (V1-1, V1-2, V2-1 und V2-2 [0 = trifft nicht zu/1 = trifft zu]) nach
VKR1.36

KENNWERTE: Kategorie der Grabbarkeit mit Verndssung durch Grund-, Stau u. Hangwasser
fiir die Teufenabschnitte
0-1m (GBV_01),
1-2m (GBV_12) und
0-2m (GBV_02)

KENNWERTERMITTLUNG:

Die Grabbarkeit nach VKR1.37 wird mit der Vernassung nach VKR 1.36 fiir den jeweils betrachteten Teufen-
abschnitt 0 -1, 1 — 2 oder 0 — 2 Meter zu einem kombinierten Wert zusammengefiihrt. Fiir die Bewertung
des Teufenabschnittes von 1 - 2 m wird die Vernassung nach VKR 1.36 von 0 — 2 m verwendet.

Wert Kombinationsschema
GBvV_01 [GB_01]-[V1-1].[V2-1]
GBV_12 [GB_12]-[V1-2].[V2-2]
GBV_02 [GB_01]-[V1-2].[V2-2]

Abb. 1 Beispiele flir die Zusammenfiihrung des kombinierten Grabbarkeitskennwertes

Grabbarkeit Grundnasse Stau-/Hangnésse kombinierte Kennwerte
GB 01 GB_12 GB_02 V1-1 V1-2 V2-1 V2-2 GBV_01 GBV_12 GBV_02
0-Im 1-2m 0-2m 0-Im 0-2m 0-Im 0-2m 0-Im 1-2m 0-2m
7 3 7 0 1 1 1 7-0.1 3-1.1 7-1.1
5 6 6 0 0 0 1 5-0.0 6-0.1 6-0.1
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