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V E R K N Ü P F U N G S R E G E L   2.8 

 
 
INHALT:   Ermittlung der Silikatverwitterungsrate für das Modell AcidProgress 
 
 
EINGANGSDATEN: - geologisches Ausgangsmaterial 

- Bodenart 
 
 
KENNWERT:  Verwitt [kmolc • ha-1 • a-1] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
In Abhängigkeit vom Ausgangsgestein wird zunächst gemäß Tabelle 1 ein Basiswert vergeben. Dieser 
kann unter zusätzlicher Berücksichtigung der Bodenart modifiziert werden, indem gemäß Tabelle 2 
individuelle Zu- oder Abschläge erteilt werden. 
 
Tabelle 1: Basiswert der Silikatverwitterungsrate [kmolc • ha-1 • a-1] 

in Abhängigkeit vom Ausgangsgestein 
 
 Ausgangsgestein Silikatverwitterungsrate 

[kmolc • ha-1 • a-1] 

 (1) Pleistozäne Sande 0,05 
 (2) Sandstein 0,06 
 (3) Quarzit, Kieselschiefer 0,06 
 (4) Buntsandsteinton 0,7 
 (5) Geschiebelehm 0,2 
 (6) Grauwacke 0,4 
 (7) Mittlerer Buntsandstein 0,2 
 (8) Tonschiefer 0,8 
 (9) Granit 0,7 
 (10) Rhyolith 0,6 
 (11) Granodiorit 0,9 
 (12) Dazit 0,8 
 (13) Syenit 1,1 
 (14) Diorit 1,2 
 (15) Andesit 1,3 
 (16) Trachyt 0,9 
 (17) Phonolith 0,9 
 (18) Tholeiit 0,9 
 (19) Basalt 1,3 
 (20) Gabbro 1,3 
 (21) Diabas 1,1 
 (22) Pikrit 2,0 
 (23) Ignimbrit 0,5 
 (24) Gneis 0,6 
 (25) Phyllit 0,5 
 (26) Glimmerschiefer 0,8 
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Tabelle 2: Zu-/Abschläge zum/vom Basiswert der Silikatverwitterungsrate [kmolc • ha-1 • a-1] 

in Abhängigkeit von der Bodenart 
 
     Ausgangsgestein (Nr. aus Tab. 1)    

Bodenart (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Ss -0,20 -0,03 --- --- -0,11 -0,30 -0,13 --- --- --- --- --- 

Su2 ±0 -0,02 -0,04 --- -0,08 -0,30 -0,08 --- -0,15 -0,30 -0,30 -0,40

Su3 +0,03 ±0 -0,03 -0,30 -0,01 -0,20 -0,01 --- +0,10 -0,20 -0,05 -0,20

Su4 --- +0,01 -0,02 -0,20 +0,02 -0,20 +0,01 -0,20 +0,20 -0,20 +0,05 -0,10

Slu --- --- ±0 -0,20 +0,11 -0,10 +0,10 +0,05 +0,60 ±0 +0,40 +0,20

Sl2 +0,02 +0,01 -0,03 -0,30 -0,04 -0,20 +0,04 --- ±0 -0,30 -0,15 -0,25

Sl3 --- +0,01 -0,02 -0,20 +0,02 -0,20 +0,03 -0,20 +0,25 -0,20 +0,10 -0,05

Sl4 --- --- ±0 -0,20 +0,09 -0,10 +0,10 ±0 +0,50 ±0 +0,30 +0,15

St2 +0,02 -0,01 -0,03 -0,30 -0,04 -0,20 -0,04 --- ±0 -0,30 -0,15 -0,25

St3 --- +0,02 -0,01 -0,20 +0,08 -0,10 +0,08 -0,05 +0,50 -0,10 +0,25 +0,10

Uu --- +0,04 ±0 -0,10 +0,14 -0,10 +0,13 +0,15 +0,70 ±0 +0,40 +0,15

Us --- +0,02 -0,01 -0,20 +0,08 -0,10 +0,08 ±0 +0,50 -0,10 +0,25 +0,10

Uls --- +0,05 +0,01 ±0 +0,16 -0,10 +0,15 +0,20 +0,80 +0,10 +0,50 +0,30

Ut2 --- +0,05 +0,01 ±0 +0,16 ±0 --- +0,20 +0,80 +0,10 +0,50 +0,35

Ut3 --- +0,06 +0,02 +0,10 +0,21 ±0 --- +0,35 +1,00 +0,20 +0,70 +0,40

Ut4 --- --- +0,03 +0,30 +0,26 ±0 --- --- --- +0,30 +0,90 +0,60

Ls2 --- +0,06 +0,02 +0,10 +0,21 ±0 --- +0,35 +1,00 +0,20 +0,70 +0,40

Ls3 --- +0,05 +0,01 ±0 +0,16 ±0 --- +0,25 +0,80 +0,10 +0,60 +0,35

Ls4 --- +0,05 +0,01 ±0 +0,16 -0,10 --- +0,20 +0,80 +0,05 +0,60 +0,30

Lu --- --- +0,04 +0,40 --- +0,10 --- --- --- +0,30 +1,10 +0,70

Lt2 --- --- +0,04 +0,40 --- +0,10 --- --- --- +0,40 +1,20 +0,80

Lt3 --- --- --- +0,70 --- +0,20 --- --- --- +0,60 --- +1,10

Lts --- --- +0,04 +0,50 --- +0,10 --- --- --- +0,40 +1,30 +0,80

Ts2 --- --- --- --- --- +0,30 --- --- --- --- --- --- 

Ts3 --- --- --- +0,50 --- +0,10 --- --- --- +0,40 --- +0,90

Ts4 --- --- +0,03 +0,30 --- ±0 --- +0,50 --- +0,30 +0,70 +0,50

Tu4 --- --- --- +0,50 --- +0,10 --- --- --- +0,40 --- +0,80

Tu3 --- --- --- +0,70 --- +0,20 --- --- --- +0,60 --- +1,10

Tu2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Tl --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Tt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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ANMERKUNGEN:  VKR 2.8 ersetzt bei Anwendung des Modells AcidProgress, das hinsichtlich 

der Silikatverwitterungsrate als Eingangsdatum einen Wert in der Einheit 
kmolc • ha-1 • a-1 benötigt, den Inhalt von VKR 2.5, die nur eine klassierten 
Schätzwert der Zielgröße liefert. 

 
 
EINSCHRÄNKUNGEN: 
 

- Die in Tab. 1 angegebenen Richtwerte gelten für eine mittlere Jahresnieder-
schlagssumme von ca. 700 mm und eine mittlere Jahrestemperatur von ca. 
9oC. 

 
 
STAND:  März 2002 
 
 
QUELLE:  MALESSA, V. & MÜLLER, U. (Hrsg.) (2001): AcidProgress - Das Pla-

nungsverfahren für die Forst- und Wasserwirtschaft zur Prognose des Eintritts 
von Gewässerversauerung in bewaldeten Einzugsgebieten. - Arbeitshefte Bo-
den, Heft 2001/2; Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hanno-
ver. 

 


