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V E R K N Ü P F U N G S R E G E L   2.9 
 
 
INHALT:   Ermittlung des effektiven Säureinputs 
 
 
EINGANGSDATEN: - Säureinput aus atmosphärischer Deposition SREInDep, 

  z.B. zu erschließen aus vorliegenden Publikationen / Karten 
  der potentiellen Netto-Säure-Gesamtdeposition AC(pot)dep 
  von GAUGER et al. (2000) 
- Silikatverwitterungsrate nach VKR 2.8 

 
 
KENNWERT:  SREIneff [kmolc • ha-1 • a-1] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Ermittlung gemäß folgender Gleichung (1). 
 
   SREIneff =  SREInDep  –  Verwitt    (Gl. 1) 
 
   SREIneff  =  effektiver Säureinput [kmolc • ha-1 • a-1] 
   SREInDep =  Säureinput aus atmosphärischer Deposition [kmolc • ha-1 • a-1] 
   Verwitt  =  Silikatverwitterungsrate [kmolc • ha-1 • a-1] 
 
 
STAND:  März 2002 
 
 
QUELLE:  MALESSA, V. & MÜLLER, U. (Hrsg.) (2001): AcidProgress - Das Pla-

nungsverfahren für die Forst- und Wasserwirtschaft zur Prognose des Eintritts 
von Gewässerversauerung in bewaldeten Einzugsgebieten. - Arbeitshefte Bo-
den, Heft 2001/2; Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hanno-
ver. 
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