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V E R K N Ü P F U N G S R E G E L  3.21 

 
 
 
INHALT:  Ermittlung der mittleren jährlichen maximalen Evapotranspiration  

 auf der Basis der FAO-Gras-Referenzverdunstung 
 
 
EINGANGSDATEN: - mittlere jährliche potentielle Evapotranspiration 
    als FAO-Gras-Referenzverdunstung 
  - Parameter f nach VKR 3.20 
 
 
KENNWERT:  ETmax [mm] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Gemäß Gleichung (1). 
 
 ETmax     =  ETpot · f        (Gl. 1) 
 
 ETmax     =  mittlere jährliche maximale FAO-Gras-Referenzverdunstung [mm]
 ETpot       =  mittlere jährliche FAO-Gras-Referenzverdunstung [mm] 
 f               =  dimensionsloser Parameter 
 
 
ANMERKUNG: Die als Eingangsdatum für Gl. 1 benötigten Werte der mittleren jährlichen 

Gras-Referenzverdunstung sind in bundesweiter Darstellung der Karte 
2.12 im neuen Hydrologischen Atlas von Deutschland (HAD) zu entneh-
men. 

 
 
STAND:  September 2003 
 
 
QUELLEN: DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABWAS-

SER UND ABFALL (2002): Verdunstung in Bezug zu Landnutzung, Be-
wuchs und Boden. - ATV-DVWK-Merkblatt M 504; Hennef. 

 
 BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2003): Wasserhaus-

haltsverfahren zur Berechnung vieljähriger Mittelwerte der tatsächlichen 
Verdunstung und des Gesamtabflusses. – BfG-Bericht Nr. 1342; Koblenz. 

 

                                                                         
 


