
 

Ad-hoc-AG Boden 
der Staatlichen Geologischen Dienste und der BGR 

 
V E R K N Ü P F U N G S R E G E L  3.22 

 
 
 
INHALT:  Ermittlung des Quotienten Qn
  im Rahmen der Korrektur des Effektivitätsparameters n 
  der BAGROV-Gleichung 
 
 
EINGANGSDATEN: - korrigierter mittlerer Niederschlag im Gesamtjahr 
   - korrigierter mittlerer Niederschlag im Sommerhalbjahr 
  - Betrag des mittleren kapillaren Aufstiegs nach VKR 4.13 
 
 
KENNWERT:  Qn [dimensionslos] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Gemäß Gleichung (1). 
 
 Qn         =  (Nsokorr + KA)  /  (Njkorr + KA)    (Gl. 1) 
 
 Njkorr     =  korrigierter mittlerer Niederschlag im Gesamtjahr [mm] 
 Nsokorr  =  korrigierter mittlerer Niederschlag im Sommerhalbjahr [mm] 
 KA        =  Betrag des mittleren kapillaren Aufstiegs [mm] 
 
 
ANMERKUNG: Die als Eingangsdatum für Gl. 1 benötigten Werte korrigierter mittlerer 

langjähriger Niederschlagsdaten sind in bundesweiter Darstellung den 
Karten 2.5 und 2.6 im neuen Hydrologischen Atlas von Deutschland 
(HAD) zu entnehmen. 

 
 
STAND:  September 2003 
 
 
QUELLEN: DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABWAS-

SER UND ABFALL (2002): Verdunstung in Bezug zu Landnutzung, Be-
wuchs und Boden. - ATV-DVWK-Merkblatt M 504; Hennef. 

 
 BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2003): Wasserhaus-

haltsverfahren zur Berechnung vieljähriger Mittelwerte der tatsächlichen 
Verdunstung und des Gesamtabflusses. – BfG-Bericht Nr. 1342; Koblenz. 

 

                                                                         
 


