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INHALT:  Ermittlung des Korrekturfaktors a 
  zur Modifikation des Effektivitätsparameters n 
  der BAGROV-Gleichung 
 
 
EINGANGSDATEN: - Quotient Qn nach VKR 3.22 
 
 
KENNWERT:  a [dimensionslos] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Gemäß Gleichung (1). 
 
 a     =  0,77  +  0,0189 / (1  –  Qn)3     (Gl. 1) 
 
 Qn  =  Quotient aus korrigiertem mittlerem Jahresniederschlag, korrigiertem 
            mittlerem Sommerniederschlag und Betrag des mittleren kapillaren 
            Aufstiegs [dimensionslos]; Berechnung gemäß VKR 3.22 
 
 
ANMERKUNG: Die gemäß Gleichung (1) vorzunehmende Berechnung des Korrekturfak-

tors a wird nur für Bedingungen vorgeschlagen, bei denen der Quotient Qn 
außerhalb des Wertebereichs 0,5 < Qn < 0,6 liegt. Innerhalb dieses Werte-
bereichs gilt a  =  1. 

 
 
STAND:  September 2003 
 
 
QUELLEN: DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABWAS-

SER UND ABFALL (2002): Verdunstung in Bezug zu Landnutzung, Be-
wuchs und Boden. - ATV-DVWK-Merkblatt M 504; Hennef. 

 
 BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2003): Wasserhaus-

haltsverfahren zur Berechnung vieljähriger Mittelwerte der tatsächlichen 
Verdunstung und des Gesamtabflusses. – BfG-Bericht Nr. 1342; Koblenz. 

 

                                                                         
 


