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INHALT:  Ermittlung des korrigierten Effektivitätsparameters nkorr
  der BAGROV-Gleichung 
 
 
EINGANGSDATEN: - Effektivitätsparameter n nach VKR 3.24 

- Korrekturfaktor a nach VKR 3.23 
 
 
KENNWERT:  nkorr [dimensionslos] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Gemäß Gleichung (1). 
 
 nkorr  =  n  ·  a        (Gl. 1) 
 
 n       =  Effektivitätsparameter n [dimensionslos]; Berechnung gemäß VKR 3.24 
 a       =  Korrekturfaktor a [dimensionslos]; Berechnung gemäß VKR 3.23 
 
 
ANMERKUNG: Die gemäß Gleichung (1) vorzunehmende Korrektur des Effektivitätspa-

rameters der BAGROV-Gleichung wird nur dann erforderlich, wenn a in 
Abhängigkeit vom Wertebereich des Quotienten Qn (s. Anmerkung zu 
VKR 3.23) ≠ 1 ist. 

 
 
STAND:  September 2003 
 
 
QUELLEN: DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABWAS-

SER UND ABFALL (2002): Verdunstung in Bezug zu Landnutzung, Be-
wuchs und Boden. - ATV-DVWK-Merkblatt M 504; Hennef. 

 
 BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2003): Wasserhaus-

haltsverfahren zur Berechnung vieljähriger Mittelwerte der tatsächlichen 
Verdunstung und des Gesamtabflusses. – BfG-Bericht Nr. 1342; Koblenz. 

 

                                                                         
 


