Ad-hoc-AG Boden

der Staatlichen Geologischen Dienste und der BGR

INHALT:

EINGANGSDATEN:

KENNWERT:

VERKNUPFUNGSREGEL 3.26

Ermittlung des Abszissenwertes des Nomogramms
zur Umsetzung der BAGROV-Gleichung

- korrigierter mittlerer Niederschlag im Gesamtjahr
- Betrag des mittleren kapillaren Aufstiegs nach VKR 4.13
- mittlere jahrliche maximale Evapotranspiration

nach VKR 3.21

Abszissenwert X des BAGROV-Nomogramms [dimensionslos]

KENNWERTERMITTLUNG:

Gemal3 Gleichung (1).

X = (Njkorr + KA) / ETmax (Gl. 1)

Njkorr = korrigierter mittlerer Niederschlag im Gesamtjahr [mm]

KA = Betrag des mittleren kapillaren Aufstiegs [mm]

ETmax = mittlere jahrliche maximale Evapotranspiration [mm]
ANMERKUNG: Die als Eingangsdatum fir Gl. 1 bendtigten Werte korrigierter mittlerer

STAND:

QUELLEN:

langjéahriger Niederschlagsdaten sind in bundesweiter Darstellung der Kar-
te 2.5 im neuen Hydrologischen Atlas von Deutschland (HAD) zu ent-
nehmen.
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