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V E R K N Ü P F U N G S R E G E L  3.27 

 
 
 
INHALT:  Ermittlung des Ordinatenwertes des Nomogramms 
  zur Umsetzung der BAGROV-Gleichung 
 
 
EINGANGSDATEN: - korrigierter Effektivitätsparameter der BAGROV-Gleichung 
    nach VKR 3.25 

- Abszissenwert des BAGROV-Nomogramms nach VKR 3.26 
 
 
KENNWERT:  Ordinatenwert Y des BAGROV-Nomogramms [dimensionslos] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Mit bekanntem Abszissenwert und bekanntem Effektivitätsparameter, der über den individuell 
zu wählenden Funktionsgraphen innerhalb der Kurvenschar in Abbildung 1 entscheidet, kann 
aus dem BAGROV-Nomogramm (Abb. 1) die gesuchte Zielgröße auf der Ordinate abgelesen 
werden. 
 
Abbildung 1 
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ANMERKUNG: Alternativ zum Nomogramm in Abbildung 1 kann die gesuchte Zielgröße 

auch aus Nomogrammen, die zwischen 2 > n > 0,1 eine größere Zahl an 
Funktionsgraphen bieten, ermittelt oder direkt durch Anwendung der ori-
ginalen Funktionsgleichungen berechnet werden (s. Quellen). 
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