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Verknüpfungsregel 5.20 
 
 
INHALT:   Ermittlung des Erosionswiderstands der Bodenoberfläche 
 
 
EINGANGSDATEN:  - Bodenart 

- Bearbeitungszustand 
 
 
KENNWERT:   Erosionswiderstand [N/m2] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Abschätzung der Zielgröße gemäß Tab. 1. 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
Tab. 1 wird zur Anwendung des Modells EROSION 2D/3D benötigt. 
 
 
EINSCHRÄNKUNGEN: 
 
Tab. 1 ist nur auf 23 von 31 Bodenarten des Korngrößendreiecks nach KA 4 (AG BODEN 
1994) anwendbar und bietet keine Angaben zur Zielgröße im Fall der Bodenartenhauptgruppe 
der "Tone". 
 
 
QUELLEN: 
 
AG BODEN (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. - 4. Auflage; Hannover. 
 
SCHMIDT, J., VON WERNER, M. & MICHAEL, A. (1996): EROSION 2D/3D. Ein 
Computermodell zur Simulation der Bodenerosion durch Wasser. - Hrsg.: Sächsische 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Dresden, & Sächsisches Landesamt für Umwelt und 
Geologie, Freiberg. 
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Tabelle 1 
 
 Sandböden  
Bearbeitungszustand Ss, Sl2, Sl3, Sl4, 

St2, St3 
Slu, Su2, Su3, Su4

Brache 
gepflügt 

 
0.00500 

 
0.00035 

verschlämmt / Fahrspur 0.00090 0.00007 
Saatbett 
gepflügt, Saatbettkombination (SBK) 

 
0.00100 

 
0.00025 

--- sehr fein bearbeitet / Fahrspur 0.00007 0.00005 
gegrubbert, Mulchsaat 0.00250 0.00150 
Zinkenrotor Mulchsaat 0.00500 0.00400 
Stabilisierung des Bodengefüges 
(konventionell bearbeitet) 
2-6 Wochen nach Saatbettbereitung 

 
 

0.00180 

 
 

0.00076 
--- verschlämmt / Fahrspur 0.00012 0.00007 
6-10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00190 0.00100 
ab 10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00200 - 0.00900 0.00100 - 0.00600 
Stabilisierung des Bodengefüges 
(konservierend bearbeitet) 
2-6 Wochen nach Saatbettbereitung 

 
 

0.00250 - 0.00600 

 
 

0.00150 - 0.00500 
6-10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00600 - 0.00900 0.00500 - 0.00900 
ab 10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00900 0.00900 
 Lehmböden  
Bearbeitungszustand Ls2, Ls3, Ls4, Lt2, Lt3, Lts, Lu 
Brache 
gepflügt 0.00300

 

verschlämmt / Fahrspur 0.00080  
Saatbett 
gepflügt, Saatbettkombination (SBK) 0.00230

 

--- sehr fein bearbeitet / Fahrspur 0.00070  
gegrubbert, Mulchsaat 0.00350  
Zinkenrotor Mulchsaat 0.00500  
Stabilisierung des Bodengefüges 
(konventionell bearbeitet) 
2-6 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00380

 

--- verschlämmt / Fahrspur 0.00100  
6-10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00450  
ab 10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00500 - 0.01000 
Stabilisierung des Bodengefüges 
(konservierend bearbeitet) 
2-6 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00350

 
 
- 0.00500 

6-10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00500 - 0.00900 
ab 10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00100 - 0.01000 
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Fortsetz. Tabelle 1 
 
 Schluffböden  
Bearbeitungszustand Uu, Ut2, Ut3, Ut4 Us, Uls 
Brache 
gepflügt 

 
0.00400 

 
0.00100 

verschlämmt / Fahrspur 0.00250 0.00060 
Saatbett 
gepflügt, Saatbettkombination (SBK) 

 
0.00021 

 
0.00090 

--- sehr fein bearbeitet / Fahrspur 0.00007 0.00010 
gegrubbert, Mulchsaat 0.00240 0.00170 
Zinkenrotor Mulchsaat 0.00430 0.00200 
Stabilisierung des Bodengefüges 
(konventionell bearbeitet) 
2-6 Wochen nach Saatbettbereitung 

 
 

0.00036 

 
 

0.00100 
--- verschlämmt / Fahrspur 0.00010 0.00030 
6-10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00062 0.00170 
ab 10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00070 - 0.00100 0.00200 - 0.00900 
Stabilisierung des Bodengefüges 
(konservierend bearbeitet) 
2-6 Wochen nach Saatbettbereitung 

 
 

0.00330 - 0.00560 

 
 

0.00170 - 0.00370 
6-10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00500 - 0.00900 0.00370 - 0.00500 
ab 10 Wochen nach Saatbettbereitung 0.00900 - 0.01500 0.00500 - 0.01000 
 


