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V E R K N Ü P F U N G S R E G E L   5.23 
 
 
INHALT: Ermittlung der Erodierbarkeit des Bodens durch Wind 
 
 
 
EINGANGSDATEN: - Bodenart des Oberbodens 
 - Humusgehalt des Oberbodens (in Stufen) 
 
 
KENNWERT: EgwB [Stufen 1 - 5] 
 (nur ordinal skaliert) 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Gemäß Tabelle 1: 
 

Stufen (Benennung) der Erodierbarkeit des Bodens 

Gehalt an organischer Substanz des trockenen Bodens 
Bodenart 

 

Kurzzeichen < 1 % 

(h0, h1) 

1 bis 14 % 

(h2, h3, h4, h5) 

15 bis 30 % 

(h6) 

  T 1 (sehr gering) 0 (keine) 1 (sehr gering) 

  L, Uu, Ut2-4, Uls, Sl4, St3 2 (gering) 1 (sehr gering) 2 (gering) 

  Us, Slu, Sl3, St2 3 (mittel) 2 (gering) 3 (mittel) 

  Sl2, Su2-4 4 (hoch) 3 (mittel) 4 (hoch) 

  mS, gS, mSgs, gSfs, gSms 5 (sehr hoch) 4 (hoch) 5 (sehr hoch) 

  fSgs, mSfs, fS, ffS, fSms 5 (sehr hoch) 5 (sehr hoch) 5 (sehr hoch) 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
Die Erodierbarkeit der Oberböden ackerbaulich genutzter Moorböden (Hochmoor- oder Niedermoortorfe) 
wird grundsätzlich als „sehr hoch“ (Stufe 5) eingestuft. 
 
Die Oberböden von Tiefkulturen auf Sand (zum Beispiel tiefgepflügte Podsole = Heidekulturen) und 
Sandmischkulturen werden ebenfalls als „sehr hoch“ erodierbar (Stufe 5) eingestuft. 
 
 
STAND:    Oktober 2002 
 
 
QUELLE: DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG (DIN) (2002): Ermittlung der Erosionsge-

fährdung von Böden durch Wind. Entwurf DIN 19706. - Berlin. 


