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V E R K N Ü P F U N G S R E G E L   5.28 
 
 
 
INHALT: Ermittlung der aktuellen Erosionsgefährdung des Bodens durch Wind, 
 abgeleitet aus natürlichen Standortfaktoren, Fruchtarten und Windhindernissen 
 
 
EINGANGSDATEN: - Bewirtschaftungsabhängige Erosionsgefährdung durch Wind nach VKR 5.26 

- Schutzwirkungsstufe durch Windhindernisse nach VKR 5.27 
 
 
KENNWERT: Egw [Stufen 0 - 5] 
 (nur ordinal skaliert) 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Gemäß Tabelle 1. 
 
Tabelle 1 
 

Stufen der Erosionsgefährdung im Schutzbereich 
von Windhindernissen nach VKR 5.27 

Bewirtschaftungsabhängige 
Erosionsgefährdung 

nach VKR 5.26 1 2 3 4 5 

  0 (keine) 0 0 0 0 0 

  1 (sehr gering) 1 0 0 0 0 

  2 (gering) 2 1 0 0 0 

  3 (mittel) 3 2 1 0 0 

  4 (hoch) 4 3 2 1 0 

  5 (sehr hoch) 5 4 3 2 1 
 
 
ANMERKUNGEN: ----- 
 
 
STAND:    Oktober 2002 
 
 
QUELLE: DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG (DIN) (2002): Ermittlung der Erosionsge-

fährdung von Böden durch Wind. Entwurf DIN 19706. - Berlin. 
 


