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V E R K N Ü P F U N G S R E G E L  8.6 

 
 
INHALT:  Ermittlung des Basisindikators 4 
  im Rahmen des Müncheberger Soil Quality Ratings 
 
 
EINGANGSDATEN: - Sandgehalt des Unterbodens 
  - Trockenrohdichte des Unterbodens 
 
 
KENNWERT:  BI 4 [ 0 – 2 ] 
 
 
KENNWERTERMITTLUNG: 
 
Aus Sandgehalt und Trockenrohdichte des Unterbodens wird gemäß Gleichung (1) die Pa-
ckungsdichte ermittelt. 
 
Dem Ergebnis wird anschließend nach Tabelle 1 ein Punktwert zugeordnet. 
 

PD = (dB  - 1.199  -  0.00204 * Sand) / 0.1202  Gl. (1) 
 

PD = Packungsdichte 
dB = Trockenrohdichte in g/cm3 

Sand = Sandgehalt in Gew.-% 
 
 
Tabelle 1 Packungsdichte Punktzahl 

 < 1.5 2 

 1.5 - 2 1.5 

 2 – 3 1 

 3 – 4 0.5 

 > 4 0 
 
 
STAND:  März 2010 
 
 
QUELLE: MÜLLER, L., SCHINDLER, U., BEHRENDT, A., EULENSTEIN, F. & DANNOWS-

KI, R. (2007): The Müncheberg Soil Quality Rating. Field Manual for 
Detecting and Assessing Properties and Limitations of Soils for Cropping 
and Grazing. – Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), 
Müncheberg. 1. Entwurf, Nov. 2007. 

                                                                         
 


